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główne cechy 
naszych grzejników rurowych

 
Ściana

W JAKI SPOSÓB OSIĄGA SIĘ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ?

60 lat temu założycielom firmy Arbonia przyświecał jeden cel: 
pragnęli zapewnić ciepło w domach. Od tej pory znacznie 
poszerzyliśmy spektrum naszej działalności. Arbonia jest obecnie 
czołowym producentem techniki grzewczej do budynków 
przemysłowych i użyteczności publicznej. Nasze produkty speł-
niają najwyższe wymagania. Wciąż jednak mamy na względzie 
cele, które przyświecały założycielom naszej firmy – zapewnianie 
naszym klientom usług i rozwiązań najwyższej jakości. Co to 
oznacza konkretnie? To proste: dokładnie wywiązujemy się z 
zawartych umów i przestrzegamy ustalonych terminów. Wysokie 

wymagania, jakie stawia sobie firma, widoczne są nawet 
w jakości opakowań. Sposób wykonania i trwałość naszych 
produktów już od wielu lat przekonują klientów i spełniają 
wysokie wymogi aktualnie obowiązujących norm i dyrektyw. 
Indywidualne doradztwo i maksymalna elastyczność w zakresie 
kształtów i kolorów produktów są dla nas oczywistością. 
A dowodem uznania dla naszych projektantów są liczne nagrody 
za wzornictwo. Wszystko to w firmie Arbonia rozwijamy konsek-
wentnie i z pasją – aby zapewnić naszym klientom optymalną 
temperaturę w pomieszczeniach. 

right to the point
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 Zamówienie z gotowym 

numerem zamówieniowym
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Wprowadzenie, przegląd modeli

PRZEGLĄD MODELI STANDARDOWYCH GRZEJNIKÓW RUROWYCH

....
Model 2... 3... 4... 5... 6...

Standard bez 
zaworu  
wbudowanego

Głębokość 65 mm 105 mm 145 mm 185 mm 225 mm

Ilość kolumn 2 3 4 5 6

Długość 270–2970 mm 1)

Wysokość 180–3000 mm

Objaśnienie  
oznaczenia modelu

2 : 2 kolumny 3 : 3 kolumny 4 : 4 kolumny 5 : 5 kolumn 6 : 6 kolumn

... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm

Przykład 2050 2 : 2 kolumny

050 : wysokość 50 cm

PRZEGLĄD MODELI CAMBIOTHERM

....
Model 2... 3... 4... 5... 6...

Standard bez 
zaworu  
wbudowanego

Głębokość 65 mm 105 mm 145 mm 185 mm 225 mm

Ilość kolumn 2 3 4 5 6

Długość 270–2970 mm 1)

Wysokość 270–1070 mm

Objaśnienie  
oznaczenia modelu

2 : 2 kolumny 3 : 3 kolumny 4 : 4 kolumny 5 : 5 kolumn 6 : 6 kolumn

... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm

Przykład 2097 2 : 2 kolumny

097 : wysokość 97 cm

PRZEGLĄD MODELI STANDARDOWYCH GRZEJNIKÓW RUROWYCH Z ZAWOREM WBUDOWANYM

....V
Model 2...V 3...V 4...V 5...V 6...V

Standard z za-
worem  
wbudowanym

Głębokość 65 mm 105 mm 145 mm 185 mm 225 mm

Ilość kolumn 2 3 4 5 6

Długość 270–2970 mm 1)

Wysokość 180–3000 mm

Objaśnienie  
oznaczenia modelu

2 : 2 kolumny 3 : 3 kolumny 4 : 4 kolumny 5 : 5 kolumn 6 : 6 kolumn

... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm

V : z zaworem 
  wbudowanym 
  ze wstępnie nastawioną 
  wartością kV 

V : z zaworem 
  wbudowanym 
  ze wstępnie nastawioną 
  wartością kV 

V : z zaworem 
  wbudowanym 
  ze wstępnie nastawioną 
  wartością kV 

V : z zaworem 
  wbudowanym 
  ze wstępnie nastawioną 
  wartością kV 

V : z zaworem 
  wbudowanym 
  ze wstępnie nastawioną 
  wartością kV 

Przykład 2050 2 : 2 kolumny

050 : wysokość 50 cm

V : z zaworem wbudowanym ze wstępnie nastawioną wartością kV

1) Dane odnoszą się do maksymalnej długości pierwszego bloku.
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Wprowadzenie, przegląd modeli

PRZEGLĄD MODELI GRZEJNIKÓW HIGIENICZNYCH SANO

M....
Model M2... M3... M4... M5... M6...

Standard bez 
zaworu  
wbudowanego

Głębokość 65 mm 105 mm 145 mm 185 mm 225 mm

Ilość kolumn 2 3 4 5 6

Długość 370–2970 mm 1)

Wysokość 260–3000 mm

Objaśnienie  
oznaczenia modelu

M : grzejnik Sano M : grzejnik Sano M : grzejnik Sano M : grzejnik Sano M : grzejnik Sano

2 : 2 kolumny 3 : 3 kolumny 4 : 4 kolumny 5 : 5 kolumn 6 : 6 kolumn

... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm

Przykład M2026 M : grzejnik Sano

2 : 2 kolumny

026 : wysokość 26 cm

PRZEGLĄD MODELI GRZEJNIKÓW HIGIENICZNYCH SANO Z ZAWOREM WBUDOWANYM

M....V
Model M2...V M3...V M4...V M5...V M6...V

Standard z zawo-
rem  
wbudowanym

Głębokość 65 mm 105 mm 145 mm 185 mm 225 mm

Ilość kolumn 2 3 4 5 6

Długość 370–2970 mm 1)

Wysokość 260–3000 mm

Objaśnienie  
oznaczenia modelu

M : grzejnik Sano M : grzejnik Sano M : grzejnik Sano M : grzejnik Sano M : grzejnik Sano

2 : 2 kolumny 3 : 3 kolumny 4 : 4 kolumny 5 : 5 kolumn 6 : 6 kolumn

... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm ... : wysokość w cm

V : z zaworem wbudowanym ze wstępnie nastawioną wartością kV

Przykład M2026 M : grzejnik Sano

2 : 2 kolumny

026 : wysokość 26 cm

PRZEGLĄD MODELI GRZEJNIKÓW ŁAWKOWYCH

.F.....
Model .F4... .F5... .F6...

Standard z zawo-
rem 
wbudowanym

Głębokość 145 mm 185 mm 225 mm

Długość 1200–3000 mm

Wysokość 180–315 mm

Objaśnienie  
oznaczenia modelu

. : liczba elementów (4–7), 
  odpowiada wysokości . : liczba elementów (4–7), 

  odpowiada wysokości . : liczba elementów (4–7), 
  odpowiada wysokości

F4 : grzejnik ławkowy z 4 kolumnami F5 : grzejnik ławkowy z 5 kolumnami F6 : grzejnik ławkowy z 6 kolumnami

... : długość w cm ... : długość w cm ... : długość w cm

Przykład 6F4150   6 : 6 el., wysokość = 250 mm

F4 : 4 kolumny, głębokość = 145 mm

150 : 150 cm dugości
1) Dane odnoszą się do maksymalnej długości pierwszego bloku.
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Standardowe grzejniki rurowe oraz Cambiotherm o gotowym numerze zamówieniowym

ZAMÓWIENIE Z GOTOWYM NUMEREM ZAMÓWIENIOWYM

Grzejniki rurowe Arbonia są dostępne w 2 wariantach uniwersalnych (z zaworem wbudowanym lub bez), w szerokiej gamie wielkości konstrukcyjnych. Są to artykuły o go-
towym numerze zamówieniowym, które umożliwiają wiele opcji montażu. Poszczególne techniczne parametry zamówieniowe są w tym przypadku z góry zdefiniowane. Przy-
spiesza i ułatwia to proces zamawiania grzejników rurowych.

Taki system dotyczy modeli standardowych grzejników rurowych oraz grzejników modernizacyjnych Cambiotherm.

Poniżej znajduje się objaśnienie systematyki numerów zamówieniowych oraz dostępnej oferty.

OBJAŚNIENIE SYSTEMATYKI NUMERÓW ZAMÓWIENIOWYCH

R R 2 X A = Arbonia

Model Wersja Typ Wysokość Długość Kolor Sposób podłączenia Mocowanie

RR = Arbonia N = standard 20 = 2 kolumny 018 =   180 mm 006 =   6 elementów 2 = RAL 9016 2 = bez zaworu wbudowanego X = bez mocowania

         grzejnik rurowy          bez zaworu wbudowanego 30 = 3 kolumny 019 =   190 mm 007 =   7 elementów        (2-rurowy sposób podłączenia; 

V = standard 40 = 4 kolumny 026 =   260 mm ...        przyłącza 4 x GW ½”;

         z zaworem wbudowanym 50 = 5 kolumn 027 =   270 mm 066 =   66 elementów         zawór odpowietrzający oraz

60 = 6 kolumn 030 =   300 mm        dołączony korek zaślepiający)

035 =   350 mm 6 = z zaworem wbudowanym M30 x 1,5

037 =   370 mm       (sposób podłączenia 31; 

040 =   400 mm        przyłącza na dole, na środku

042 =   420 mm       2 x GW ½” z rozstawem przyłączy

045 =   450 mm       50 mm; zawór odpowietrzający

050 =   500 mm       wbudowany)

055 =   550 mm

057 =   570 mm

060 =   600 mm

067 =   670 mm

075 =   750 mm

090 =   900 mm

097 =   970 mm

100 = 1000 mm

107 = 1070 mm

110 = 1100 mm

120 = 1200 mm

150 = 1500 mm

180 = 1800 mm

200 = 2000 mm

220 = 2200 mm

250 = 2500 mm

280 = 2800 mm

300 = 3000 mm

PRZYKŁAD: RRN 20 030 006 2 2 X A

Grzejnik rurowy Arbonia; model standardowy bez zaworu wbudowanego; typ 2 kolumnowy; wysokość 300 mm; długość 6 elementów; kolor RAL 9016 biały;  
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 lub 32; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający. 

NOWOŚĆ!
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Standardowe grzejniki rurowe oraz Cambiotherm o gotowym numerze zamówieniowym

PRZEGLĄD WARIANTÓW UNIWERSALNYCH I TYPÓW PODŁĄCZEŃ

Wariant 1 – grzejniki rurowe bez zaworu wbudowanego Kod numeru zamówieniowego na miejscu 13

½”

½”

½”

½”

R R 2 X A

Opis

 Uniwersalne rozwiązanie dla 4 różnych typów podłączeń (2 po tej samej 
stronie oraz 2 po różnych stronach).

 Podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½”
 Podczas instalacji można zmodyfikować sposób podłączenia indywidu-

alnie wybierając sposób montażu zaworu odpowietrzającego i korka 
zaślepiającego.

 Rozmiar przyłącza: ½” gwint wewnętrzny 
 Zawór odpowietrzający ZT0009 0001 i korek zaślepiający ZT0008 0001 

dołączone do artykułu  
 Akcesoria do mocowania nie są objęte zakresem dostawy i muszą być 

zamówione jako wyposażenie dodatkowe

Możliwe 
sposoby podłączania

L
12

L
34

L
14

L
32

Zawór odpowietrzający i korek zaślepiający do 
opróżniania są dołączone do artykułu.

Wariant 2 – grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym Kod numeru zamówieniowego na miejscu 13

½” R R 6 X A

Opis

 Zawór wbudowany ze wstępnie nastawioną wartością kV, umieszczony 
bocznie u góry

 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5
 Podłączenie 2-rurowe na dole pośrodku, z rozstawem przyłączy 50 mm
 Podczas instalacji można zmodyfikować sposób podłączenia, obracając 

grzejnik o 180° (96 <-> 98)
 Rozmiar przyłącza: ½” gwint wewnętrzny 
 Zawór odpowietrzający ZT0009 0001 jest wbudowany fabrycznie. 
 Akcesoria do mocowania oraz głowica termostatyczna nie są objęte zakre-

sem dostawy i muszą być zamówione jako wyposażenie dodatkowe

Możliwe 
sposoby podłączania

L
98

L
96

Zawór odpowietrzający wmontowany

OFERTA WIELKOŚCI KONSTRUKCYJNYCH GRZEJNIKÓW RUROWYCH ARBONIA WRAZ Z NUMEREM ZAMÓWIENIOWYM

Grzejniki rurowe z gotowym numerem zamówieniowym są dostępne jedynie do określonej 
ilości elementów w jednym bloku. Ograniczenia definiowane są w następujący sposób:

Modele

Wysokość

[mm]
maks. liczba elementów 
w pierwszym bloku

Długość

[mm]

2 kolumny
190–2000 66 2970

2200–3000 42 1890

3 kolumny
190–1800 66 2970

2000–2200 59 2655
2500–3000 30 1350

4 kolumny

190–1200 66 2970
1500–1800 54 2430
2000–2200 44 1980
2500–3000 30 1350

5 kolumn

180–1000 66 2970
1100–1200 44 1980
1500–2500 30 1350
2800–3000 26 1170

6 kolumn

180–900 66 2970
1000 58 2610

1100–1200 44 1980
1500–2000 30 1350
2200–3000 22 990

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa. 
Mogą one jednak być zamawiane w zwykły sposób, bez zdefiniowanej konfiguracji.

 Oprócz ograniczeń dotyczących wielkości konstrukcyjnych, w wersjach z zawo-
rem wbudowanym RRV należy zwracać uwagę na granice wydajności zaworu. 
Są one podane w cenniku i oznaczone symbolem.

NOWOŚĆ!
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GRZEJNIKI RUROWE ARBONIA:
STANDARDOWE GRZEJNIKI RUROWE

W kolejnym rozdziale 
znaleźć można:

 Ogólne informacje, 
specyfikację

 Opis
 Dane techniczne
 Ceny netto i moc cieplną
 Możliwości podłączenia i wy-

miary montażowe
 Odpowietrzanie i opróżnianie
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Standardowe grzejniki rurowe bez zaworu wbudowanego

GRZEJNIKI RUROWE
Cechy szczególne:

 Klasyczny, ponadczasowy design 
 Najwyższa jakość, niezrównany komfort 
 Niespotykana różnorodność modeli 
 Wydajne i przyjemne w użytkowaniu
 Wysoki poziom bezpieczeństwa (zgodność z niem. 

przepisami GUV) 
 Łatwy montaż i bezpieczeństwo – zgodność 

z normą VDI 6036

Kompaktowy grzejnik na wymiar. Wybór grzejników rurowych Arbonia to dobra 
decyzja. Produkty te pod względem technicznym i estetycznym należą do absolut-
nej czołówki i  oferują poziom komfortu, który spełni wymagania wymagających 
inwestorów: promieniowanie i  konwekcja zapewniają idealny rozkład ciepła 
sprawiając, że wnętrze staje się jeszcze bardziej przytulne. Różnorodność 
dostępnych wymiarów umożliwia więcej możliwości montażu, a zarazem większe 
bezpieczeństwo (zgodność z wymogami GUV), ze względu na brak narożników i os-
trych krawędzi. 

Ta cecha jest szczególnie ważna w pokojach dziecięcych i pomieszczeniach szkolnych.  
Z  uwagi na łatwość utrzymania w  czystości grzejniki rurowe Arbonia są bardzo 
cenione w pomieszczeniach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej oraz 
ośrodkach opiekuńczych.

SPECYFIKACJA ZAKRES DOSTAWY

Standardowe grzejniki rurowe Arbonia

Dostępne w wersji 2-6 kolumn. Element o długości 45 mm zespawany jest główki 
wytłoczonej z blachy stalowej i okrągłej rurki stalowej. Blok zespawany z odpowied-
niej ilości elementów, zależnej od głębokości, wysokości oraz sposobu podłączenia.

Grzejniki gotowe do montażu, z 4 gwintami wewnętrznymi 1/2“ do podłączenia za-
silania i powrotu instalacji oraz korków odpowietrzających i spustowych. Ze wszy-
stkich stron zaokrąglone krawędzie o promieniu Rmin. = 2 mm.

Powłoka według normy DIN 55900 część 1 i część 2.

Właściwości wykonania zgodnie z  zasadami dotyczącymi kontroli bezpieczeństwa 
pracy grzejników (GUV – niem. przepisy ubezpieczeniowe dot. wypadków).

Wyróżnione przez instytut prof. dr Pieldner'a ze Stuttgartu za spełnienie wysokich 
wymagań w zakresie higieny.

Potwierdzona odporność na ciśnienie i szczelność.

Moc cieplna według normy EN 442 sprawdzona i zarejestrowana.

Wyróżnione znakiem jakości RAL.

Zgodne z wymogami CE.

Odpowiednie do wodnych instalacji grzewczych zgodnych z normą DIN  18380 i 
jakości wody według VDI 2035.

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 110 °C

Maksymalne ciśnienie robocze:

2–6 kolumn 10 bar / 1000 kPa

2–6 kolumn 16 bar / 1600 kPa (wersja wysokociśnieniowa)

Bezpiecznie zapakowane do transportu.

 5 głębokości: 65–225 mm (2–6 kolumn)
 21 wysokości: 180–3000 mm
 Długość:

 – obliczenie: liczba elementów x 45 mm 
 – stopniowanie długości: 45 mm (1 element)
 – długość minimalna: 270 mm (6 elementów)
 – długość minimalna na blok: 450–2970 mm (zależnie od głębokości 

i wysokości) 

 – łączna długość maksymalna: 3 bloki (łączenie w gestii inwestora, wersja 
wysokociśnieniowa: 1 blok) 

 Przyłącza 2-rurowe, z boku
 Możliwy montaż jako ławka

Do grzejników rurowych z jednostronnymi przyłączami, powyżej określonej długości 
i  wysokości konstrukcyjnej, za dodatkową opłatą dostarczana jest w zestawie 
wewnętrzna rura rozprowadzająca dla zagwarantowania prawidłowej cyrkulacji 
wody. 

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ

Ze względu na ciężar i transport grzejniki rurowe mogą być dostarczane z zakładu 
producenta w całości tylko do maksymalnej długości konstrukcyjnej. Przy przekrocze-
niu maksymalnej długości konstrukcyjnej dostawa grzejników rurowych realizowana 
jest w kilku blokach (patrz tabele cenowe). 

Bloki te muszą zostać połączone w miejscu montażu za pomocą złączek. Całkowita 
długość grzejników rurowych ograniczona jest do trzech bloków.

Grzejniki rurowe w  wersji wysokociśnieniowej nie mogą być łączone za pomocą 
złączek. Całkowita długość dla wersji wysokociśnieniowej jest więc ograniczona do 
maksymalnej ilości wewnętrzna rura rozprowadzająca na jeden blok.
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Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym

GRZEJNIKI RUROWE
Cechy szczególne:

 Efektywność dzięki fabrycznie ustawionym zaworom
 Klasyczny, ponadczasowy design 
 Najwyższa jakość, niezrównany komfort 
 Niespotykana różnorodność modeli 
 Wydajne i przyjemne w użytkowaniu
 Wysoki poziom bezpieczeństwa (zgodność z niem. przepisami GUV) 
 Łatwy montaż i bezpieczeństwo – zgodność z normą VDI 6036

Kompaktowy grzejnik na wymiar. Wybór grzejników rurowych Arbonia to dobra 
decyzja. Produkty te pod względem technicznym i estetycznym należą do absolut-
nej czołówki i  oferują poziom komfortu, który spełni wymagania wymagających 
inwestorów: promieniowanie i  konwekcja zapewniają idealny rozkład ciepła 
sprawiając, że wnętrze staje się jeszcze bardziej przytulne. Różnorodność 
dostępnych wymiarów umożliwia więcej możliwości montażu, a zarazem większe 
bezpieczeństwo (zgodność z wymogami GUV), ze względu na brak narożników i os-
trych krawędzi. 

Ta cecha jest szczególnie ważna w pokojach dziecięcych i pomieszczeniach szkolnych.  
Z  uwagi na łatwość utrzymania w  czystości grzejniki rurowe Arbonia są bardzo 
cenione w pomieszczeniach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej oraz 
ośrodkach opiekuńczych.

SPECYFIKACJA

Standardowe grzejniki rurowe Arbonia z zaworem wbudowanym

Dostępne w wersji 2-6 kolumn. Element o długości 45 mm zespawany jest główki 
wytłoczonej z blachy stalowej i okrągłej rurki stalowej. Blok zespawany z odpowied-
niej ilości elementów, zależnej od głębokości, wysokości oraz sposobu podłączenia.

Z wbudowaną, regulowaną wkładką zaworową. Wartość kV jest wstępnie nastawio-
na fabrycznie i dopasowana do mocy cieplnej.

Gotowe do montażu, z przyłączami dla zasilania i powrotu oraz dla odpowietrzenia. 
Przyłącze dla opróżniania opcjonalnie. Ze wszystkich stron zaokrąglone krawędzie o 
promieniu Rmin. = 2 mm.

Powłoka według normy DIN 55900 część 1 i część 2.

Właściwości wykonania zgodnie z  zasadami dotyczącymi kontroli bezpieczeństwa 
pracy grzejników (GUV – niem. przepisy ubezpieczeniowe dot. wypadków). 

Wyróżnione przez instytut prof. dr Pieldner'a ze Stuttgartu za spełnienie wysokich 
wymagań w zakresie higieny.

Potwierdzona odporność na ciśnienie i szczelność.

Moc cieplna według normy EN 442 sprawdzona i zarejestrowana.

Wyróżnione znakiem jakości RAL.

Zgodne z wymogami CE.

Odpowiednie do wodnych instalacji grzewczych zgodnych z normą DIN  18380 i 
jakości wody według VDI 2035.

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 110 °C

Maksymalne ciśnienie robocze:

2–6 kolumn 10 bar / 1000 kPa

Bezpiecznie zapakowane do transportu.

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ

Ze względu na ciężar i transport grzejniki rurowe mogą być dostarczane z zakładu 
producenta w całości tylko do maksymalnej długości konstrukcyjnej. Przy przekrocze-
niu maksymalnej długości konstrukcyjnej dostawa grzejników rurowych realizowana 
jest w kilku blokach. (patrz tabele cen)

Bloki te muszą zostać połączone w miejscu montażu za pomocą złączek. Całkowita 
długość grzejników rurowych ograniczona jest do trzech bloków.

Grzejniki rurowe w  wersji wysokociśnieniowej nie mogą być łączone za pomocą 
złączek. Całkowita długość dla wersji wysokociśnieniowej jest więc ograniczona do 
maksymalnej ilości elementów na jeden blok.
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ZAKRES DOSTAWY

 5 głębokości: 65–225 mm (2–6 kolumn)
 21 wysokości: 180–3000 mm
 Długość:

 – obliczenie: liczba elementów x 45 mm 
 – stopniowanie długości: 45 mm (1 element)
 – długość minimalna: 270 mm (6 elementów)
 – długość maksymalna: patrz ustęp „Maksymalna długość“

 Możliwy montaż jako ławka
 Zawór wbudowany ze wstępnie nastawioną wartością kV, umieszczony u góry 

lub na dole, z prawej lub z lewej strony
 Podłączenie standardowe:

 – 2-rurowe przyłącze na dole lub na górze, po tej samej stronie (po stronie 
zaworu)  rozstaw przyłączy 50 mm

 – wielkość przyłącza: G ½” gwint wewnętrzny
 – zasilanie wspawane w 1-szym elemencie, powrór w 2-gim elemencie
 – Dla wersji z zaworem umieszczonym na dole przewidziane są dwa odpo-

wietrzenia
 Głowica termostatyczna nie wchodzi w zakres dostawy, musi być zamówiona 

jako wyposażenie dodatkowe
 Niedostępne w wersji wysokociśnieniowej
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Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

DANE TECHNICZNE I CENA ZA ELEMENT – WYSOKOŚĆ 180–500 MM

Wysokość 
H

[mm]

Głębokość  
T

[mm] Model

Moc cieplna wg EN 442

Wykładnik 
n 

[  ]

Ø 
Masa 
na el. 

M

[kg/el.]

Powierz-
chnia 
na el. 

A

[m²/el.]

Pojemność 
wodna 
na el. 

W

[l/el.]

Nominalny 
strumień 

masy wody  
qm 

[kg/h el.]

Udział 
promienio-

wania 
s

[%]

Cena 
jednego 
elementu

180
185 5018 1,29 0,89 0,08 0,62 2,5 30 89,00

225 6018 1,31 1,08 0,10 0,74 2,8 27 102,00

190

65 2019 1,23 0,33 0,03 0,28 1,2 49 59,00

105 3019 1,27 0,50 0,05 0,40 1,7 38 63,00

145 4019 1,25 0,66 0,07 0,52 2,2 33 71,00

260

65 2026 1,25 0,42 0,04 0,34 1,6 49 61,00

105 3026 1,31 0,63 0,07 0,48 2,2 38 66,00

145 4026 1,30 0,84 0,09 0,63 2,8 33 73,00

185 5026 1,33 1,11 0,11 0,78 3,6 30 89,00

225 6026 1,36 1,34 0,13 0,93 4,0 27 103,00

300

65 2030 1,26 0,47 0,05 0,37 1,9 49 62,00

105 3030 1,33 0,70 0,08 0,53 2,7 38 67,00

145 4030 1,33 0,93 0,10 0,69 3,4 33 74,00

185 5030 1,36 1,23 0,13 0,86 4,1 30 89,00

225 6030 1,39 1,49 0,15 1,02 4,9 27 104,00

350

65 2035 1,31 0,53 0,06 0,41 2,2 49 63,00

105 3035 1,36 0,79 0,09 0,59 3,1 38 69,00

145 4035 1,35 1,06 0,12 0,77 4,0 33 77,00

185 5035 1,39 1,38 0,15 0,96 4,8 30 90,00

225 6035 1,41 1,67 0,18 1,14 5,7 27 107,00

400

65 2040 1,31 0,59 0,07 0,45 2,4 49 64,00

105 3040 1,36 0,88 0,10 0,65 3,5 38 71,00

145 4040 1,35 1,18 0,13 0,85 4,5 33 78,00

185 5040 1,39 1,53 0,17 1,06 5,5 30 93,00

225 6040 1,41 1,85 0,20 1,26 6,5 27 110,00

450

65 2045 1,31 0,65 0,07 0,49 2,8 49 66,00

105 3045 1,36 0,97 0,11 0,71 4,0 38 73,00

145 4045 1,35 1,30 0,15 0,93 5,0 33 82,00

185 5045 1,39 1,68 0,19 1,16 6,2 30 97,00

225 6045 1,41 2,03 0,22 1,38 7,2 27 114,00

500

65 2050 1,31 0,71 0,08 0,53 3,2 49 67,00

105 3050 1,36 1,06 0,12 0,77 4,4 38 75,00

145 4050 1,35 1,42 0,17 1,01 5,6 33 84,00

185 5050 1,39 1,83 0,21 1,26 6,9 30 99,00

225 6050 1,41 2,21 0,25 1,50 8,1 27 117,00

[PLN/el.]

Φ ΔT 60 K 
90/70/20 °C

[W/el.]

ФL ΔT 50 K 
75/65/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 42 
70/55/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 30 K 
55/45/20 °C

[W/el.]

40 32 26 16

49 39 31 20

18 15 12 8

25 20 16 11

33 27 22 14

25 20 16 11

35 28 22 14

46 36 29 19

56 45 36 22

67 53 42 26

30 24 19 12

41 33 26 16

54 43 34 21

67 53 42 26

79 62 49 30

35 28 22 14

48 38 30 19

63 49 39 25

78 61 48 30

92 72 56 34

40 31 25 16

55 43 34 21

71 56 44 28

88 69 55 34

104 81 64 39

44 35 28 18

61 48 38 24

79 62 50 31

98 77 61 37

115 90 71 43

49 39 31 20

68 53 42 26

87 69 55 34

108 85 67 41

127 99 78 48
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

DANE TECHNICZNE I CENA ZA ELEMENT – WYSOKOŚĆ 550–1200 MM

Wysokość 
H

[mm]

Głębokość  
T

[mm] Model

Moc cieplna wg EN 442

Wykładnik 
n 

[  ]

Ø 
Masa 
na el. 

M

[kg/el.]

Powierz-
chnia 
na el 

A

[m²/el.]

Pojemność 
wodna 
na el 

W

[l/el.]

Nominalny 
strumień 

masy wody  
qm 

[kg/h el.]

Udział 
promienio-

wania 
s

[%]

Cena 
jednego 
elementu

550

65 2055 1,31 0,77 0,09 0,57 3,5 49 68,00

105 3055 1,36 1,16 0,14 0,83 4,7 38 78,00

145 4055 1,35 1,54 0,18 1,09 6,1 33 88,00

185 5055 1,39 1,99 0,23 1,36 7,5 30 103,00

225 6055 1,41 2,40 0,27 1,62 8,9 27 122,00

600

65 2060 1,31 0,83 0,10 0,61 3,8 49 70,00

105 3060 1,36 1,25 0,15 0,89 5,2 38 80,00

145 4060 1,35 1,66 0,20 1,17 6,6 33 90,00

185 5060 1,39 2,14 0,25 1,45 8,2 30 108,00

225 6060 1,41 2,58 0,29 1,74 9,7 27 127,00

750

65 2075 1,31 1,02 0,12 0,73 4,7 49 73,00

105 3075 1,36 1,52 0,18 1,07 6,5 38 86,00

145 4075 1,35 2,03 0,24 1,41 8,2 33 103,00

185 5075 1,39 2,59 0,30 1,75 10,1 30 124,00

225 6075 1,40 3,12 0,37 2,10 11,8 27 144,00

900

65 2090 1,31 1,20 0,15 0,84 5,8 49 78,00

105 3090 1,36 1,79 0,22 1,25 7,7 38 92,00

145 4090 1,35 2,39 0,29 1,65 9,6 33 119,00

185 5090 1,39 3,05 0,36 2,05 11,9 30 140,00

225 6090 1,40 3,67 0,44 2,45 14,0 27 163,00

1000

65 2100 1,32 1,32 0,16 0,92 6,3 49 81,00

105 3100 1,36 1,98 0,24 1,37 8,4 38 97,00

145 4100 1,35 2,63 0,32 1,81 10,7 33 128,00

185 5100 1,38 3,35 0,40 2,25 13,0 30 150,00

225 6100 1,40 4,03 0,48 2,69 15,5 27 175,00

1100

65 2110 1,32 1,44 0,18 1,00 6,9 49 85,00

105 3110 1,35 2,16 0,27 1,49 9,2 38 109,00

145 4110 1,35 2,88 0,35 1,97 11,6 33 142,00

185 5110 1,38 3,65 0,44 2,45 14,2 30 174,00

225 6110 1,40 4,40 0,53 2,93 16,9 27 207,00

1200

65 2120 1,32 1,56 0,19 1,08 7,4 49 90,00

105 3120 1,35 2,34 0,29 1,60 10,0 38 128,00

145 4120 1,35 3,12 0,38 2,13 12,6 33 160,00

185 5120 1,38 3,96 0,48 2,65 15,4 30 201,00

225 6120 1,40 4,76 0,58 3,17 18,0 27 234,00
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[PLN/el.]

Φ ΔT 60 K 
90/70/20 °C

[W/el.]

ФL ΔT 50 K 
75/65/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 42 
70/55/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 30 K 
55/45/20 °C

[W/el.]

53 42 34 21

74 58 46 29

95 75 60 37

118 93 73 45

138 108 85 52

58 46 37 23

80 63 50 31

103 81 64 40

128 100 79 49

150 117 92 56

71 57 45 29

99 78 62 39

126 100 79 50

157 123 97 60

183 143 113 69

84 67 54 34

117 92 73 46

148 117 93 58

184 144 114 70

215 168 132 81

93 74 59 37

130 102 81 51

164 129 103 64

202 158 125 77

237 185 146 90

102 81 65 41

141 111 88 55

179 141 112 70

219 172 136 84

257 201 158 97

111 88 70 44

152 120 95 60

193 152 121 76

237 186 147 91

278 217 171 105
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Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

DANE TECHNICZNE I CENA ZA ELEMENT – WYSOKOŚĆ 1500–3000 MM

Wysokość 
H

[mm]

Głębokość  
T

[mm] Model

Moc cieplna wg EN 442

Wykładnik 
n 

[  ]

Ø 
Masa 
na el 

M

[kg/el.]

Powierz-
chnia 
na el 

A

[m²/el.]

Pojemność 
wodna 
na el 

W

[l/el.]

Nominalny 
strumień 

masy wody  
qm 

[kg/h el.]

Udział 
promienio-

wania 
s

[%]

Cena 
jednego 
elementu

1500

65 2150 1,32 1,93 0,24 1,32 9,1 49 115,00

105 3150 1,35 2,89 0,36 1,96 12,3 38 165,00

145 4150 1,35 3,85 0,48 2,60 15,5 33 216,00

185 5150 1,37 4,87 0,60 3,24 18,5 30 270,00

225 6150 1,40 5,85 0,72 3,88 21,5 27 322,00

1800

65 2180 1,32 2,29 0,29 1,56 10,8 49 136,00

105 3180 1,35 3,43 0,43 2,32 14,6 38 204,00

145 4180 1,34 4,58 0,57 3,08 18,4 33 259,00

185 5180 1,37 5,78 0,72 3,84 22,0 30 318,00

225 6180 1,39 6,95 0,86 4,60 25,5 27 378,00

2000

65 2200 1,32 2,53 0,32 1,72 12,0 49 153,00

105 3200 1,34 3,80 0,48 2,56 16,3 38 218,00

145 4200 1,34 5,06 0,64 3,40 20,4 33 287,00

185 5200 1,37 6,38 0,80 4,24 24,3 30 351,00

225 6200 1,39 7,67 0,95 5,08 28,4 27 416,00

2200

65 2220 1,32 2,78 0,35 1,88 13,2 49 172,00

105 3220 1,34 4,16 0,52 2,80 17,9 38 249,00

145 4220 1,34 5,55 0,70 3,72 22,4 33 322,00

185 5220 1,36 6,99 0,87 4,64 26,5 30 395,00

225 6220 1,39 8,40 1,05 5,55 31,0 27 469,00

2500

65 2250 1,32 3,14 0,40 2,12 15,0 49 190,00

105 3250 1,34 4,71 0,59 3,16 20,3 38 279,00

145 4250 1,34 6,27 0,79 4,19 25,4 33 358,00

185 5250 1,36 7,90 0,99 5,23 29,8 30 438,00

225 6250 1,39 9,49 1,19 6,27 34,7 27 522,00

2800

65 2280 1,33 3,50 0,44 2,36 16,8 49 214,00

105 3280 1,34 5,25 0,67 3,51 22,5 38 310,00

145 4280 1,34 7,00 0,89 4,67 28,2 33 406,00

185 5280 1,35 8,81 1,11 5,83 33,1 30 488,00

225 6280 1,38 10,59 1,33 6,99 38,6 27 586,00

3000

65 2300 1,33 3,75 0,48 2,51 17,9 49 229,00

105 3300 1,33 5,62 0,71 3,75 24,0 38 336,00

145 4300 1,34 7,49 0,95 4,99 30,1 33 434,00

185 5300 1,35 9,42 1,19 6,23 35,3 30 522,00

225 6300 1,38 11,31 1,43 7,46 41,3 27 624,00

[PLN/el.]

Φ ΔT 60 K 
90/70/20 °C

[W/el.]

ФL ΔT 50 K 
75/65/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 42 
70/55/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 30 K 
55/45/20 °C

[W/el.]

138 109 87 55

187 147 117 73

236 186 148 93

286 225 178 111

338 264 208 128

164 130 104 66

219 173 138 86

277 219 174 110

335 263 208 130

395 309 244 151

182 144 115 73

241 190 151 95

305 241 192 121

365 287 227 141

433 339 268 165

199 158 126 80

262 207 165 104

332 262 209 131

394 310 246 153

469 367 290 179

226 179 143 90

293 231 184 116

371 293 233 147

436 343 272 170

521 408 322 199

253 200 160 101

323 255 203 128

409 323 257 162

474 374 297 186

571 448 354 220

271 214 171 108

341 270 215 136

434 343 273 172

500 394 313 196

605 474 375 232
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Standardowe grzejniki rurowe zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Standardowe grzejniki rurowe do określonej liczby elementów na blok można zamówić 
korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Standardowe grzejniki rurowe o liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer modelu i  odpowiednią 
konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Zakres dostawy:
 Standardowy grzejnik rurowy(2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 
lub 32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia z zaworem wbudowanym; zawór standardowy z przyłączem 

M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW ½”z ro-
zstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 biały; 
zawór odpowietrzający wbudowany.

 

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 180–190 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2019 3019 4019 5018 6018
Numer zamówieniowy RRN20019...2.XA RRN30019...2.XA RRN40019...2.XA RRN50018...2.XA RRN60018...2.XA
Wysokość H [mm] 190 190 190 180 180
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,33 0,50 0,66 0,89 1,08
Wykładnik n [   ] 1,23 1,27 1,25 1,29 1,31
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 15 20 27 32 39
Cena jednego elementu 59,00 63,00 71,00 89,00 102,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 87 354,00 122 378,00 160 426,00 191 534,00 232 612,00
360 8 116 472,00 162 504,00 214 568,00 254 712,00 310 816,00
450 10 145 590,00 203 630,00 267 710,00 318 890,00 387 1020,00
540 12 174 708,00 244 756,00 320 852,00 382 1068,00 464 1224,00
630 14 203 826,00 284 882,00 374 994,00 445 1246,00 542 1428,00

720 16 232 944,00 325 1008,00 427 1136,00 509 1424,00 619 1632,00
810 18 261 1062,00 365 1134,00 481 1278,00 572 1602,00 697 1836,00
900 20 290 1180,00 406 1260,00 534 1420,00 636 1780,00 774 2040,00
990 22 319 1298,00 447 1386,00 587 1562,00 700 1958,00 851 2244,00
1080 24 348 1416,00 487 1512,00 641 1704,00 763 2136,00 929 2448,00

1170 26 377 1534,00 528 1638,00 694 1846,00 827 2314,00 1006 2652,00
1260 28 406 1652,00 568 1764,00 748 1988,00 890 2492,00 1084 2856,00
1350 30 435 1770,00 609 1890,00 801 2130,00 954 2670,00 1161 3060,00
1440 32 464 1888,00 650 2016,00 854 2272,00 1018 2848,00 1238 3264,00
1530 34 493 2006,00 690 2142,00 908 2414,00 1081 3026,00 1316 3468,00

1620 36 522 2124,00 731 2268,00 961 2556,00 1145 3204,00 1393 3672,00
1710 38 551 2242,00 771 2394,00 1015 2698,00 1208 3382,00 1471 3876,00
1800 40 580 2360,00 812 2520,00 1068 2840,00 1272 3560,00 1548 4080,00
1890 42 609 2478,00 853 2646,00 1121 2982,00 1336 3738,00 1625 4284,00
1980 44 638 2596,00 893 2772,00 1175 3124,00 1399 3916,00 1703 4488,00

2070 46 667 2714,00 934 2898,00 1228 3266,00 1463 4094,00 1780 4692,00
2160 48 696 2832,00 974 3024,00 1282 3408,00 1526 4272,00 1858 4896,00
2250 50 725 2950,00 1015 3150,00 1335 3550,00 1590 4450,00 1935 5100,00
2340 52 754 3068,00 1056 3276,00 1388 3692,00 1654 4628,00 2012 5304,00
2430 54 783 3186,00 1096 3402,00 1442 3834,00 1717 4806,00 2090 5508,00

2520 56 812 3304,00 1137 3528,00 1495 3976,00 1781 4984,00 2167 5712,00
2610 58 841 3422,00 1177 3654,00 1549 4118,00 1844 5162,00 2245 5916,00
2700 60 870 3540,00 1218 3780,00 1602 4260,00 1908 5340,00 2322 6120,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 260 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2026 3026 4026 5026 6026
Numer zamówieniowy RRN20026...2.XA RRN30026...2.XA RRN40026...2.XA RRN50026...2.XA RRN60026...2.XA
Wysokość H [mm] 260 260 260 260 260
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,42 0,63 0,84 1,11 1,34
Wykładnik n [   ] 1,25 1,31 1,30 1,33 1,36
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 20 28 36 45 53
Cena jednego elementu 61,00 66,00 73,00 89,00 103,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena

270 6 122 366,00 167 396,00 218 438,00 267 534,00 316 618,00
360 8 162 488,00 222 528,00 290 584,00 356 712,00 422 824,00
450 10 203 610,00 278 660,00 363 730,00 445 890,00 527 1030,00
540 12 244 732,00 334 792,00 436 876,00 534 1068,00 632 1236,00
630 14 284 854,00 389 924,00 508 1022,00 623 1246,00 738 1442,00

720 16 325 976,00 445 1056,00 581 1168,00 712 1424,00 843 1648,00
810 18 365 1098,00 500 1188,00 653 1314,00 801 1602,00 949 1854,00
900 20 406 1220,00 556 1320,00 726 1460,00 890 1780,00 1054 2060,00
990 22 447 1342,00 612 1452,00 799 1606,00 979 1958,00 1159 2266,00
1080 24 487 1464,00 667 1584,00 871 1752,00 1068 2136,00 1265 2472,00

1170 26 528 1586,00 723 1716,00 944 1898,00 1157 2314,00 1370 2678,00
1260 28 568 1708,00 778 1848,00 1016 2044,00 1246 2492,00 1476 2884,00
1350 30 609 1830,00 834 1980,00 1089 2190,00 1335 2670,00 1581 3090,00
1440 32 650 1952,00 890 2112,00 1162 2336,00 1424 2848,00 1686 3296,00
1530 34 690 2074,00 945 2244,00 1234 2482,00 1513 3026,00 1792 3502,00

1620 36 731 2196,00 1001 2376,00 1307 2628,00 1602 3204,00 1897 3708,00
1710 38 771 2318,00 1056 2508,00 1379 2774,00 1691 3382,00 2003 3914,00
1800 40 812 2440,00 1112 2640,00 1452 2920,00 1780 3560,00 2108 4120,00
1890 42 853 2562,00 1168 2772,00 1525 3066,00 1869 3738,00 2213 4326,00
1980 44 893 2684,00 1223 2904,00 1597 3212,00 1958 3916,00 2319 4532,00

2070 46 934 2806,00 1279 3036,00 1670 3358,00 2047 4094,00 2424 4738,00
2160 48 974 2928,00 1334 3168,00 1742 3504,00 2136 4272,00 2530 4944,00
2250 50 1015 3050,00 1390 3300,00 1815 3650,00 2225 4450,00 2635 5150,00
2340 52 1056 3172,00 1446 3432,00 1888 3796,00 2314 4628,00 2740 5356,00
2430 54 1096 3294,00 1501 3564,00 1960 3942,00 2403 4806,00 2846 5562,00

2520 56 1137 3416,00 1557 3696,00 2033 4088,00 2492 4984,00 2951 5768,00
2610 58 1177 3538,00 1612 3828,00 2105 4234,00 2581 5162,00 3057 5974,00
2700 60 1218 3660,00 1668 3960,00 2178 4380,00 2670 5340,00 3162 6180,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne. 

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32 i 42

Zawór z boku  
na górze

69 i 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96 i 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62 i 82
Zawór z boku  
na dole

69, 89, 50 i 70 580,00 PLN
57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96, 98, 05 i 07 1008,00 PLN

Pomarańczowa czcionka oznacza sposoby podłączania i rozkład przyłączy, które można zamawiać poprzez numer zamówieniowy.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE

Standardowe grzejniki rurowe zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Standardowe grzejniki rurowe do określonej liczby elementów na blok można zamówić 
korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Standardowe grzejniki rurowe o liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer modelu i  odpowiednią 
konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Zakres dostawy:
 Standardowy grzejnik rurowy(2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 
lub 32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia z zaworem wbudowanym; zawór standardowy z przyłączem 

M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW ½”z ro-
zstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 biały; 
zawór odpowietrzający wbudowany.

 

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 300 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2030 3030 4030 5030 6030
Numer zamówieniowy RRN20030...2.XA RRN30030...2.XA RRN40030...2.XA RRN50030...2.XA RRN60030...2.XA
Wysokość H [mm] 300 300 300 300 300
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,47 0,70 0,93 1,23 1,49
Wykładnik n [   ] 1,26 1,33 1,33 1,36 1,39
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 24 33 43 53 62
Cena jednego elementu 62,00 67,00 74,00 89,00 104,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena

270 6 143 372,00 196 402,00 256 444,00 316 534,00 372 624,00
360 8 191 496,00 262 536,00 342 592,00 422 712,00 496 832,00
450 10 239 620,00 327 670,00 427 740,00 527 890,00 620 1040,00
540 12 287 744,00 392 804,00 512 888,00 632 1068,00 744 1248,00
630 14 335 868,00 458 938,00 598 1036,00 738 1246,00 868 1456,00

720 16 382 992,00 523 1072,00 683 1184,00 843 1424,00 992 1664,00
810 18 430 1116,00 589 1206,00 769 1332,00 949 1602,00 1116 1872,00
900 20 478 1240,00 654 1340,00 854 1480,00 1054 1780,00 1240 2080,00
990 22 526 1364,00 719 1474,00 939 1628,00 1159 1958,00 1364 2288,00
1080 24 574 1488,00 785 1608,00 1025 1776,00 1265 2136,00 1488 2496,00

1170 26 621 1612,00 850 1742,00 1110 1924,00 1370 2314,00 1612 2704,00
1260 28 669 1736,00 916 1876,00 1196 2072,00 1476 2492,00 1736 2912,00
1350 30 717 1860,00 981 2010,00 1281 2220,00 1581 2670,00 1860 3120,00
1440 32 765 1984,00 1046 2144,00 1366 2368,00 1686 2848,00 1984 3328,00
1530 34 813 2108,00 1112 2278,00 1452 2516,00 1792 3026,00 2108 3536,00

1620 36 860 2232,00 1177 2412,00 1537 2664,00 1897 3204,00 2232 3744,00
1710 38 908 2356,00 1243 2546,00 1623 2812,00 2003 3382,00 2356 3952,00
1800 40 956 2480,00 1308 2680,00 1708 2960,00 2108 3560,00 2480 4160,00
1890 42 1004 2604,00 1373 2814,00 1793 3108,00 2213 3738,00 2604 4368,00
1980 44 1052 2728,00 1439 2948,00 1879 3256,00 2319 3916,00 2728 4576,00

2070 46 1099 2852,00 1504 3082,00 1964 3404,00 2424 4094,00 2852 4784,00
2160 48 1147 2976,00 1570 3216,00 2050 3552,00 2530 4272,00 2976 4992,00
2250 50 1195 3100,00 1635 3350,00 2135 3700,00 2635 4450,00 3100 5200,00
2340 52 1243 3224,00 1700 3484,00 2220 3848,00 2740 4628,00 3224 5408,00
2430 54 1291 3348,00 1766 3618,00 2306 3996,00 2846 4806,00 3348 5616,00

2520 56 1338 3472,00 1831 3752,00 2391 4144,00 2951 4984,00 3472 5824,00
2610 58 1386 3596,00 1897 3886,00 2477 4292,00 3057 5162,00 3596 6032,00
2700 60 1434 3720,00 1962 4020,00 2562 4440,00 3162 5340,00 3720 6240,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 350 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2035 3035 4035 5035 6035
Numer zamówieniowy RRN20035...2.XA RRN30035...2.XA RRN40035...2.XA RRN50035...2.XA RRN60035...2.XA
Wysokość H [mm] 350 350 350 350 350
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,53 0,79 1,06 1,38 1,67
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,41
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 28 38 49 61 72
Cena jednego elementu 63,00 69,00 77,00 90,00 107,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena

270 6 166 378,00 228 414,00 296 462,00 366 540,00 429 642,00
360 8 222 504,00 304 552,00 395 616,00 488 720,00 572 856,00
450 10 277 630,00 380 690,00 494 770,00 610 900,00 715 1070,00
540 12 332 756,00 456 828,00 593 924,00 732 1080,00 858 1284,00
630 14 388 882,00 532 966,00 692 1078,00 854 1260,00 1001 1498,00

720 16 443 1008,00 608 1104,00 790 1232,00 976 1440,00 1144 1712,00
810 18 499 1134,00 684 1242,00 889 1386,00 1098 1620,00 1287 1926,00
900 20 554 1260,00 760 1380,00 988 1540,00 1220 1800,00 1430 2140,00
990 22 609 1386,00 836 1518,00 1087 1694,00 1342 1980,00 1573 2354,00
1080 24 665 1512,00 912 1656,00 1186 1848,00 1464 2160,00 1716 2568,00

1170 26 720 1638,00 988 1794,00 1284 2002,00 1586 2340,00 1859 2782,00
1260 28 776 1764,00 1064 1932,00 1383 2156,00 1708 2520,00 2002 2996,00
1350 30 831 1890,00 1140 2070,00 1482 2310,00 1830 2700,00 2145 3210,00
1440 32 886 2016,00 1216 2208,00 1581 2464,00 1952 2880,00 2288 3424,00
1530 34 942 2142,00 1292 2346,00 1680 2618,00 2074 3060,00 2431 3638,00

1620 36 997 2268,00 1368 2484,00 1778 2772,00 2196 3240,00 2574 3852,00
1710 38 1053 2394,00 1444 2622,00 1877 2926,00 2318 3420,00 2717 4066,00
1800 40 1108 2520,00 1520 2760,00 1976 3080,00 2440 3600,00 2860 4280,00
1890 42 1163 2646,00 1596 2898,00 2075 3234,00 2562 3780,00 3003 4494,00
1980 44 1219 2772,00 1672 3036,00 2174 3388,00 2684 3960,00 3146 4708,00

2070 46 1274 2898,00 1748 3174,00 2272 3542,00 2806 4140,00 3289 4922,00
2160 48 1330 3024,00 1824 3312,00 2371 3696,00 2928 4320,00 3432 5136,00
2250 50 1385 3150,00 1900 3450,00 2470 3850,00 3050 4500,00 3575 5350,00
2340 52 1440 3276,00 1976 3588,00 2569 4004,00 3172 4680,00 3718 5564,00
2430 54 1496 3402,00 2052 3726,00 2668 4158,00 3294 4860,00 3861 5778,00

2520 56 1551 3528,00 2128 3864,00 2766 4312,00 3416 5040,00 4004 5992,00
2610 58 1607 3654,00 2204 4002,00 2865 4466,00 3538 5220,00 4147 6206,00
2700 60 1662 3780,00 2280 4140,00 2964 4620,00 3660 5400,00 4290 6420,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne. 

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32 i 42

Zawór z boku  
na górze

69 i 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96 i 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62 i 82
Zawór z boku  
na dole

69, 89, 50 i 70 580,00 PLN
57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96, 98, 05 i 07 1008,00 PLN

Pomarańczowa czcionka oznacza sposoby podłączania i rozkład przyłączy, które można zamawiać poprzez numer zamówieniowy.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE

Standardowe grzejniki rurowe zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Standardowe grzejniki rurowe do określonej liczby elementów na blok można zamówić 
korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Standardowe grzejniki rurowe o liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer modelu i  odpowiednią 
konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Zakres dostawy:
 Standardowy grzejnik rurowy(2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 
lub 32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia z zaworem wbudowanym; zawór standardowy z przyłączem 

M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW ½”z ro-
zstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 biały; 
zawór odpowietrzający wbudowany.

 

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 400 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2040 3040 4040 5040 6040
Numer zamówieniowy RRN20040...2.XA RRN30040...2.XA RRN40040...2.XA RRN50040...2.XA RRN60040...2.XA
Wysokość H [mm] 400 400 400 400 400
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,59 0,88 1,18 1,53 1,85
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,41
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 31 43 56 69 81
Cena jednego elementu 64,00 71,00 78,00 93,00 110,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena

270 6 188 384,00 259 426,00 335 468,00 414 558,00 485 660,00
360 8 251 512,00 345 568,00 447 624,00 552 744,00 646 880,00
450 10 314 640,00 431 710,00 559 780,00 690 930,00 808 1100,00
540 12 377 768,00 517 852,00 671 936,00 828 1116,00 970 1320,00
630 14 440 896,00 603 994,00 783 1092,00 966 1302,00 1131 1540,00

720 16 502 1024,00 690 1136,00 894 1248,00 1104 1488,00 1293 1760,00
810 18 565 1152,00 776 1278,00 1006 1404,00 1242 1674,00 1454 1980,00
900 20 628 1280,00 862 1420,00 1118 1560,00 1380 1860,00 1616 2200,00
990 22 691 1408,00 948 1562,00 1230 1716,00 1518 2046,00 1778 2420,00
1080 24 754 1536,00 1034 1704,00 1342 1872,00 1656 2232,00 1939 2640,00

1170 26 816 1664,00 1121 1846,00 1453 2028,00 1794 2418,00 2101 2860,00
1260 28 879 1792,00 1207 1988,00 1565 2184,00 1932 2604,00 2262 3080,00
1350 30 942 1920,00 1293 2130,00 1677 2340,00 2070 2790,00 2424 3300,00
1440 32 1005 2048,00 1379 2272,00 1789 2496,00 2208 2976,00 2586 3520,00
1530 34 1068 2176,00 1465 2414,00 1901 2652,00 2346 3162,00 2747 3740,00

1620 36 1130 2304,00 1552 2556,00 2012 2808,00 2484 3348,00 2909 3960,00
1710 38 1193 2432,00 1638 2698,00 2124 2964,00 2622 3534,00 3070 4180,00
1800 40 1256 2560,00 1724 2840,00 2236 3120,00 2760 3720,00 3232 4400,00
1890 42 1319 2688,00 1810 2982,00 2348 3276,00 2898 3906,00 3394 4620,00
1980 44 1382 2816,00 1896 3124,00 2460 3432,00 3036 4092,00 3555 4840,00

2070 46 1444 2944,00 1983 3266,00 2571 3588,00 3174 4278,00 3717 5060,00
2160 48 1507 3072,00 2069 3408,00 2683 3744,00 3312 4464,00 3878 5280,00
2250 50 1570 3200,00 2155 3550,00 2795 3900,00 3450 4650,00 4040 5500,00
2340 52 1633 3328,00 2241 3692,00 2907 4056,00 3588 4836,00 4202 5720,00
2430 54 1696 3456,00 2327 3834,00 3019 4212,00 3726 5022,00 4363 5940,00

2520 56 1758 3584,00 2414 3976,00 3130 4368,00 3864 5208,00 4525 6160,00
2610 58 1821 3712,00 2500 4118,00 3242 4524,00 4002 5394,00 4686 6380,00
2700 60 1884 3840,00 2586 4260,00 3354 4680,00 4140 5580,00 4848 6600,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 450 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2045 3045 4045 5045 6045
Numer zamówieniowy RRN20045...2.XA RRN30045...2.XA RRN40045...2.XA RRN50045...2.XA RRN60045...2.XA
Wysokość H [mm] 450 450 450 450 450
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,65 0,97 1,30 1,68 2,03
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,41
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 35 48 62 77 90
Cena jednego elementu 66,00 73,00 82,00 97,00 114,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena

270 6 210 396,00 289 438,00 374 492,00 461 582,00 540 684,00
360 8 280 528,00 386 584,00 498 656,00 615 776,00 720 912,00
450 10 350 660,00 482 730,00 623 820,00 769 970,00 900 1140,00
540 12 420 792,00 578 876,00 748 984,00 923 1164,00 1080 1368,00
630 14 490 924,00 675 1022,00 872 1148,00 1077 1358,00 1260 1596,00

720 16 560 1056,00 771 1168,00 997 1312,00 1230 1552,00 1440 1824,00
810 18 630 1188,00 868 1314,00 1121 1476,00 1384 1746,00 1620 2052,00
900 20 700 1320,00 964 1460,00 1246 1640,00 1538 1940,00 1800 2280,00
990 22 770 1452,00 1060 1606,00 1371 1804,00 1692 2134,00 1980 2508,00
1080 24 840 1584,00 1157 1752,00 1495 1968,00 1846 2328,00 2160 2736,00

1170 26 910 1716,00 1253 1898,00 1620 2132,00 1999 2522,00 2340 2964,00
1260 28 980 1848,00 1350 2044,00 1744 2296,00 2153 2716,00 2520 3192,00
1350 30 1050 1980,00 1446 2190,00 1869 2460,00 2307 2910,00 2700 3420,00
1440 32 1120 2112,00 1542 2336,00 1994 2624,00 2461 3104,00 2880 3648,00
1530 34 1190 2244,00 1639 2482,00 2118 2788,00 2615 3298,00 3060 3876,00

1620 36 1260 2376,00 1735 2628,00 2243 2952,00 2768 3492,00 3240 4104,00
1710 38 1330 2508,00 1832 2774,00 2367 3116,00 2922 3686,00 3420 4332,00
1800 40 1400 2640,00 1928 2920,00 2492 3280,00 3076 3880,00 3600 4560,00
1890 42 1470 2772,00 2024 3066,00 2617 3444,00 3230 4074,00 3780 4788,00
1980 44 1540 2904,00 2121 3212,00 2741 3608,00 3384 4268,00 3960 5016,00

2070 46 1610 3036,00 2217 3358,00 2866 3772,00 3537 4462,00 4140 5244,00
2160 48 1680 3168,00 2314 3504,00 2990 3936,00 3691 4656,00 4320 5472,00
2250 50 1750 3300,00 2410 3650,00 3115 4100,00 3845 4850,00 4500 5700,00
2340 52 1820 3432,00 2506 3796,00 3240 4264,00 3999 5044,00 4680 5928,00
2430 54 1890 3564,00 2603 3942,00 3364 4428,00 4153 5238,00 4860 6156,00

2520 56 1960 3696,00 2699 4088,00 3489 4592,00 4306 5432,00 5040 6384,00
2610 58 2030 3828,00 2796 4234,00 3613 4756,00 4460 5626,00 5220 6612,00
2700 60 2100 3960,00 2892 4380,00 3738 4920,00 4614 5820,00 5400 6840,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne. 

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32 i 42

Zawór z boku  
na górze

69 i 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96 i 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62 i 82
Zawór z boku  
na dole

69, 89, 50 i 70 580,00 PLN
57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96, 98, 05 i 07 1008,00 PLN

Pomarańczowa czcionka oznacza sposoby podłączania i rozkład przyłączy, które można zamawiać poprzez numer zamówieniowy.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE

Standardowe grzejniki rurowe zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Standardowe grzejniki rurowe do określonej liczby elementów na blok można zamówić 
korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Standardowe grzejniki rurowe o liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer modelu i  odpowiednią 
konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Zakres dostawy:
 Standardowy grzejnik rurowy(2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 
lub 32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia z zaworem wbudowanym; zawór standardowy z przyłączem 

M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW ½”z ro-
zstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 biały; 
zawór odpowietrzający wbudowany.

 

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 500 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2050 3050 4050 5050 6050
Numer zamówieniowy RRN20050...2.XA RRN30050...2.XA RRN40050...2.XA RRN50050...2.XA RRN60050...2.XA
Wysokość H [mm] 500 500 500 500 500
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,71 1,06 1,42 1,83 2,21
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,41
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 39 53 69 85 99
Cena jednego elementu 67,00 75,00 84,00 99,00 117,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena

270 6 232 402,00 319 450,00 412 504,00 509 594,00 595 702,00
360 8 309 536,00 426 600,00 549 672,00 678 792,00 793 936,00
450 10 386 670,00 532 750,00 686 840,00 848 990,00 991 1170,00
540 12 463 804,00 638 900,00 823 1008,00 1018 1188,00 1189 1404,00
630 14 540 938,00 745 1050,00 960 1176,00 1187 1386,00 1387 1638,00

720 16 618 1072,00 851 1200,00 1098 1344,00 1357 1584,00 1586 1872,00
810 18 695 1206,00 958 1350,00 1235 1512,00 1526 1782,00 1784 2106,00
900 20 772 1340,00 1064 1500,00 1372 1680,00 1696 1980,00 1982 2340,00
990 22 849 1474,00 1170 1650,00 1509 1848,00 1866 2178,00 2180 2574,00
1080 24 926 1608,00 1277 1800,00 1646 2016,00 2035 2376,00 2378 2808,00

1170 26 1004 1742,00 1383 1950,00 1784 2184,00 2205 2574,00 2577 3042,00
1260 28 1081 1876,00 1490 2100,00 1921 2352,00 2374 2772,00 2775 3276,00
1350 30 1158 2010,00 1596 2250,00 2058 2520,00 2544 2970,00 2973 3510,00
1440 32 1235 2144,00 1702 2400,00 2195 2688,00 2714 3168,00 3171 3744,00
1530 34 1312 2278,00 1809 2550,00 2332 2856,00 2883 3366,00 3369 3978,00

1620 36 1390 2412,00 1915 2700,00 2470 3024,00 3053 3564,00 3568 4212,00
1710 38 1467 2546,00 2022 2850,00 2607 3192,00 3222 3762,00 3766 4446,00
1800 40 1544 2680,00 2128 3000,00 2744 3360,00 3392 3960,00 3964 4680,00
1890 42 1621 2814,00 2234 3150,00 2881 3528,00 3562 4158,00 4162 4914,00
1980 44 1698 2948,00 2341 3300,00 3018 3696,00 3731 4356,00 4360 5148,00

2070 46 1776 3082,00 2447 3450,00 3156 3864,00 3901 4554,00 4559 5382,00
2160 48 1853 3216,00 2554 3600,00 3293 4032,00 4070 4752,00 4757 5616,00
2250 50 1930 3350,00 2660 3750,00 3430 4200,00 4240 4950,00 4955 5850,00
2340 52 2007 3484,00 2766 3900,00 3567 4368,00 4410 5148,00 5153 6084,00
2430 54 2084 3618,00 2873 4050,00 3704 4536,00 4579 5346,00 5351 6318,00

2520 56 2162 3752,00 2979 4200,00 3842 4704,00 4749 5544,00 5550 6552,00
2610 58 2239 3886,00 3086 4350,00 3979 4872,00 4918 5742,00 5748 6786,00
2700 60 2316 4020,00 3192 4500,00 4116 5040,00 5088 5940,00 5946 7020,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 550 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2055 3055 4055 5055 6055
Numer zamówieniowy RRN20055...2.XA RRN30055...2.XA RRN40055...2.XA RRN50055...2.XA RRN60055...2.XA
Wysokość H [mm] 550 550 550 550 550
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,77 1,16 1,54 1,99 2,40
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,41
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 42 58 75 93 108
Cena jednego elementu 68,00 78,00 88,00 103,00 122,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena

[PLN]

270 6 253 408,00 350 468,00 449 528,00 555 618,00 648 732,00
360 8 338 544,00 466 624,00 599 704,00 740 824,00 864 976,00
450 10 422 680,00 583 780,00 749 880,00 925 1030,00 1080 1220,00
540 12 506 816,00 700 936,00 899 1056,00 1110 1236,00 1296 1464,00
630 14 591 952,00 816 1092,00 1049 1232,00 1295 1442,00 1512 1708,00

720 16 675 1088,00 933 1248,00 1198 1408,00 1480 1648,00 1728 1952,00
810 18 760 1224,00 1049 1404,00 1348 1584,00 1665 1854,00 1944 2196,00
900 20 844 1360,00 1166 1560,00 1498 1760,00 1850 2060,00 2160 2440,00
990 22 928 1496,00 1283 1716,00 1648 1936,00 2035 2266,00 2376 2684,00
1080 24 1013 1632,00 1399 1872,00 1798 2112,00 2220 2472,00 2592 2928,00

1170 26 1097 1768,00 1516 2028,00 1947 2288,00 2405 2678,00 2808 3172,00
1260 28 1182 1904,00 1632 2184,00 2097 2464,00 2590 2884,00 3024 3416,00
1350 30 1266 2040,00 1749 2340,00 2247 2640,00 2775 3090,00 3240 3660,00
1440 32 1350 2176,00 1866 2496,00 2397 2816,00 2960 3296,00 3456 3904,00
1530 34 1435 2312,00 1982 2652,00 2547 2992,00 3145 3502,00 3672 4148,00

1620 36 1519 2448,00 2099 2808,00 2696 3168,00 3330 3708,00 3888 4392,00
1710 38 1604 2584,00 2215 2964,00 2846 3344,00 3515 3914,00 4104 4636,00
1800 40 1688 2720,00 2332 3120,00 2996 3520,00 3700 4120,00 4320 4880,00
1890 42 1772 2856,00 2449 3276,00 3146 3696,00 3885 4326,00 4536 5124,00
1980 44 1857 2992,00 2565 3432,00 3296 3872,00 4070 4532,00 4752 5368,00

2070 46 1941 3128,00 2682 3588,00 3445 4048,00 4255 4738,00 4968 5612,00
2160 48 2026 3264,00 2798 3744,00 3595 4224,00 4440 4944,00 5184 5856,00
2250 50 2110 3400,00 2915 3900,00 3745 4400,00 4625 5150,00 5400 6100,00
2340 52 2194 3536,00 3032 4056,00 3895 4576,00 4810 5356,00 5616 6344,00
2430 54 2279 3672,00 3148 4212,00 4045 4752,00 4995 5562,00 5832 6588,00

2520 56 2363 3808,00 3265 4368,00 4194 4928,00 5180 5768,00 6048 6832,00
2610 58 2448 3944,00 3381 4524,00 4344 5104,00 5365 5974,00 6264 7076,00
2700 60 2532 4080,00 3498 4680,00 4494 5280,00 5550 6180,00 6480 7320,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne. 

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32 i 42

Zawór z boku  
na górze

69 i 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96 i 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62 i 82
Zawór z boku  
na dole

69, 89, 50 i 70 580,00 PLN
57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96, 98, 05 i 07 1008,00 PLN

Pomarańczowa czcionka oznacza sposoby podłączania i rozkład przyłączy, które można zamawiać poprzez numer zamówieniowy.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE

Standardowe grzejniki rurowe zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Standardowe grzejniki rurowe do określonej liczby elementów na blok można zamówić 
korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Standardowe grzejniki rurowe o liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer modelu i  odpowiednią 
konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Zakres dostawy:
 Standardowy grzejnik rurowy(2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 
lub 32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia z zaworem wbudowanym; zawór standardowy z przyłączem 

M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW ½”z ro-
zstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 biały; 
zawór odpowietrzający wbudowany.

 

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 600 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2060 3060 4060 5060 6060
Numer zamówieniowy RRN20060...2.XA RRN30060...2.XA RRN40060...2.XA RRN50060...2.XA RRN60060...2.XA
Wysokość H [mm] 600 600 600 600 600
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,83 1,25 1,66 2,14 2,58
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,41
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 46 63 81 100 117
Cena jednego elementu 70,00 80,00 90,00 108,00 127,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena

270 6 275 420,00 379 480,00 487 540,00 600 648,00 702 762,00
360 8 366 560,00 506 640,00 649 720,00 800 864,00 936 1016,00
450 10 458 700,00 632 800,00 811 900,00 1000 1080,00 1170 1270,00
540 12 550 840,00 758 960,00 973 1080,00 1200 1296,00 1404 1524,00
630 14 641 980,00 885 1120,00 1135 1260,00 1400 1512,00 1638 1778,00

720 16 733 1120,00 1011 1280,00 1298 1440,00 1600 1728,00 1872 2032,00
810 18 824 1260,00 1138 1440,00 1460 1620,00 1800 1944,00 2106 2286,00
900 20 916 1400,00 1264 1600,00 1622 1800,00 2000 2160,00 2340 2540,00
990 22 1008 1540,00 1390 1760,00 1784 1980,00 2200 2376,00 2574 2794,00
1080 24 1099 1680,00 1517 1920,00 1946 2160,00 2400 2592,00 2808 3048,00

1170 26 1191 1820,00 1643 2080,00 2109 2340,00 2600 2808,00 3042 3302,00
1260 28 1282 1960,00 1770 2240,00 2271 2520,00 2800 3024,00 3276 3556,00
1350 30 1374 2100,00 1896 2400,00 2433 2700,00 3000 3240,00 3510 3810,00
1440 32 1466 2240,00 2022 2560,00 2595 2880,00 3200 3456,00 3744 4064,00
1530 34 1557 2380,00 2149 2720,00 2757 3060,00 3400 3672,00 3978 4318,00

1620 36 1649 2520,00 2275 2880,00 2920 3240,00 3600 3888,00 4212 4572,00
1710 38 1740 2660,00 2402 3040,00 3082 3420,00 3800 4104,00 4446 4826,00
1800 40 1832 2800,00 2528 3200,00 3244 3600,00 4000 4320,00 4680 5080,00
1890 42 1924 2940,00 2654 3360,00 3406 3780,00 4200 4536,00 4914 5334,00
1980 44 2015 3080,00 2781 3520,00 3568 3960,00 4400 4752,00 5148 5588,00

2070 46 2107 3220,00 2907 3680,00 3731 4140,00 4600 4968,00 5382 5842,00
2160 48 2198 3360,00 3034 3840,00 3893 4320,00 4800 5184,00 5616 6096,00
2250 50 2290 3500,00 3160 4000,00 4055 4500,00 5000 5400,00 5850 6350,00
2340 52 2382 3640,00 3286 4160,00 4217 4680,00 5200 5616,00 6084 6604,00
2430 54 2473 3780,00 3413 4320,00 4379 4860,00 5400 5832,00 6318 6858,00

2520 56 2565 3920,00 3539 4480,00 4542 5040,00 5600 6048,00 6552 7112,00
2610 58 2656 4060,00 3666 4640,00 4704 5220,00 5800 6264,00 6786 7366,00
2700 60 2748 4200,00 3792 4800,00 4866 5400,00 6000 6480,00 7020 7620,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 750 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2075 3075 4075 5075 6075
Numer zamówieniowy RRN20075...2.XA RRN30075...2.XA RRN40075...2.XA RRN50075...2.XA RRN60075...2.XA
Wysokość H [mm] 750 750 750 750 750
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,02 1,52 2,03 2,59 3,12
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,40
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 57 78 100 123 143
Cena jednego elementu 73,00 86,00 103,00 124,00 144,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

 Cena

270 6 339 438,00 467 516,00 597 618,00 738 744,00 858 864,00
360 8 452 584,00 623 688,00 796 824,00 984 992,00 1144 1152,00
450 10 565 730,00 779 860,00 995 1030,00 1230 1240,00 1430 1440,00
540 12 678 876,00 935 1032,00 1194 1236,00 1476 1488,00 1716 1728,00
630 14 791 1022,00 1091 1204,00 1393 1442,00 1722 1736,00 2002 2016,00

720 16 904 1168,00 1246 1376,00 1592 1648,00 1968 1984,00 2288 2304,00
810 18 1017 1314,00 1402 1548,00 1791 1854,00 2214 2232,00 2574 2592,00
900 20 1130 1460,00 1558 1720,00 1990 2060,00 2460 2480,00 2860 2880,00
990 22 1243 1606,00 1714 1892,00 2189 2266,00 2706 2728,00 3146 3168,00
1080 24 1356 1752,00 1870 2064,00 2388 2472,00 2952 2976,00 3432 3456,00

1170 26 1469 1898,00 2025 2236,00 2587 2678,00 3198 3224,00 3718 3744,00
1260 28 1582 2044,00 2181 2408,00 2786 2884,00 3444 3472,00 4004 4032,00
1350 30 1695 2190,00 2337 2580,00 2985 3090,00 3690 3720,00 4290 4320,00
1440 32 1808 2336,00 2493 2752,00 3184 3296,00 3936 3968,00 4576 4608,00
1530 34 1921 2482,00 2649 2924,00 3383 3502,00 4182 4216,00 4862 4896,00

1620 36 2034 2628,00 2804 3096,00 3582 3708,00 4428 4464,00 5148 5184,00
1710 38 2147 2774,00 2960 3268,00 3781 3914,00 4674 4712,00 5434 5472,00
1800 40 2260 2920,00 3116 3440,00 3980 4120,00 4920 4960,00 5720 5760,00
1890 42 2373 3066,00 3272 3612,00 4179 4326,00 5166 5208,00 6006 6048,00
1980 44 2486 3212,00 3428 3784,00 4378 4532,00 5412 5456,00 6292 6336,00

2070 46 2599 3358,00 3583 3956,00 4577 4738,00 5658 5704,00 6578 6624,00
2160 48 2712 3504,00 3739 4128,00 4776 4944,00 5904 5952,00 6864 6912,00
2250 50 2825 3650,00 3895 4300,00 4975 5150,00 6150 6200,00 7150 7200,00
2340 52 2938 3796,00 4051 4472,00 5174 5356,00 6396 6448,00 7436 7488,00
2430 54 3051 3942,00 4207 4644,00 5373 5562,00 6642 6696,00 7722 7776,00

2520 56 3164 4088,00 4362 4816,00 5572 5768,00 6888 6944,00 8008 8064,00
2610 58 3277 4234,00 4518 4988,00 5771 5974,00 7134 7192,00 8294 8352,00
2700 60 3390 4380,00 4674 5160,00 5970 6180,00 7380 7440,00 8580 8640,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne. 

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32 i 42

Zawór z boku  
na górze

69 i 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96 i 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62 i 82
Zawór z boku  
na dole

69, 89, 50 i 70 580,00 PLN
57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96, 98, 05 i 07 1008,00 PLN

Pomarańczowa czcionka oznacza sposoby podłączania i rozkład przyłączy, które można zamawiać poprzez numer zamówieniowy.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE

Standardowe grzejniki rurowe zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Standardowe grzejniki rurowe do określonej liczby elementów na blok można zamówić 
korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Standardowe grzejniki rurowe o liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer modelu i  odpowiednią 
konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Zakres dostawy:
 Standardowy grzejnik rurowy(2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 
lub 32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia z zaworem wbudowanym; zawór standardowy z przyłączem 

M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW ½”z ro-
zstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 biały; 
zawór odpowietrzający wbudowany.

 

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 900 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2090 3090 4090 5090 6090
Numer zamówieniowy RRN20090...2.XA RRN30090...2.XA RRN40090...2.XA RRN50090...2.XA RRN60090...2.XA
Wysokość H [mm] 900 900 900 900 900
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,20 1,79 2,39 3,05 3,67
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,40
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 67 92 117 144 168
Cena jednego elementu 78,00 92,00 119,00 140,00 163,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 402 468,00 554 552,00 702 714,00 864 840,00 1008 978,00
360 8 536 624,00 738 736,00 936 952,00 1152 1120,00 1344 1304,00
450 10 670 780,00 923 920,00 1170 1190,00 1440 1400,00 1680 1630,00
540 12 804 936,00 1108 1104,00 1404 1428,00 1728 1680,00 2016 1956,00
630 14 938 1092,00 1292 1288,00 1638 1666,00 2016 1960,00 2352 2282,00

720 16 1072 1248,00 1477 1472,00 1872 1904,00 2304 2240,00 2688 2608,00
810 18 1206 1404,00 1661 1656,00 2106 2142,00 2592 2520,00 3024 2934,00
900 20 1340 1560,00 1846 1840,00 2340 2380,00 2880 2800,00 3360 3260,00
990 22 1474 1716,00 2031 2024,00 2574 2618,00 3168 3080,00 3696 3586,00
1080 24 1608 1872,00 2215 2208,00 2808 2856,00 3456 3360,00 4032 3912,00

1170 26 1742 2028,00 2400 2392,00 3042 3094,00 3744 3640,00 4368 4238,00
1260 28 1876 2184,00 2584 2576,00 3276 3332,00 4032 3920,00 4704 4564,00
1350 30 2010 2340,00 2769 2760,00 3510 3570,00 4320 4200,00 5040 4890,00
1440 32 2144 2496,00 2954 2944,00 3744 3808,00 4608 4480,00 5376 5216,00
1530 34 2278 2652,00 3138 3128,00 3978 4046,00 4896 4760,00 5712 5542,00

1620 36 2412 2808,00 3323 3312,00 4212 4284,00 5184 5040,00 6048 5868,00
1710 38 2546 2964,00 3507 3496,00 4446 4522,00 5472 5320,00 6384 6194,00
1800 40 2680 3120,00 3692 3680,00 4680 4760,00 5760 5600,00 6720 6520,00
1890 42 2814 3276,00 3877 3864,00 4914 4998,00 6048 5880,00 7056 6846,00
1980 44 2948 3432,00 4061 4048,00 5148 5236,00 6336 6160,00 7392 7172,00

2070 46 3082 3588,00 4246 4232,00 5382 5474,00 6624 6440,00 7728 7498,00
2160 48 3216 3744,00 4430 4416,00 5616 5712,00 6912 6720,00 8064 7824,00
2250 50 3350 3900,00 4615 4600,00 5850 5950,00 7200 7000,00 8400 8150,00
2340 52 3484 4056,00 4800 4784,00 6084 6188,00 7488 7280,00 8736 8476,00
2430 54 3618 4212,00 4984 4968,00 6318 6426,00 7776 7560,00 9072 8802,00

2520 56 3752 4368,00 5169 5152,00 6552 6664,00 8064 7840,00 9408 9128,00
2610 58 3886 4524,00 5353 5336,00 6786 6902,00 8352 8120,00 9744 9454,00
2700 60 4020 4680,00 5538 5520,00 7020 7140,00 8640 8400,00 10080 9780,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 1000 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2100 3100 4100 5100 6100
Numer zamówieniowy RRN20100...2.XA RRN30100...2.XA RRN40100...2.XA RRN50100...2.XA RRN60100...2.XA
Wysokość H [mm] 1000 1000 1000 1000 1000
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,32 1,98 2,63 3,35 4,03
Wykładnik n [   ] 1,32 1,36 1,35 1,38 1,40
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 74 102 129 158 185
Cena jednego elementu 81,00 97,00 128,00 150,00 175,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 444 486,00 612 582,00 774 768,00 948 900,00 1110 1050,00
360 8 592 648,00 816 776,00 1032 1024,00 1264 1200,00 1480 1400,00
450 10 740 810,00 1020 970,00 1290 1280,00 1580 1500,00 1850 1750,00
540 12 888 972,00 1224 1164,00 1548 1536,00 1896 1800,00 2220 2100,00
630 14 1036 1134,00 1428 1358,00 1806 1792,00 2212 2100,00 2590 2450,00

720 16 1184 1296,00 1632 1552,00 2064 2048,00 2528 2400,00 2960 2800,00
810 18 1332 1458,00 1836 1746,00 2322 2304,00 2844 2700,00 3330 3150,00
900 20 1480 1620,00 2040 1940,00 2580 2560,00 3160 3000,00 3700 3500,00
990 22 1628 1782,00 2244 2134,00 2838 2816,00 3476 3300,00 4070 3850,00
1080 24 1776 1944,00 2448 2328,00 3096 3072,00 3792 3600,00 4440 4200,00

1170 26 1924 2106,00 2652 2522,00 3354 3328,00 4108 3900,00 4810 4550,00
1260 28 2072 2268,00 2856 2716,00 3612 3584,00 4424 4200,00 5180 4900,00
1350 30 2220 2430,00 3060 2910,00 3870 3840,00 4740 4500,00 5550 5250,00
1440 32 2368 2592,00 3264 3104,00 4128 4096,00 5056 4800,00 5920 5600,00
1530 34 2516 2754,00 3468 3298,00 4386 4352,00 5372 5100,00 6290 5950,00

1620 36 2664 2916,00 3672 3492,00 4644 4608,00 5688 5400,00 6660 6300,00
1710 38 2812 3078,00 3876 3686,00 4902 4864,00 6004 5700,00 7030 6650,00
1800 40 2960 3240,00 4080 3880,00 5160 5120,00 6320 6000,00 7400 7000,00
1890 42 3108 3402,00 4284 4074,00 5418 5376,00 6636 6300,00 7770 7350,00
1980 44 3256 3564,00 4488 4268,00 5676 5632,00 6952 6600,00 8140 7700,00

2070 46 3404 3726,00 4692 4462,00 5934 5888,00 7268 6900,00 8510 8050,00
2160 48 3552 3888,00 4896 4656,00 6192 6144,00 7584 7200,00 8880 8400,00
2250 50 3700 4050,00 5100 4850,00 6450 6400,00 7900 7500,00 9250 8750,00
2340 52 3848 4212,00 5304 5044,00 6708 6656,00 8216 7800,00 9620 9100,00
2430 54 3996 4374,00 5508 5238,00 6966 6912,00 8532 8100,00 9990 9450,00

2520 56 4144 4536,00 5712 5432,00 7224 7168,00 8848 8400,00 10360 9800,00
2610 58 4292 4698,00 5916 5626,00 7482 7424,00 9164 8700,00 10730 10150,00
2700 60 4440 4860,00 6120 5820,00 7740 7680,00 9480 9000,00 11100 10500,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 58
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne. 

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32 i 42

Zawór z boku  
na górze

69 i 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96 i 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62 i 82
Zawór z boku  
na dole

69, 89, 50 i 70 580,00 PLN
57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96, 98, 05 i 07 1008,00 PLN

Pomarańczowa czcionka oznacza sposoby podłączania i rozkład przyłączy, które można zamawiać poprzez numer zamówieniowy.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE

Standardowe grzejniki rurowe zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Standardowe grzejniki rurowe do określonej liczby elementów na blok można zamówić 
korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Standardowe grzejniki rurowe o liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer modelu i  odpowiednią 
konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Zakres dostawy:
 Standardowy grzejnik rurowy(2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 
lub 32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia z zaworem wbudowanym; zawór standardowy z przyłączem 

M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW ½”z ro-
zstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 biały; 
zawór odpowietrzający wbudowany.

 

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 1100 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2110 3110 4110 5110 6110
Numer zamówieniowy RRN20110...2.XA RRN30110...2.XA RRN40110...2.XA RRN50110...2.XA RRN60110...2.XA
Wysokość H [mm] 1100 1100 1100 1100 1100
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,44 2,16 2,88 3,65 4,40
Wykładnik n [   ] 1,32 1,35 1,35 1,38 1,40
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 81 111 141 172 201
Cena jednego elementu 85,00 109,00 142,00 174,00 207,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 486 510,00 666 654,00 846 852,00 1032 1044,00 1206 1242,00
360 8 648 680,00 888 872,00 1128 1136,00 1376 1392,00 1608 1656,00
450 10 810 850,00 1110 1090,00 1410 1420,00 1720 1740,00 2010 2070,00
540 12 972 1020,00 1332 1308,00 1692 1704,00 2064 2088,00 2412 2484,00
630 14 1134 1190,00 1554 1526,00 1974 1988,00 2408 2436,00 2814 2898,00

720 16 1296 1360,00 1776 1744,00 2256 2272,00 2752 2784,00 3216 3312,00
810 18 1458 1530,00 1998 1962,00 2538 2556,00 3096 3132,00 3618 3726,00
900 20 1620 1700,00 2220 2180,00 2820 2840,00 3440 3480,00 4020 4140,00
990 22 1782 1870,00 2442 2398,00 3102 3124,00 3784 3828,00 4422 4554,00
1080 24 1944 2040,00 2664 2616,00 3384 3408,00 4128 4176,00 4824 4968,00

1170 26 2106 2210,00 2886 2834,00 3666 3692,00 4472 4524,00 5226 5382,00
1260 28 2268 2380,00 3108 3052,00 3948 3976,00 4816 4872,00 5628 5796,00
1350 30 2430 2550,00 3330 3270,00 4230 4260,00 5160 5220,00 6030 6210,00
1440 32 2592 2720,00 3552 3488,00 4512 4544,00 5504 5568,00 6432 6624,00
1530 34 2754 2890,00 3774 3706,00 4794 4828,00 5848 5916,00 6834 7038,00

1620 36 2916 3060,00 3996 3924,00 5076 5112,00 6192 6264,00 7236 7452,00
1710 38 3078 3230,00 4218 4142,00 5358 5396,00 6536 6612,00 7638 7866,00
1800 40 3240 3400,00 4440 4360,00 5640 5680,00 6880 6960,00 8040 8280,00
1890 42 3402 3570,00 4662 4578,00 5922 5964,00 7224 7308,00 8442 8694,00
1980 44 3564 3740,00 4884 4796,00 6204 6248,00 7568 7656,00 8844 9108,00

2070 46 3726 3910,00 5106 5014,00 6486 6532,00
2160 48 3888 4080,00 5328 5232,00 6768 6816,00
2250 50 4050 4250,00 5550 5450,00 7050 7100,00
2340 52 4212 4420,00 5772 5668,00 7332 7384,00
2430 54 4374 4590,00 5994 5886,00 7614 7668,00

2520 56 4536 4760,00 6216 6104,00 7896 7952,00
2610 58 4698 4930,00 6438 6322,00 8178 8236,00
2700 60 4860 5100,00 6660 6540,00 8460 8520,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 44 44
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 1200 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2120 3120 4120 5120 6120
Numer zamówieniowy RRN20120...2.XA RRN30120...2.XA RRN40120...2.XA RRN50120...2.XA RRN60120...2.XA
Wysokość H [mm] 1200 1200 1200 1200 1200
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,56 2,34 3,12 3,96 4,76
Wykładnik n [   ] 1,32 1,35 1,35 1,38 1,40
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 88 120 152 186 217
Cena jednego elementu 90,00 128,00 160,00 201,00 234,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 528 540,00 720 768,00 912 960,00 1116 1206,00 1302 1404,00
360 8 704 720,00 960 1024,00 1216 1280,00 1488 1608,00 1736 1872,00
450 10 880 900,00 1200 1280,00 1520 1600,00 1860 2010,00 2170 2340,00
540 12 1056 1080,00 1440 1536,00 1824 1920,00 2232 2412,00 2604 2808,00
630 14 1232 1260,00 1680 1792,00 2128 2240,00 2604 2814,00 3038 3276,00

720 16 1408 1440,00 1920 2048,00 2432 2560,00 2976 3216,00 3472 3744,00
810 18 1584 1620,00 2160 2304,00 2736 2880,00 3348 3618,00 3906 4212,00
900 20 1760 1800,00 2400 2560,00 3040 3200,00 3720 4020,00 4340 4680,00
990 22 1936 1980,00 2640 2816,00 3344 3520,00 4092 4422,00 4774 5148,00
1080 24 2112 2160,00 2880 3072,00 3648 3840,00 4464 4824,00 5208 5616,00

1170 26 2288 2340,00 3120 3328,00 3952 4160,00 4836 5226,00 5642 6084,00
1260 28 2464 2520,00 3360 3584,00 4256 4480,00 5208 5628,00 6076 6552,00
1350 30 2640 2700,00 3600 3840,00 4560 4800,00 5580 6030,00 6510 7020,00
1440 32 2816 2880,00 3840 4096,00 4864 5120,00 5952 6432,00 6944 7488,00
1530 34 2992 3060,00 4080 4352,00 5168 5440,00 6324 6834,00 7378 7956,00

1620 36 3168 3240,00 4320 4608,00 5472 5760,00 6696 7236,00 7812 8424,00
1710 38 3344 3420,00 4560 4864,00 5776 6080,00 7068 7638,00 8246 8892,00
1800 40 3520 3600,00 4800 5120,00 6080 6400,00 7440 8040,00 8680 9360,00
1890 42 3696 3780,00 5040 5376,00 6384 6720,00 7812 8442,00 9114 9828,00
1980 44 3872 3960,00 5280 5632,00 6688 7040,00 8184 8844,00 9548 10296,00

2070 46 4048 4140,00 5520 5888,00 6992 7360,00
2160 48 4224 4320,00 5760 6144,00 7296 7680,00
2250 50 4400 4500,00 6000 6400,00 7600 8000,00
2340 52 4576 4680,00 6240 6656,00 7904 8320,00
2430 54 4752 4860,00 6480 6912,00 8208 8640,00

2520 56 4928 5040,00 6720 7168,00 8512 8960,00
2610 58 5104 5220,00 6960 7424,00 8816 9280,00
2700 60 5280 5400,00 7200 7680,00 9120 9600,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 44 44
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne. 

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32 i 42

Zawór z boku  
na górze

69 i 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96 i 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62 i 82
Zawór z boku  
na dole

69, 89, 50 i 70 580,00 PLN
57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96, 98, 05 i 07 1008,00 PLN

Pomarańczowa czcionka oznacza sposoby podłączania i rozkład przyłączy, które można zamawiać poprzez numer zamówieniowy.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone. Dane techniczne i ceny 2021-PL 29

MODELE | GRZEJNIKI RUROWE

Standardowe grzejniki rurowe zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Standardowe grzejniki rurowe do określonej liczby elementów na blok można zamówić 
korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Standardowe grzejniki rurowe o liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer modelu i  odpowiednią 
konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Zakres dostawy:
 Standardowy grzejnik rurowy(2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 
lub 32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia z zaworem wbudowanym; zawór standardowy z przyłączem 

M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW ½”z ro-
zstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 biały; 
zawór odpowietrzający wbudowany.

 

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 1500 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2150 3150 4150 5150 6150
Numer zamówieniowy RRN20150...2.XA RRN30150...2.XA RRN40150...2.XA RRN50150...2.XA RRN60150...2.XA
Wysokość H [mm] 1500 1500 1500 1500 1500
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,93 2,89 3,85 4,87 5,85
Wykładnik n [   ] 1,32 1,35 1,35 1,37 1,40
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 109 147 186 225 264
Cena jednego elementu 115,00 165,00 216,00 270,00 322,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 654 690,00 882 990,00 1116 1296,00 1350 1620,00 1584 1932,00
360 8 872 920,00 1176 1320,00 1488 1728,00 1800 2160,00 2112 2576,00
450 10 1090 1150,00 1470 1650,00 1860 2160,00 2250 2700,00 2640 3220,00
540 12 1308 1380,00 1764 1980,00 2232 2592,00 2700 3240,00 3168 3864,00
630 14 1526 1610,00 2058 2310,00 2604 3024,00 3150 3780,00 3696 4508,00

720 16 1744 1840,00 2352 2640,00 2976 3456,00 3600 4320,00 4224 5152,00
810 18 1962 2070,00 2646 2970,00 3348 3888,00 4050 4860,00 4752 5796,00
900 20 2180 2300,00 2940 3300,00 3720 4320,00 4500 5400,00 5280 6440,00
990 22 2398 2530,00 3234 3630,00 4092 4752,00 4950 5940,00 5808 7084,00

1080 24 2616 2760,00 3528 3960,00 4464 5184,00 5400 6480,00 6336 7728,00

1170 26 2834 2990,00 3822 4290,00 4836 5616,00 5850 7020,00 6864 8372,00
1260 28 3052 3220,00 4116 4620,00 5208 6048,00 6300 7560,00 7392 9016,00
1350 30 3270 3450,00 4410 4950,00 5580 6480,00 6750 8100,00 7920 9660,00
1440 32 3488 3680,00 4704 5280,00 5952 6912,00
1530 34 3706 3910,00 4998 5610,00 6324 7344,00

1620 36 3924 4140,00 5292 5940,00 6696 7776,00
1710 38 4142 4370,00 5586 6270,00 7068 8208,00
1800 40 4360 4600,00 5880 6600,00 7440 8640,00
1890 42 4578 4830,00 6174 6930,00 7812 9072,00
1980 44 4796 5060,00 6468 7260,00 8184 9504,00

2070 46 5014 5290,00 6762 7590,00 8556 9936,00
2160 48 5232 5520,00 7056 7920,00 8928 10368,00
2250 50 5450 5750,00 7350 8250,00 9300 10800,00
2340 52 5668 5980,00 7644 8580,00 9672 11232,00
2430 54 5886 6210,00 7938 8910,00 10044 11664,00

2520 56 6104 6440,00 8232 9240,00 10416 12096,00
2610 58 6322 6670,00 8526 9570,00 10788 12528,00
2700 60 6540 6900,00 8820 9900,00 11160 12960,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 54 30 30
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 1800 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2180 3180 4180 5180 6180
Numer zamówieniowy RRN20180...2.XA RRN30180...2.XA RRN40180...2.XA RRN50180...2.XA RRN60180...2.XA
Wysokość H [mm] 1800 1800 1800 1800 1800
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 2,29 3,43 4,58 5,78 6,95
Wykładnik n [   ] 1,32 1,35 1,34 1,37 1,39
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 130 173 219 263 309
Cena jednego elementu 136,00 204,00 259,00 318,00 378,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 780 816,00 1038 1224,00 1314 1554,00 1578 1908,00 1854 2268,00
360 8 1040 1088,00 1384 1632,00 1752 2072,00 2104 2544,00 2472 3024,00
450 10 1300 1360,00 1730 2040,00 2190 2590,00 2630 3180,00 3090 3780,00
540 12 1560 1632,00 2076 2448,00 2628 3108,00 3156 3816,00 3708 4536,00
630 14 1820 1904,00 2422 2856,00 3066 3626,00 3682 4452,00 4326 5292,00

720 16 2080 2176,00 2768 3264,00 3504 4144,00 4208 5088,00 4944 6048,00
810 18 2340 2448,00 3114 3672,00 3942 4662,00 4734 5724,00 5562 6804,00
900 20 2600 2720,00 3460 4080,00 4380 5180,00 5260 6360,00 6180 7560,00
990 22 2860 2992,00 3806 4488,00 4818 5698,00 5786 6996,00 6798 8316,00

1080 24 3120 3264,00 4152 4896,00 5256 6216,00 6312 7632,00 7416 9072,00

1170 26 3380 3536,00 4498 5304,00 5694 6734,00 6838 8268,00 8034 9828,00
1260 28 3640 3808,00 4844 5712,00 6132 7252,00 7364 8904,00 8652 10584,00
1350 30 3900 4080,00 5190 6120,00 6570 7770,00 7890 9540,00 9270 11340,00
1440 32 4160 4352,00 5536 6528,00 7008 8288,00
1530 34 4420 4624,00 5882 6936,00 7446 8806,00

1620 36 4680 4896,00 6228 7344,00 7884 9324,00
1710 38 4940 5168,00 6574 7752,00 8322 9842,00
1800 40 5200 5440,00 6920 8160,00 8760 10360,00
1890 42 5460 5712,00 7266 8568,00 9198 10878,00
1980 44 5720 5984,00 7612 8976,00 9636 11396,00

2070 46 5980 6256,00 7958 9384,00 10074 11914,00
2160 48 6240 6528,00 8304 9792,00 10512 12432,00
2250 50 6500 6800,00 8650 10200,00 10950 12950,00
2340 52 6760 7072,00 8996 10608,00 11388 13468,00
2430 54 7020 7344,00 9342 11016,00 11826 13986,00

2520 56 7280 7616,00 9688 11424,00 12264 14504,00
2610 58 7540 7888,00 10034 11832,00 12702 15022,00
2700 60 7800 8160,00 10380 12240,00 13140 15540,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 54 30 30
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne. 

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32 i 42

Zawór z boku  
na górze

69 i 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96 i 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62 i 82
Zawór z boku  
na dole

69, 89, 50 i 70 580,00 PLN
57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96, 98, 05 i 07 1008,00 PLN

Pomarańczowa czcionka oznacza sposoby podłączania i rozkład przyłączy, które można zamawiać poprzez numer zamówieniowy.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE

Standardowe grzejniki rurowe zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Standardowe grzejniki rurowe do określonej liczby elementów na blok można zamówić 
korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Standardowe grzejniki rurowe o liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer modelu i  odpowiednią 
konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Zakres dostawy:
 Standardowy grzejnik rurowy(2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 
lub 32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia z zaworem wbudowanym; zawór standardowy z przyłączem 

M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW ½”z ro-
zstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 biały; 
zawór odpowietrzający wbudowany.

 

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 2000 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2200 3200 4200 5200 6200
Numer zamówieniowy RRN20200...2.XA RRN30200...2.XA RRN40200...2.XA RRN50200...2.XA RRN60200...2.XA
Wysokość H [mm] 2000 2000 2000 2000 2000
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 2,53 3,80 5,06 6,38 7,67
Wykładnik n [   ] 1,32 1,34 1,34 1,37 1,39
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 144 190 241 287 339
Cena jednego elementu 153,00 218,00 287,00 351,00 416,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 864 918,00 1140 1308,00 1446 1722,00 1722 2106,00 2034 2496,00
360 8 1152 1224,00 1520 1744,00 1928 2296,00 2296 2808,00 2712 3328,00
450 10 1440 1530,00 1900 2180,00 2410 2870,00 2870 3510,00 3390 4160,00
540 12 1728 1836,00 2280 2616,00 2892 3444,00 3444 4212,00 4068 4992,00
630 14 2016 2142,00 2660 3052,00 3374 4018,00 4018 4914,00 4746 5824,00

720 16 2304 2448,00 3040 3488,00 3856 4592,00 4592 5616,00 5424 6656,00
810 18 2592 2754,00 3420 3924,00 4338 5166,00 5166 6318,00 6102 7488,00
900 20 2880 3060,00 3800 4360,00 4820 5740,00 5740 7020,00 6780 8320,00
990 22 3168 3366,00 4180 4796,00 5302 6314,00 6314 7722,00 7458 9152,00

1080 24 3456 3672,00 4560 5232,00 5784 6888,00 6888 8424,00 8136 9984,00

1170 26 3744 3978,00 4940 5668,00 6266 7462,00 7462 9126,00 8814 10816,00
1260 28 4032 4284,00 5320 6104,00 6748 8036,00 8036 9828,00 9492 11648,00
1350 30 4320 4590,00 5700 6540,00 7230 8610,00 8610 10530,00 10170 12480,00
1440 32 4608 4896,00 6080 6976,00 7712 9184,00
1530 34 4896 5202,00 6460 7412,00 8194 9758,00

1620 36 5184 5508,00 6840 7848,00 8676 10332,00
1710 38 5472 5814,00 7220 8284,00 9158 10906,00
1800 40 5760 6120,00 7600 8720,00 9640 11480,00
1890 42 6048 6426,00 7980 9156,00 10122 12054,00
1980 44 6336 6732,00 8360 9592,00 10604 12628,00

2070 46 6624 7038,00 8740 10028,00 11086 13202,00
2160 48 6912 7344,00 9120 10464,00 11568 13776,00
2250 50 7200 7650,00 9500 10900,00 12050 14350,00
2340 52 7488 7956,00 9880 11336,00 12532 14924,00
2430 54 7776 8262,00 10260 11772,00 13014 15498,00

2520 56 8064 8568,00 10640 12208,00 13496 16072,00
2610 58 8352 8874,00 11020 12644,00 13978 16646,00
2700 60 8640 9180,00 11400 13080,00 14460 17220,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 59 44 30 30
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 2200 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2220 3220 4220 5220 6220
Numer zamówieniowy RRN20220...2.XA RRN30220...2.XA RRN40220...2.XA RRN50220...2.XA RRN60220...2.XA
Wysokość H [mm] 2200 2200 2200 2200 2200
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 2,78 4,16 5,55 6,99 8,40
Wykładnik n [   ] 1,32 1,34 1,34 1,36 1,39
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 158 207 262 310 367
Cena jednego elementu 172,00 249,00 322,00 395,00 469,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 948 1032,00 1242 1494,00 1572 1932,00 1860 2370,00 2202 2814,00
360 8 1264 1376,00 1656 1992,00 2096 2576,00 2480 3160,00 2936 3752,00
450 10 1580 1720,00 2070 2490,00 2620 3220,00 3100 3950,00 3670 4690,00
540 12 1896 2064,00 2484 2988,00 3144 3864,00 3720 4740,00 4404 5628,00
630 14 2212 2408,00 2898 3486,00 3668 4508,00 4340 5530,00 5138 6566,00

720 16 2528 2752,00 3312 3984,00 4192 5152,00 4960 6320,00 5872 7504,00
810 18 2844 3096,00 3726 4482,00 4716 5796,00 5580 7110,00 6606 8442,00
900 20 3160 3440,00 4140 4980,00 5240 6440,00 6200 7900,00 7340 9380,00
990 22 3476 3784,00 4554 5478,00 5764 7084,00 6820 8690,00 8074 10318,00

1080 24 3792 4128,00 4968 5976,00 6288 7728,00 7440 9480,00 8808 11256,00

1170 26 4108 4472,00 5382 6474,00 6812 8372,00 8060 10270,00 9542 12194,00
1260 28 4424 4816,00 5796 6972,00 7336 9016,00 8680 11060,00 10276 13132,00
1350 30 4740 5160,00 6210 7470,00 7860 9660,00 9300 11850,00 11010 14070,00
1440 32 5056 5504,00 6624 7968,00 8384 10304,00
1530 34 5372 5848,00 7038 8466,00 8908 10948,00

1620 36 5688 6192,00 7452 8964,00 9432 11592,00
1710 38 6004 6536,00 7866 9462,00 9956 12236,00
1800 40 6320 6880,00 8280 9960,00 10480 12880,00
1890 42 6636 7224,00 8694 10458,00 11004 13524,00
1980 44 6952 7568,00 9108 10956,00 11528 14168,00

2070 46 7268 7912,00 9522 11454,00 12052 14812,00
2160 48 7584 8256,00 9936 11952,00 12576 15456,00
2250 50 7900 8600,00 10350 12450,00 13100 16100,00
2340 52 8216 8944,00 10764 12948,00 13624 16744,00
2430 54 8532 9288,00 11178 13446,00 14148 17388,00

2520 56 8848 9632,00 11592 13944,00 14672 18032,00
2610 58 9164 9976,00 12006 14442,00 15196 18676,00
2700 60 9480 10320,00 12420 14940,00 15720 19320,00

maksymalna liczba elementów w bloku 42 59 44 30 22
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne. 

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32 i 42

Zawór z boku  
na górze

69 i 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96 i 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62 i 82
Zawór z boku  
na dole

69, 89, 50 i 70 580,00 PLN
57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96, 98, 05 i 07 1008,00 PLN

Pomarańczowa czcionka oznacza sposoby podłączania i rozkład przyłączy, które można zamawiać poprzez numer zamówieniowy.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE

Standardowe grzejniki rurowe zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Standardowe grzejniki rurowe do określonej liczby elementów na blok można zamówić 
korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Standardowe grzejniki rurowe o liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer modelu i  odpowiednią 
konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Zakres dostawy:
 Standardowy grzejnik rurowy(2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 
lub 32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia z zaworem wbudowanym; zawór standardowy z przyłączem 

M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW ½”z ro-
zstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 biały; 
zawór odpowietrzający wbudowany.

 

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 2500 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2250 3250 4250 5250 6250
Numer zamówieniowy RRN20250...2.XA RRN30250...2.XA RRN40250...2.XA RRN50250...2.XA RRN60250...2.XA
Wysokość H [mm] 2500 2500 2500 2500 2500
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 3,14 4,71 6,27 7,90 9,49
Wykładnik n [   ] 1,32 1,34 1,34 1,36 1,39
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 179 231 293 343 408
Cena jednego elementu 190,00 279,00 358,00 438,00 522,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 1074 1140,00 1386 1674,00 1758 2148,00 2058 2628,00 2448 3132,00
360 8 1432 1520,00 1848 2232,00 2344 2864,00 2744 3504,00 3264 4176,00
450 10 1790 1900,00 2310 2790,00 2930 3580,00 3430 4380,00 4080 5220,00
540 12 2148 2280,00 2772 3348,00 3516 4296,00 4116 5256,00 4896 6264,00
630 14 2506 2660,00 3234 3906,00 4102 5012,00 4802 6132,00 5712 7308,00

720 16 2864 3040,00 3696 4464,00 4688 5728,00 5488 7008,00 6528 8352,00
810 18 3222 3420,00 4158 5022,00 5274 6444,00 6174 7884,00 7344 9396,00
900 20 3580 3800,00 4620 5580,00 5860 7160,00 6860 8760,00 8160 10440,00
990 22 3938 4180,00 5082 6138,00 6446 7876,00 7546 9636,00 8976 11484,00

1080 24 4296 4560,00 5544 6696,00 7032 8592,00 8232 10512,00 9792 12528,00

1170 26 4654 4940,00 6006 7254,00 7618 9308,00 8918 11388,00 10608 13572,00
1260 28 5012 5320,00 6468 7812,00 8204 10024,00 9604 12264,00 11424 14616,00
1350 30 5370 5700,00 6930 8370,00 8790 10740,00 10290 13140,00 12240 15660,00
1440 32 5728 6080,00
1530 34 6086 6460,00

1620 36 6444 6840,00
1710 38 6802 7220,00
1800 40 7160 7600,00
1890 42 7518 7980,00
1980 44 7876 8360,00

2070 46 8234 8740,00
2160 48 8592 9120,00
2250 50 8950 9500,00
2340 52 9308 9880,00
2430 54 9666 10260,00

2520 56 10024 10640,00
2610 58 10382 11020,00
2700 60 10740 11400,00

maksymalna liczba elementów w bloku 42 30 30 30 22
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 2800 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2280 3280 4280 5280 6280
Numer zamówieniowy RRN20280...2.XA RRN30280...2.XA RRN40280...2.XA RRN50280...2.XA RRN60280...2.XA
Wysokość H [mm] 2800 2800 2800 2800 2800
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 3,50 5,25 7,00 8,81 10,59
Wykładnik n [   ] 1,33 1,34 1,34 1,35 1,38
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 200 255 323 374 448
Cena jednego elementu 214,00 310,00 406,00 488,00 586,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 1200 1284,00 1530 1860,00 1938 2436,00 2244 2928,00 2688 3516,00
360 8 1600 1712,00 2040 2480,00 2584 3248,00 2992 3904,00 3584 4688,00
450 10 2000 2140,00 2550 3100,00 3230 4060,00 3740 4880,00 4480 5860,00
540 12 2400 2568,00 3060 3720,00 3876 4872,00 4488 5856,00 5376 7032,00
630 14 2800 2996,00 3570 4340,00 4522 5684,00 5236 6832,00 6272 8204,00

720 16 3200 3424,00 4080 4960,00 5168 6496,00 5984 7808,00 7168 9376,00
810 18 3600 3852,00 4590 5580,00 5814 7308,00 6732 8784,00 8064 10548,00
900 20 4000 4280,00 5100 6200,00 6460 8120,00 7480 9760,00 8960 11720,00
990 22 4400 4708,00 5610 6820,00 7106 8932,00 8228 10736,00 9856 12892,00

1080 24 4800 5136,00 6120 7440,00 7752 9744,00 8976 11712,00 10752 14064,00

1170 26 5200 5564,00 6630 8060,00 8398 10556,00 9724 12688,00 11648 15236,00
1260 28 5600 5992,00 7140 8680,00 9044 11368,00 10472 13664,00 12544 16408,00
1350 30 6000 6420,00 7650 9300,00 9690 12180,00 11220 14640,00 13440 17580,00
1440 32 6400 6848,00
1530 34 6800 7276,00

1620 36 7200 7704,00
1710 38 7600 8132,00
1800 40 8000 8560,00
1890 42 8400 8988,00
1980 44 8800 9416,00

2070 46 9200 9844,00
2160 48 9600 10272,00
2250 50 10000 10700,00
2340 52 10400 11128,00
2430 54 10800 11556,00

2520 56 11200 11984,00
2610 58 11600 12412,00
2700 60 12000 12840,00

maksymalna liczba elementów w bloku 42 30 30 26 22
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne. 

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32 i 42

Zawór z boku  
na górze

69 i 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96 i 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62 i 82
Zawór z boku  
na dole

69, 89, 50 i 70 580,00 PLN
57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96, 98, 05 i 07 1008,00 PLN

Pomarańczowa czcionka oznacza sposoby podłączania i rozkład przyłączy, które można zamawiać poprzez numer zamówieniowy.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE

Standardowe grzejniki rurowe zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Standardowe grzejniki rurowe do określonej liczby elementów na blok można zamówić 
korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Standardowe grzejniki rurowe o liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer modelu i  odpowiednią 
konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Zakres dostawy:
 Standardowy grzejnik rurowy(2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 
lub 32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia z zaworem wbudowanym; zawór standardowy z przyłączem 

M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW ½”z ro-
zstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 biały; 
zawór odpowietrzający wbudowany.

 

Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 3000 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model 2300 3300 4300 5300 6300
Numer zamówieniowy RRN20300...2.XA RRN30300...2.XA RRN40300...2.XA RRN50300...2.XA RRN60300...2.XA
Wysokość H [mm] 3000 3000 3000 3000 3000
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 3,75 5,62 7,49 9,42 11,31
Wykładnik n [   ] 1,33 1,33 1,34 1,35 1,38
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 214 270 343 394 474
Cena jednego elementu 229,00 336,00 434,00 522,00 624,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 1284 1374,00 1620 2016,00 2058 2604,00 2364 3132,00 2844 3744,00
360 8 1712 1832,00 2160 2688,00 2744 3472,00 3152 4176,00 3792 4992,00
450 10 2140 2290,00 2700 3360,00 3430 4340,00 3940 5220,00 4740 6240,00
540 12 2568 2748,00 3240 4032,00 4116 5208,00 4728 6264,00 5688 7488,00
630 14 2996 3206,00 3780 4704,00 4802 6076,00 5516 7308,00 6636 8736,00

720 16 3424 3664,00 4320 5376,00 5488 6944,00 6304 8352,00 7584 9984,00
810 18 3852 4122,00 4860 6048,00 6174 7812,00 7092 9396,00 8532 11232,00
900 20 4280 4580,00 5400 6720,00 6860 8680,00 7880 10440,00 9480 12480,00
990 22 4708 5038,00 5940 7392,00 7546 9548,00 8668 11484,00 10428 13728,00

1080 24 5136 5496,00 6480 8064,00 8232 10416,00 9456 12528,00 11376 14976,00

1170 26 5564 5954,00 7020 8736,00 8918 11284,00 10244 13572,00 12324 16224,00
1260 28 5992 6412,00 7560 9408,00 9604 12152,00 11032 14616,00 13272 17472,00
1350 30 6420 6870,00 8100 10080,00 10290 13020,00 11820 15660,00 14220 18720,00
1440 32 6848 7328,00
1530 34 7276 7786,00

1620 36 7704 8244,00
1710 38 8132 8702,00
1800 40 8560 9160,00
1890 42 8988 9618,00
1980 44 9416 10076,00

2070 46 9844 10534,00
2160 48 10272 10992,00
2250 50 10700 11450,00
2340 52 11128 11908,00
2430 54 11556 12366,00

2520 56 11984 12824,00
2610 58 12412 13282,00
2700 60 12840 13740,00

maksymalna liczba elementów w bloku 42 30 30 26 22
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Standardowe grzejniki rurowe bez zaworu wbudowanego

PRZYŁĄCZA 2-RUROWE BEZ WBUDOWANEGO ZAWORU

Sposób  
podłączenia

Kod 
zam.

I5I
Wartość 

ζ

Kod sposobu podłączenia

|6| 
Wielkość 
przyłącza

Kod zamówienia

|7|

Dopłata  
na jeden 
grzejnik

[PLN]Zasilanie Powrót

2-rurowe,  
z boku

2 2,5

 

L
12

   

L
34

         

L
14

   

L
32

  

G ⅜” 
G ½” 
G ¾” 
G 1“

38 
12 
34 
10

38 
12 
34 
10

–

2-rurowe, 
z boku

2 2,5

 

L
24

    

L
42

G ⅜” 
G ½” 
G ¾” 
G 1“

49,00

2-rurowe,  
z boku

2 2,5

 

13
   

31
         

L
23

   

L
41

G ⅜” 
G ½” 
G ¾” 
G 1“

119,00

2-rurowe, 
od dołu,  
od góry

2 2,5

 

L
68

   

L
86

         

L
58

   

L
76

G ⅜” 
G ½” 
G ¾”

252,00
2-rurowe,  
od dołu,  
od góry 
obok siebie

2 2,5

 

L
69

   

L 89
         

L
50

L

   

L
70

L G ⅜” 
G ½”

2-rurowe,  
od dołu,  
od góry

2 2,5

 

L
67

   

L
85

         

L
57

   

L
75

G ⅜” 
G ½” 
G ¾”

347,00
2-rurowe,  
od dołu,  
od góry 
na środku

2 2,5

 

L
96

   

L
98

         

LL
07

   

L L
05 G ½”

Przyłącza specjalne – wykonanie zgodnie z rysunkiem – kod zamówienia I5I = 99
Na zapyta-

nie

L: zalecane położenie przyłącza odpowietrzającego; 

 Standardowa płyta oddzielająca;  100 % szczelna płyta oddzielająca

Możliwości podłączenia 69, 89, 50, 70, 96, 98, 07 i 05 nie są dostępne dla wszystkich długości (patrz tabele cen i mocy cieplnych).

Przy wysokości konstrukcyjnej powyżej 1800 mm, ze względów technologicznych, przy niektórych przyłączach wbudowywany jest dodatkowo spust do opróżniania.

Standardowe grzejniki rurowe zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Standardowe grzejniki rurowe do określonej liczby elementów na blok można 
zamówić korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Standardowe grzejniki rurowe o liczbie elementów na blok wykraczającej poza 
podaną wartość maksymalną można zamawiać w zwykły sposób, podając numer 
modelu i odpowiednią konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/
częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Kod numeru zamówieniowego na miejscu 13

R R N 2 X A

 Standardowy grzejnik rurowy(2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)
 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.

 Standardowy grzejnik rurowy bez zaworu wbudowanego; podłączenie 2-rurowe 
z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 lub 32; dołączony 
zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE

Standardowe grzejniki rurowe bez zaworu wbudowanego
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WYMIARY MONTAŻOWE DLA STANDARDOWYCH GRZEJNIKÓW RUROWYCH

2-rurowe,  
z boku 

2-rurowe,  
od dołu, od góry

2-rurowe,  
od dołu, od góry, obok siebie

H

12 L = Gl. x 45 12 T

T1

35
35

N
 =

 H
 - 

70

 12 L = Gl. x 45  12 T

H

22,5 22,5
T120

N
 =

 H
 - 

70

12 L = Gl. x 45 12 T

H

20 50
T1

20

N
 =

 H
 - 

70

 12 L = Gl. x 45  12 T

H

22, 5 22, 5
T1

20

N
 =

 H
 - 

70

L = Gl. x 45 12

H
20

Ø 25

50

L

E

20

L

T
T1

2-rurowe,  
od dołu, na środku

2-rurowe,  
od góry, na środku

12 L = Gl. x 45 12 T

H

L1 L150
T1

20

N
 =

 H
 - 

70

 
parzysta liczba elementów (96 / 98)

L = Gl. x 45 12

T

H
20

Ø 25

T1
50L1 L1

L

E

L

 
parzysta liczba elementów (05 / 07)

12 L = Gl. x 45 12 T

H

50
T1

20

N
 =

 H
 - 

70

L3 L2    
nieparzysta liczba elementów (96)

T

H
20

Ø 25

T150L3 L2

L

E

L

L = Gl. x 45 12  
nieparzysta liczba elementów (05)

12 L = Gl. x 45 12 T

H

50L2 L3   
T1

20

N
 =

 H
 - 

70

 
nieparzysta liczba elementów (98)

T

H
20

Ø 25

T150L2 L3

L

E

L

L = Gl. x 45 12  
nieparzysta liczba elementów (07)

L1: ½ x el. x 45 - 25 
L2: ½ x (el. - 1) x 45 - 25 
L3: ½ x (el. + 1) x 45 - 25

H: wysokość
L: długość
N: rozstaw przyłączy

Liczba 
kolumn

T 
[mm]

T1 
[mm]

2 kolumny 65 32,5

3 kolumny 105 52,5

4 kolumny 145 72,5

5 kolumn 185 92,5

6 kolumn 225 112,5

el. el. el.

el.

el.

el.

el.

el.

el.

el.

el.
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Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym

PRZYŁĄCZA 2-RUROWE Z ZAWOREM WBUDOWANYM
Zakres dostawy

 Zawór wbudowany ze wstępnie nastawioną wartością kV, umieszczony u 
góry lub na dole, z prawej lub z lewej strony

 Podłączenie standardowe:
 – 2-rurowe przyłącze na dole lub na górze, po tej samej stronie (po stronie 

zaworu) lub na środku, z rozstawem przyłączy 50 mm
 – wielkość przyłącza: G ½” gwint wewnętrzny lub G ¾” gwint zewnętrzny
 – zasilanie wspawane w 1 elemencie, powrót w 2 elemencie
 – dla wersji z zaworem umieszczonym na dole przewidziane są dwa 

odpowietrzenia
 Głowica termostatyczna nie wchodzi w zakres dostawy, musi być zamówiona 

jako wyposażenie dodatkowe
 Niedostępne w wersji wysokociśnieniowej

Wykonanie specjalne
 Przyłącza 2-rurowe (dla zaworu umieszczonego na górze lub na dole, na 

zapytanie):
 – od góry, naprzemiennie

 Wykonanie jako dodatkowy blok do połączenia za pomocą złączek:
 – z zaworem umieszczonym na górze
 – długość 2 elementów

 Grzejnik rurowy w wersji kątowej lub wygiętej:
 – z zaworem umieszczonym na górze
 – trzy pierwsze elementy nie mogą być w żadnym wypadku odchylone, 

ani wygięte
 W przypadku podłączania od góry może dojść do zmniejszenia mocy cieplnej

Ogólne informacje

W tej specjalnej wersji grzejnika rurowego wbudowany zawór ma fabrycznie nastawioną wartość kV. 

 Długość maksymalna jak w grzejnikach rurowych lub Cambiotherm bez zaworu wbudowanego 
(patrz „Maksymalna długość“):

 – z zaworem umieszczonym na górze mogą być łączone za pomocą złączek (możliwa jest 
dostawa w blokach)

 – z zaworem umieszczonym na dole nie mogą być łączone za pomocą złączek (dostawa 
w jednej części)

 Wykończenie powierzchni jak w grzejnikach rurowych bez zaworu wbudowanego 

Sposób 
podłączenia 

Kod zamówienia Kod sposobu podłączenia 

|6|

Wiel-
kość 
przy-
łącza

Kod 
zamówienia

|7|
Dopłata  
na jeden 
grzejnik

[PLN]

Za-
si-
la-
nie

Pow-
rót

2-rurowe od 
dołu,  
zawór wbudo-
wany z boku 
u góry

31 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

 

L
69

 

L
89 G ½” 

G ¾”
12 
84

12 
84

539,00

580,00

41 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
32 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
42 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym
31 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

L
98

L
96 G ½” 

G ¾”
12 
84

12 
84

788,00

829,00

41 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
32 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
42 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym

2-rurowe od 
dołu,  
zawór wbudo-
wany z boku na 
dole

61 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5
LL

69 LL
89 G ½” 

G ¾”
12 
84

12 
84

759,00

800,00

81 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
62 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
82 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym
61 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

L
98

L
96 G ½” 

G ¾”
12 
84

12 
84

1008,00

1049,00

81 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
62 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
82 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym

2-rurowe od 
góry,  
zawór wbudo-
wany z boku 
u góry

31 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

 

L
50

 

L
70

G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

539,00

580,00

41 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
32 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym

42 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym

2-rurowe od 
góry,  
zawór wbudo-
wany z boku na 
dole

61 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

L L
50

L L
70

G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

759,00

800,00

81 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
62 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
82 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym
61 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

L L
07

L L
05

G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

1008,00

1049,00

81 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
62 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
82 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym

L: zalecane położenie przyłącza odpowietrzającego; G ½”: gwint wewnętrzny; G ¾”:gwint zewnętrzny
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Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym

Standardowe grzejniki rurowe zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Standardowe grzejniki rurowe do określonej liczby elementów na blok można 
zamówić korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Standardowe grzejniki rurowe o  liczbie elementów na blok wykraczającej poza 
podaną wartość maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer 
modelu i odpowiednią konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/
częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Kod numeru zamówieniowego na miejscu 13

R R V 6 X A

 Standardowy grzejnik rurowy(2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)
 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 – Standardowy grzejnik rurowy z zaworem wbudowanym; zawór standar-

dowy z przyłączem M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, 
z przyłączami 2 x GW ½”z rozstawem przyłączy 50 mm do sposobu 
podłączenia 96 lub 98; zawór odpowietrzający wbudowany.
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WYMIARY MONTAŻOWE DLA ZAWORU WBUDOWANEGO NA GÓRZE

Podłączenie (69) na dole, z boku1) Podłączenie (50) na górze, z boku 1) 2) Podłączenie (98) na dole, na środku 3)

~ 105 12

H
20

Ø 25
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1) Min. długość: 4 elementy

2) Ze względów konstrukcyjnych brak przepływu w pierwszym elemencie

3) Min. długość: 8 elementów

Podłączenie na środku możliwe tylko w przypadku parzystej liczby elementów (przy 
nieparzystej liczbie elementów przyłącze przesunięte w prawo lub w lewo)

WYMIARY MONTAŻOWE DLA ZAWORU WBUDOWANEGO NA DOLE

Podłączenie (69) na dole, z boku1) 2) Podłączenie (50) na górze, z boku1) Podłączenie (98) na dole, na środku 3) Podłączenie (07) na górze, na środku 3)
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1) Min. długość: 4 elementy

2) Ze względów konstrukcyjnych brak przepływu w pierwszym elemencie

3) Min. długość: 8 elementów

Podłączenie na środku możliwe tylko w przypadku parzystej liczby elementów (przy 
nieparzystej liczbie elementów przyłącze przesunięte w prawo lub w lewo)

Uwaga: 

Należy uwzględnić granice wydajności zaworów zawarte w broszurze „Informacje ogólne”.

W przypadku sposobu podłączenia 98 i 96 z zaworem wbudowanym z boku na dole wykonanie cynkowane ogniowo nie jest dostępne.

el.

el.

el.

el.

el.
el.

el.
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Standardowe grzejniki rurowe z zaworem wbudowanym lub bez

ODPOWIETRZANIE I OPRÓŻNIANIE

Opis Cecha Kod zamówienia

Dopłata na 
jeden 

grzejnik 

Odpowietrzenie Wersja

Przyłącze odpowietrzające |8| 4 –

Wbudowany zawór odpowietrzający z obracanym wylotem – wykonanie standardowe |8| 1 22,00

Brak odpowietrzania, tylko jeśli niezbędnie wymagane |8| 3 –

Umiejscowienie

Pozycja zalecana domyślnie – wykonanie standardowe 1) |9| – –

Pozycja na zapytanie 2) |9|
1

5 7
3

Wielkość przyłącza

G ⅜” gwint wewnętrzny |10| 38 –

G ½” gwint wewnętrzny |10| 12 –

Opróżnianie Wersja

Brak opróżniania, tylko jeśli niezbędnie wymagane – wykonanie standardowe 3) |11| 3 –

Przyłącze spustowe |11| 4 –

Umiejscowienie

Pozycja zalecana domyślnie – wykonanie standardowe 1) |12| – –

Pozycja na zapytanie 2) |12|
2

6 8
4

Wielkość przyłącza

G ⅜” gwint wewnętrzny |13| 38 –

G ½” gwint wewnętrzny |13| 12 –

1) Pozycja: patrz rysunki dotyczące umiejscowienia przyłączy w tabeli „Możliwości podłączenia zasilania/powrotu”
2) Jeśli ze względów technicznych przyłącze nie może być umiejscowione w pożądanej pozycji, jest ono umiejscawiane w pozycji zalecanej domyślnie

3) Jeśli ze względów technicznych konieczne jest przyłącze spustowe, jest ono standardowo montowane fabrycznie

 
[PLN]

53,00

53,00



GRZEJNIKI RUROWE ARBONIA:
GRZEJNIKI SANO

W kolejnym rozdziale 
znaleźć można:

 Ogólne informacje, 
specyfikację

 Opis
 Dane techniczne
 Ceny netto i moc cieplną
 Możliwości podłączenia i wy-

miary montażowe
 Odpowietrzanie i opróżnianie
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Grzejniki Sano bez zaworu wbudowanego

GRZEJNIKI SANO
Cechy szczególne:

 Wyjątkowa łatwość utrzymania w czystości
 Klasyczny, ponadczasowy design
 Najwyższa jakość, niezrównany komfort
 Niespotykana różnorodność modeli
 Wydajne i przyjemne w użytkowaniu
 Wysoki poziom bezpieczeństwa (zgodność z niem. przepisami GUV)
 Łatwy montaż i bezpieczeństwo – zgodność z normą VDI 6036

Grzejniki Sano zostały stworzone specjalnie z myślą o szpitalach, domach opieki, 
sanatoriach, szkołach, domach dziecka itp. Zwiększony odstęp między elementami 
sprawia, że są one niezwykle łatwe do utrzymania w czystości. 

Wybór grzejników Sano marki Arbonia to dobra decyzja. Produkty te pod względem 
technicznym i  estetycznym należą do absolutnej czołówki i  oferują poziom kom-
fortu, który spełni wymagania wymagających inwestorów: promieniowanie 
i  konwekcja zapewniają idealny rozkład ciepła sprawiając, że wnętrze staje się 
jeszcze bardziej przytulne. Różnorodność dostępnych wymiarów umożliwia więcej 
możliwości montażu, a  zarazem większe bezpieczeństwo (zgodność z wymogami 
GUV), ze względu na brak narożników i ostrych krawędzi. 

SPECYFIKACJA ZAKRES DOSTAWY

Grzejniki Sano marki Arbonia

Dostępne w wersji 2-6 kolumn. Element o długości 65 mm zespawany jest z główki 
wytłoczonej z blachy stalowej i okrągłej rurki stalowej. Blok zespawany z odpowied-
niej ilości elementów, zależnej od głębokości, wysokości oraz sposobu podłączenia.

Grzejniki gotowe do montażu, z 4 gwintami wewnętrznymi 1/2" do podłączenia za-
silania i powrotu instalacji oraz korków odpowietrzających i spustowych. Ze wszy-
stkich stron zaokrąglone krawędzie o promieniu Rmin. = 2 mm.

Lakierowanie według normy DIN 55900 część 1 i część 2.

Właściwości wykonania zgodnie z  zasadami dotyczącymi kontroli bezpieczeństwa 
pracy grzejników (GUV – niem. przepisy ubezpieczeniowe dot. wypadków). 

Wyróżniony przez instytut prof. dr Pieldner'a ze Stuttgartu za spełnienie wysokich 
wymagań w zakresie higieny.

Potwierdzona odporność na ciśnienie i szczelność.

Moc cieplna według normy EN 442 sprawdzona i zarejestrowana.

Zgodne z wymogami CE.

Odpowiednie do wodnych instalacji grzewczych zgodnych z normą DIN  18380 i 
jakości wody według VDI 2035.

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 110 °C

Maksymalne ciśnienie robocze:

2–6 kolumn 10 bar / 1000 kPa

2–6 kolumn 16 bar / 1600 kPa (wersja wysokociśnieniowa)

Bezpiecznie zapakowane do transportu.

 5 głębokości: 65–225 mm (2–6 kolumn)
 20 standardowych wysokości: 260–3000 mm
 Długość:

 – obliczenie: (liczba elementów x 65 mm) – 20 mm
 – stopniowanie długości: 65 mm (1 element)
 – długość minimalna: 370 mm (6 elementów)
 – długość maksymalna: patrz ustęp „Maksymalna długość“

 przyłącza 2-rurowe, z boku

Do grzejników Sano z jednostronnymi przyłączami, powyżej określonej długości 
i  wysokości konstrukcyjnej, za dodatkową opłatą dostarczana jest w zestawie 
wewnętrzna rura rozprowadzająca dla zagwarantowania prawidłowej cyrkulacji 
wody. 

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ

Ze względu na ciężar i transport grzejniki Sano mogą być dostarczane z zakładu pro-
ducenta w całości tylko do maksymalnej długości konstrukcyjnej. Przy przekroczeniu 
maksymalnej długości konstrukcyjnej dostawa grzejników Sano realizowana jest w 
kilku blokach (patrz tabele cenowe). 

Bloki te muszą zostać połączone w miejscu montażu za pomocą złączek. Całkowita 
długość grzejnika Sano ograniczona jest do trzech bloków.

Grzejniki Sano w  wersji wysokociśnieniowej nie mogą być łączone za pomocą 
złączek. Całkowita długość dla wersji wysokociśnieniowej jest więc ograniczona do 
określonej ilości elementów na jeden blok.
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Grzejniki Sano bez zaworu wbudowanego

GRZEJNIKI SANO
Cechy szczególne:

 Efektywność dzięki fabrycznie ustawionym zaworom 
 Wyjątkowa łatwość utrzymania w czystości
 Klasyczny, ponadczasowy design 
 Najwyższa jakość, niezrównany komfort 
 Niespotykana różnorodność modeli 
 Wydajne i przyjemne w użytkowaniu 
 Wysoki poziom bezpieczeństwa (zgodność z niem. przepisami GUV) 
 Łatwy montaż i bezpieczeństwo – zgodność z normą VDI 6036

Grzejniki Sano zostały stworzone specjalnie z myślą o szpitalach, domach opieki, 
sanatoriach, szkołach, domach dziecka itp. Zwiększony odstęp między elementami 
sprawia, że są one niezwykle łatwe do utrzymania w czystości. 

Wybór grzejników Sano marki Arbonia to dobra decyzja. Produkty te pod względem 
technicznym i  estetycznym należą do absolutnej czołówki i  oferują poziom kom-
fortu, który spełni wymagania wymagających inwestorów: promieniowanie 
i  konwekcja zapewniają idealny rozkład ciepła sprawiając, że wnętrze staje się 
jeszcze bardziej przytulne. Różnorodność dostępnych wymiarów umożliwia więcej 
możliwości montażu, a  zarazem większe bezpieczeństwo (zgodność z wymogami 
GUV), ze względu na brak narożników i ostrych krawędzi. 

SPECYFIKACJA

Grzejniki Sano marki Arbonia z zaworem wbudowanym

Dostępne w wersji 2-6 kolumn. Element o długości 65 mm zespawany jest z główki 
wytłoczonej z blachy stalowej i okrągłej rurki stalowej. Blok zespawany z odpowied-
niej ilości elementów, zależnej od głębokości, wysokości oraz sposobu podłączenia. 

Z wbudowaną, regulowaną wkładką zaworową. Wartość kV jest wstępnie nastawio-
na fabrycznie i dopasowana do mocy cieplnej. 

Gotowe do montażu, z przyłączami dla zasilania i powrotu oraz dla odpowietrzenia. 
Przyłącze dla opróżniania opcjonalnie. Ze wszystkich stron zaokrąglone krawędzie o 
promieniu Rmin. = 2 mm.

Powłoka według normy DIN 55900 część 1 i część 2.

Właściwości wykonania zgodnie z  zasadami dotyczącymi kontroli bezpieczeństwa 
pracy grzejników (GUV – niem. przepisy ubezpieczeniowe dot. wypadków). 

Wyróżniony przez instytut prof. dr Pieldner'a ze Stuttgartu za spełnienie wysokich 
wymagań w zakresie higieny.

Potwierdzona odporność na ciśnienie i szczelność.

Moc cieplna według normy EN 442 sprawdzona i zarejestrowana.

Zgodne z wymogami CE.

Odpowiednie do wodnych instalacji grzewczych zgodnych z normą DIN  18380 i 
jakości wody według VDI 2035.

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 110 °C

Maksymalne ciśnienie robocze:

2–6 kolumn 10 bar / 1000 kPa

Bezpiecznie zapakowane do transportu.

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ

Ze względu na ciężar i transport grzejniki Sano mogą być dostarczane z zakładu pro-
ducenta w całości tylko do maksymalnej długości konstrukcyjnej. Przy przekroczeniu 
maksymalnej długości konstrukcyjnej dostawa grzejników Cambiotherm realizowa-
na jest w kilku blokach (patrz tabele cenowe).

Bloki te muszą zostać połączone w miejscu montażu za pomocą złączek. Całkowita  
długość grzejnika Cambiotherm ograniczona jest do trzech bloków.

Cambiotherm w wersji wysokociśnieniowej nie mogą być łączone za pomocą 
złączek. Całkowita długość dla wersji wysokociśnieniowej jest więc ograniczona do 
określonej ilości elementów na jeden blok.
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ZAKRES DOSTAWY

 5 głębokości: 65–225 mm (2–6 kolumn)
 20 standardowych wysokości: 260–3000 mm
 Długość:

 – obliczenie: (liczba elementów x 65 mm) – 20 mm
 – stopniowanie długości: 65 mm (1 element)
 – długość minimalna: 370 mm (6 elementów)
 – długość maksymalna: patrz ustęp „Maksymalna długość“

 Zawór wbudowany ze wstępnie nastawioną wartością kV, umieszczony u góry 
lub na dole, z prawej lub z lewej strony

 Podłączenie standardowe:
 – 2-rurowe przyłącze na dole lub na górze, po tej samej stronie (po stronie 

zaworu)  rozstaw przyłączy 50 mm
 – wielkość przyłącza: G ½” gwint wewnętrzny
 – zasilanie wspawane w 1 elemencie, powrót w 2 elemencie
 – dla wersji z zaworem umieszczonym na dole przewidziane są dwa odpo-

wietrzenia
 Głowica termostatyczna nie wchodzi w zakres dostawy, musi być zamówiona 

jako wyposażenie dodatkowe
 Niedostępne w wersji wysokociśnieniowej 
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Indywidualne obliczenia mocy cieplnych – patrz: „Informacje ogólne”
Obliczanie długości: długość w mm = liczba elementów x 65 mm - 20 mm
Obliczanie ceny: cena jednego grzejnika = długość w elementach x cena za element

Niektóre sposoby podłączenia są dodatkowo płatne.

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

DANE TECHNICZNE I CENA ZA ELEMENT – WYSOKOŚĆ 260–550 MM

Wysokość 
H

[mm]

Głębokość  
T

[mm] Model

Moc cieplna wg EN 442

Wykładnik 
n 

[  ]

Ø 
Masa 
na el. 

M

[kg/el.]

Powierz-
chnia 
na el. 

A

[m²/el.]

Pojemność 
wodna 
na el. 

W

[l/el.]

Nominalny 
strumień 

masy wody  
qm 

[kg/h el.]

Udział 
promienio-

wania 
s

[%]

Cena 
jednego 
elementu

260

65 M2026 1,25 0,42 0,04 0,34 1,6 49 119,00

105 M3026 1,31 0,63 0,07 0,48 2,2 38 136,00

145 M4026 1,30 0,84 0,09 0,63 2,8 33 149,00

185 M5026 1,33 1,11 0,11 0,78 3,6 30 168,00

225 M6026 1,36 1,34 0,13 0,93 4,0 27 187,00

300

65 M2030 1,26 0,47 0,05 0,37 1,9 49 121,00

105 M3030 1,33 0,70 0,08 0,53 2,7 38 137,00

145 M4030 1,33 0,93 0,10 0,69 3,4 33 151,00

185 M5030 1,36 1,23 0,13 0,86 4,1 30 169,00

225 M6030 1,39 1,49 0,15 1,02 4,9 27 187,00

350

65 M2035 1,31 0,53 0,06 0,41 2,2 49 121,00

105 M3035 1,36 0,79 0,09 0,59 3,1 38 137,00

145 M4035 1,35 1,06 0,12 0,77 4,0 33 154,00

185 M5035 1,39 1,38 0,15 0,96 4,8 30 171,00

225 M6035 1,41 1,67 0,18 1,14 5,7 27 191,00

400

65 M2040 1,31 0,59 0,07 0,45 2,4 49 122,00

105 M3040 1,36 0,88 0,10 0,65 3,5 38 138,00

145 M4040 1,35 1,18 0,13 0,85 4,5 33 155,00

185 M5040 1,39 1,53 0,17 1,06 5,5 30 173,00

225 M6040 1,41 1,85 0,20 1,26 6,5 27 194,00

450

65 M2045 1,31 0,65 0,07 0,49 2,8 49 123,00

105 M3045 1,36 0,97 0,11 0,71 4,0 38 139,00

145 M4045 1,35 1,30 0,15 0,93 5,0 33 158,00

185 M5045 1,39 1,68 0,19 1,16 6,2 30 176,00

225 M6045 1,41 2,03 0,22 1,38 7,2 27 197,00

500

65 M2050 1,31 0,71 0,08 0,53 3,2 49 125,00

105 M3050 1,36 1,06 0,12 0,77 4,4 38 140,00

145 M4050 1,35 1,42 0,17 1,01 5,6 33 161,00

185 M5050 1,39 1,83 0,21 1,26 6,9 30 179,00

225 M6050 1,41 2,21 0,25 1,50 8,1 27 200,00

550

65 M2055 1,31 0,77 0,09 0,57 3,5 49 127,00

105 M3055 1,36 1,16 0,14 0,83 4,7 38 142,00

145 M4055 1,35 1,54 0,18 1,09 6,1 33 165,00

185 M5055 1,39 1,99 0,23 1,36 7,5 30 183,00

225 M6055 1,41 2,40 0,27 1,62 8,9 27 205,00

[PLN/el.]

Φ ΔT 60 K 
90/70/20 °C

[W/el.]

ФL ΔT 50 K 
75/65/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 42 
70/55/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 30 K 
55/45/20 °C

[W/el.]

31 25 20 13

41 33 26 17

53 42 34 21

64 51 41 26

78 61 49 30

35 28 23 15

47 37 30 19

60 48 38 24

74 58 46 29

89 70 55 34

40 32 25 16

55 43 34 21

70 55 44 27

85 67 53 33

103 81 63 39

45 36 28 18

62 48 38 24

79 62 49 31

97 76 60 37

117 91 72 44

49 39 31 20

68 54 43 27

88 69 55 34

108 84 67 41

131 102 80 49

54 43 34 22

75 59 47 29

97 76 61 38

119 93 73 45

144 112 88 54

59 47 37 24

82 65 51 32

106 83 66 41

129 101 80 49

158 123 97 59
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Indywidualne obliczenia mocy cieplnych – patrz: „Informacje ogólne”
Obliczanie długości: długość w mm = liczba elementów x 65 mm - 20 mm
Obliczanie ceny: cena jednego grzejnika = długość w elementach x cena za element

Niektóre sposoby podłączenia są dodatkowo płatne.

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

DANE TECHNICZNE I CENA ZA ELEMENT – WYSOKOŚĆ 600–1500 MM

Wysokość 
H

[mm]

Głębokość  
T

[mm] Model

Moc cieplna wg EN 442

Wykładnik 
n 

[  ]

Ø 
Masa 
na el. 

M

[kg/el.]

Powierz-
chnia 
na el. 

A

[m²/el.]

Pojemność 
wodna 
na el. 

W

[l/el.]

Nominalny 
strumień 

masy wody  
qm 

[kg/h el.]

Udział 
promienio-

wania 
s

[%]

Cena 
jednego 
elementu

600

65 M2060 1,31 0,83 0,10 0,61 3,8 49 129,00

105 M3060 1,36 1,25 0,15 0,89 5,2 38 146,00

145 M4060 1,35 1,66 0,20 1,17 6,6 33 168,00

185 M5060 1,39 2,14 0,25 1,45 8,2 30 187,00

225 M6060 1,41 2,58 0,29 1,74 9,7 27 209,00

750

65 M2075 1,31 1,02 0,12 0,73 4,7 49 135,00

105 M3075 1,36 1,52 0,18 1,07 6,5 38 154,00

145 M4075 1,35 2,03 0,24 1,41 8,2 33 180,00

185 M5075 1,39 2,59 0,30 1,75 10,1 30 203,00

225 M6075 1,40 3,12 0,37 2,10 11,8 27 227,00

900

65 M2090 1,31 1,20 0,15 0,84 5,8 49 186,00

105 M3090 1,36 1,79 0,22 1,25 7,7 38 214,00

145 M4090 1,35 2,39 0,29 1,65 9,6 33 254,00

185 M5090 1,39 3,05 0,36 2,05 11,9 30 282,00

225 M6090 1,40 3,67 0,44 2,45 14,0 27 317,00

1000

65 M2100 1,32 1,32 0,16 0,92 6,3 49 189,00

105 M3100 1,36 1,98 0,24 1,37 8,4 38 221,00

145 M4100 1,35 2,63 0,32 1,81 10,7 33 263,00

185 M5100 1,38 3,35 0,40 2,25 13,0 30 292,00

225 M6100 1,40 4,03 0,48 2,69 15,5 27 330,00

1100

65 M2110 1,32 1,44 0,18 1,00 6,9 49 196,00

105 M3110 1,35 2,16 0,27 1,49 9,2 38 233,00

145 M4110 1,35 2,88 0,35 1,97 11,6 33 277,00

185 M5110 1,38 3,65 0,44 2,45 14,2 30 315,00

225 M6110 1,40 4,40 0,53 2,93 16,9 27 360,00

1200

65 M2120 1,32 1,56 0,19 1,08 7,4 49 203,00

105 M3120 1,35 2,34 0,29 1,60 10,0 38 251,00

145 M4120 1,35 3,12 0,38 2,13 12,6 33 295,00

185 M5120 1,38 3,96 0,48 2,65 15,4 30 341,00

225 M6120 1,40 4,76 0,58 3,17 18,0 27 386,00

1500

65 M2150 1,32 1,93 0,24 1,32 9,1 49 227,00

105 M3150 1,35 2,89 0,36 1,96 12,3 38 288,00

145 M4150 1,35 3,85 0,48 2,60 15,5 33 349,00

185 M5150 1,37 4,87 0,60 3,24 18,5 30 409,00

225 M6150 1,40 5,85 0,72 3,88 21,5 27 471,00
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[PLN/el.]

Φ ΔT 60 K 
90/70/20 °C

[W/el.]

ФL ΔT 50 K 
75/65/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 42 
70/55/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 30 K 
55/45/20 °C

[W/el.]

63 50 40 26

89 70 55 35

114 90 72 45

141 110 87 54

171 133 105 64

77 61 49 31

109 86 68 42

141 111 88 55

172 135 107 66

209 163 129 79

91 72 58 37

128 101 80 50

166 131 104 65

204 160 126 78

247 193 152 94

100 79 63 40

141 111 88 55

183 144 115 72

224 176 139 86

271 212 167 103

109 87 69 44

155 122 97 61

199 157 125 78

245 192 152 94

297 232 183 113

119 94 75 48

167 132 105 66

216 170 135 85

267 209 165 102

321 251 198 122

148 117 94 59

207 163 130 81

264 208 165 104

327 257 204 127

393 307 242 149
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Indywidualne obliczenia mocy cieplnych – patrz: „Informacje ogólne”
Obliczanie długości: długość w mm = liczba elementów x 65 mm - 20 mm
Obliczanie ceny: cena jednego grzejnika = długość w elementach x cena za element

Niektóre sposoby podłączenia są dodatkowo płatne.

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

DANE TECHNICZNE I CENA ZA ELEMENT – WYSOKOŚĆ 1800–3000 MM

Wysokość 
H

[mm]

Głębokość  
T

[mm] Model

Moc cieplna wg EN 442

Wykładnik 
n 

[  ]

Ø 
Masa 
na el. 

M

[kg/el.]

Powierz-
chnia 
na el 

A

[m²/el.]

Pojemność 
wodna 
na el. 

W

[l/el.]

Nominalny 
strumień 

masy wody  
qm 

[kg/h el.]

Udział 
promienio-

wania 
s

[%]

Cena 
jednego 
elementu

1800

65 M2180 1,32 2,29 0,29 1,56 10,8 49 248,00

105 M3180 1,35 3,43 0,43 2,32 14,6 38 326,00

145 M4180 1,34 4,58 0,57 3,08 18,4 33 392,00

185 M5180 1,37 5,78 0,72 3,84 22,0 30 458,00

225 M6180 1,39 6,95 0,86 4,60 25,5 27 529,00

2000

65 M2200 1,32 2,53 0,32 1,72 12,0 49 265,00

105 M3200 1,34 3,80 0,48 2,56 16,3 38 342,00

145 M4200 1,34 5,06 0,64 3,40 20,4 33 421,00

185 M5200 1,37 6,38 0,80 4,24 24,3 30 494,00

225 M6200 1,39 7,67 0,95 5,08 28,4 27 571,00

2200

65 M2220 1,32 2,78 0,35 1,88 13,2 49 283,00

105 M3220 1,34 4,16 0,52 2,80 17,9 38 371,00

145 M4220 1,34 5,55 0,70 3,72 22,4 33 456,00

185 M5220 1,36 6,99 0,87 4,64 26,5 30 537,00

225 M6220 1,39 8,40 1,05 5,55 31,0 27 623,00

2500

65 M2250 1,32 3,14 0,40 2,12 15,0 49 301,00

105 M3250 1,34 4,71 0,59 3,16 20,3 38 401,00

145 M4250 1,34 6,27 0,79 4,19 25,4 33 491,00

185 M5250 1,36 7,90 0,99 5,23 29,8 30 579,00

225 M6250 1,39 9,49 1,19 6,27 37,4 27 675,00

2800

65 M2280 1,33 3,50 0,44 2,36 16,8 49 325,00

105 M3280 1,34 5,25 0,67 3,51 22,5 38 432,00

145 M4280 1,34 7,00 0,89 4,67 28,2 33 538,00

185 M5280 1,35 8,81 1,11 5,83 33,1 30 627,00

225 M6280 1,38 10,59 1,33 6,99 38,6 27 737,00

3000

65 M2300 1,33 3,75 0,48 2,51 17,9 49 339,00

105 M3300 1,33 5,62 0,71 3,75 24,0 38 457,00

145 M4300 1,34 7,49 0,95 4,99 30,1 33 566,00

185 M5300 1,35 9,42 1,19 6,23 35,3 30 661,00

225 M6300 1,38 11,31 1,43 7,46 41,3 27 774,00

[PLN/el.]

Φ ΔT 60 K 
90/70/20 °C

[W/el.]

ФL ΔT 50 K 
75/65/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 42 
70/55/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 30 K 
55/45/20 °C

[W/el.]

178 141 113 71

245 193 153 96

312 246 196 123

388 305 242 150

461 361 285 176

198 157 125 79

271 214 170 107

342 270 215 135

429 337 267 166

507 397 314 194

221 175 140 88

298 235 187 118

374 295 235 148

469 369 293 183

552 432 341 211

254 201 161 102

337 266 212 133

419 331 264 166

530 417 331 206

617 483 382 235

291 230 184 116

376 297 237 149

464 366 292 183

591 466 371 232

680 533 422 261

316 250 199 126

402 318 254 160

494 390 311 195

632 498 396 248

722 566 448 277
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Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 260 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2026 M3026 M4026 M5026 M6026
Wysokość H [mm] 260 260 260 260 260
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,42 0,63 0,84 1,11 1,34
Wykładnik n [   ] 1,25 1,31 1,30 1,33 1,36
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 25 33 42 51 61
Cena jednego elementu 119,00 136,00 149,00 168,00 187,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 149 714,00 197 816,00 251 894,00 306 1008,00 367 1122,00
500 8 198 952,00 262 1088,00 334 1192,00 408 1344,00 489 1496,00
630 10 248 1190,00 328 1360,00 418 1490,00 510 1680,00 611 1870,00
760 12 298 1428,00 394 1632,00 502 1788,00 612 2016,00 733 2244,00
890 14 347 1666,00 459 1904,00 585 2086,00 714 2352,00 855 2618,00

1020 16 397 1904,00 525 2176,00 669 2384,00 816 2688,00 978 2992,00
1150 18 446 2142,00 590 2448,00 752 2682,00 918 3024,00 1100 3366,00
1280 20 496 2380,00 656 2720,00 836 2980,00 1020 3360,00 1222 3740,00
1410 22 546 2618,00 722 2992,00 920 3278,00 1122 3696,00 1344 4114,00
1540 24 595 2856,00 787 3264,00 1003 3576,00 1224 4032,00 1466 4488,00

1670 26 645 3094,00 853 3536,00 1087 3874,00 1326 4368,00 1589 4862,00
1800 28 694 3332,00 918 3808,00 1170 4172,00 1428 4704,00 1711 5236,00
1930 30 744 3570,00 984 4080,00 1254 4470,00 1530 5040,00 1833 5610,00
2060 32 794 3808,00 1050 4352,00 1338 4768,00 1632 5376,00 1955 5984,00
2190 34 843 4046,00 1115 4624,00 1421 5066,00 1734 5712,00 2077 6358,00

2320 36 893 4284,00 1181 4896,00 1505 5364,00 1836 6048,00 2200 6732,00
2450 38 942 4522,00 1246 5168,00 1588 5662,00 1938 6384,00 2322 7106,00
2580 40 992 4760,00 1312 5440,00 1672 5960,00 2040 6720,00 2444 7480,00
2710 42 1042 4998,00 1378 5712,00 1756 6258,00 2142 7056,00 2566 7854,00
2840 44 1091 5236,00 1443 5984,00 1839 6556,00 2244 7392,00 2688 8228,00

2970 46 1141 5474,00 1509 6256,00 1923 6854,00 2346 7728,00 2811 8602,00
3100 48 1190 5712,00 1574 6528,00 2006 7152,00 2448 8064,00 2933 8976,00
3230 50 1240 5950,00 1640 6800,00 2090 7450,00 2550 8400,00 3055 9350,00
3360 52 1290 6188,00 1706 7072,00 2174 7748,00 2652 8736,00 3177 9724,00
3490 54 1339 6426,00 1771 7344,00 2257 8046,00 2754 9072,00 3299 10098,00

3620 56 1389 6664,00 1837 7616,00 2341 8344,00 2856 9408,00 3422 10472,00
3750 58 1438 6902,00 1902 7888,00 2424 8642,00 2958 9744,00 3544 10846,00
3880 60 1488 7140,00 1968 8160,00 2508 8940,00 3060 10080,00 3666 11220,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 46
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15
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 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 300 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2030 M3030 M4030 M5030 M6030
Wysokość H [mm] 300 300 300 300 300
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,47 0,70 0,93 1,23 1,49
Wykładnik n [   ] 1,26 1,33 1,33 1,36 1,39
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 28 37 48 58 70
Cena jednego elementu 121,00 137,00 151,00 169,00 187,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena

370 6 167 726,00 224 822,00 286 906,00 349 1014,00 419 1122,00
500 8 223 968,00 298 1096,00 382 1208,00 465 1352,00 558 1496,00
630 10 279 1210,00 373 1370,00 477 1510,00 581 1690,00 698 1870,00
760 12 335 1452,00 448 1644,00 572 1812,00 697 2028,00 838 2244,00
890 14 391 1694,00 522 1918,00 668 2114,00 813 2366,00 977 2618,00

1020 16 446 1936,00 597 2192,00 763 2416,00 930 2704,00 1117 2992,00
1150 18 502 2178,00 671 2466,00 859 2718,00 1046 3042,00 1256 3366,00
1280 20 558 2420,00 746 2740,00 954 3020,00 1162 3380,00 1396 3740,00
1410 22 614 2662,00 821 3014,00 1049 3322,00 1278 3718,00 1536 4114,00
1540 24 670 2904,00 895 3288,00 1145 3624,00 1394 4056,00 1675 4488,00

1670 26 725 3146,00 970 3562,00 1240 3926,00 1511 4394,00 1815 4862,00
1800 28 781 3388,00 1044 3836,00 1336 4228,00 1627 4732,00 1954 5236,00
1930 30 837 3630,00 1119 4110,00 1431 4530,00 1743 5070,00 2094 5610,00
2060 32 893 3872,00 1194 4384,00 1526 4832,00 1859 5408,00 2234 5984,00
2190 34 949 4114,00 1268 4658,00 1622 5134,00 1975 5746,00 2373 6358,00

2320 36 1004 4356,00 1343 4932,00 1717 5436,00 2092 6084,00 2513 6732,00
2450 38 1060 4598,00 1417 5206,00 1813 5738,00 2208 6422,00 2652 7106,00
2580 40 1116 4840,00 1492 5480,00 1908 6040,00 2324 6760,00 2792 7480,00
2710 42 1172 5082,00 1567 5754,00 2003 6342,00 2440 7098,00 2932 7854,00
2840 44 1228 5324,00 1641 6028,00 2099 6644,00 2556 7436,00 3071 8228,00

2970 46 1283 5566,00 1716 6302,00 2194 6946,00 2673 7774,00 3211 8602,00
3100 48 1339 5808,00 1790 6576,00 2290 7248,00 2789 8112,00 3350 8976,00
3230 50 1395 6050,00 1865 6850,00 2385 7550,00 2905 8450,00 3490 9350,00
3360 52 1451 6292,00 1940 7124,00 2480 7852,00 3021 8788,00 3630 9724,00
3490 54 1507 6534,00 2014 7398,00 2576 8154,00 3137 9126,00 3769 10098,00

3620 56 1562 6776,00 2089 7672,00 2671 8456,00 3254 9464,00 3909 10472,00
3750 58 1618 7018,00 2163 7946,00 2767 8758,00 3370 9802,00 4048 10846,00
3880 60 1674 7260,00 2238 8220,00 2862 9060,00 3486 10140,00 4188 11220,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 46
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE 

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 350 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2035 M3035 M4035 M5035 M6035
Wysokość H [mm] 350 350 350 350 350
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,53 0,79 1,06 1,38 1,67
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,41
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 32 43 55 67 81
Cena jednego elementu 121,00 137,00 154,00 171,00 191,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena

370 6 190 726,00 257 822,00 329 924,00 401 1026,00 484 1146,00
500 8 254 968,00 343 1096,00 439 1232,00 535 1368,00 645 1528,00
630 10 317 1210,00 429 1370,00 549 1540,00 669 1710,00 806 1910,00
760 12 380 1452,00 515 1644,00 659 1848,00 803 2052,00 967 2292,00
890 14 444 1694,00 601 1918,00 769 2156,00 937 2394,00 1128 2674,00

1020 16 507 1936,00 686 2192,00 878 2464,00 1070 2736,00 1290 3056,00
1150 18 571 2178,00 772 2466,00 988 2772,00 1204 3078,00 1451 3438,00
1280 20 634 2420,00 858 2740,00 1098 3080,00 1338 3420,00 1612 3820,00
1410 22 697 2662,00 944 3014,00 1208 3388,00 1472 3762,00 1773 4202,00
1540 24 761 2904,00 1030 3288,00 1318 3696,00 1606 4104,00 1934 4584,00

1670 26 824 3146,00 1115 3562,00 1427 4004,00 1739 4446,00 2096 4966,00
1800 28 888 3388,00 1201 3836,00 1537 4312,00 1873 4788,00 2257 5348,00
1930 30 951 3630,00 1287 4110,00 1647 4620,00 2007 5130,00 2418 5730,00
2060 32 1014 3872,00 1373 4384,00 1757 4928,00 2141 5472,00 2579 6112,00
2190 34 1078 4114,00 1459 4658,00 1867 5236,00 2275 5814,00 2740 6494,00

2320 36 1141 4356,00 1544 4932,00 1976 5544,00 2408 6156,00 2902 6876,00
2450 38 1205 4598,00 1630 5206,00 2086 5852,00 2542 6498,00 3063 7258,00
2580 40 1268 4840,00 1716 5480,00 2196 6160,00 2676 6840,00 3224 7640,00
2710 42 1331 5082,00 1802 5754,00 2306 6468,00 2810 7182,00 3385 8022,00
2840 44 1395 5324,00 1888 6028,00 2416 6776,00 2944 7524,00 3546 8404,00

2970 46 1458 5566,00 1973 6302,00 2525 7084,00 3077 7866,00 3708 8786,00
3100 48 1522 5808,00 2059 6576,00 2635 7392,00 3211 8208,00 3869 9168,00
3230 50 1585 6050,00 2145 6850,00 2745 7700,00 3345 8550,00 4030 9550,00
3360 52 1648 6292,00 2231 7124,00 2855 8008,00 3479 8892,00 4191 9932,00
3490 54 1712 6534,00 2317 7398,00 2965 8316,00 3613 9234,00 4352 10314,00

3620 56 1775 6776,00 2402 7672,00 3074 8624,00 3746 9576,00 4514 10696,00
3750 58 1839 7018,00 2488 7946,00 3184 8932,00 3880 9918,00 4675 11078,00
3880 60 1902 7260,00 2574 8220,00 3294 9240,00 4014 10260,00 4836 11460,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 46
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15
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 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



50 Dane techniczne i ceny 2021-PL ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 400 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2040 M3040 M4040 M5040 M6040
Wysokość H [mm] 400 400 400 400 400
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,59 0,88 1,18 1,53 1,85
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,41
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 36 48 62 76 91
Cena jednego elementu 122,00 138,00 155,00 173,00 194,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena

370 6 213 732,00 290 828,00 373 930,00 454 1038,00 547 1164,00
500 8 284 976,00 387 1104,00 497 1240,00 605 1384,00 730 1552,00
630 10 355 1220,00 484 1380,00 621 1550,00 756 1730,00 912 1940,00
760 12 426 1464,00 581 1656,00 745 1860,00 907 2076,00 1094 2328,00
890 14 497 1708,00 678 1932,00 869 2170,00 1058 2422,00 1277 2716,00

1020 16 568 1952,00 774 2208,00 994 2480,00 1210 2768,00 1459 3104,00
1150 18 639 2196,00 871 2484,00 1118 2790,00 1361 3114,00 1642 3492,00
1280 20 710 2440,00 968 2760,00 1242 3100,00 1512 3460,00 1824 3880,00
1410 22 781 2684,00 1065 3036,00 1366 3410,00 1663 3806,00 2006 4268,00
1540 24 852 2928,00 1162 3312,00 1490 3720,00 1814 4152,00 2189 4656,00

1670 26 923 3172,00 1258 3588,00 1615 4030,00 1966 4498,00 2371 5044,00
1800 28 994 3416,00 1355 3864,00 1739 4340,00 2117 4844,00 2554 5432,00
1930 30 1065 3660,00 1452 4140,00 1863 4650,00 2268 5190,00 2736 5820,00
2060 32 1136 3904,00 1549 4416,00 1987 4960,00 2419 5536,00 2918 6208,00
2190 34 1207 4148,00 1646 4692,00 2111 5270,00 2570 5882,00 3101 6596,00

2320 36 1278 4392,00 1742 4968,00 2236 5580,00 2722 6228,00 3283 6984,00
2450 38 1349 4636,00 1839 5244,00 2360 5890,00 2873 6574,00 3466 7372,00
2580 40 1420 4880,00 1936 5520,00 2484 6200,00 3024 6920,00 3648 7760,00
2710 42 1491 5124,00 2033 5796,00 2608 6510,00 3175 7266,00 3830 8148,00
2840 44 1562 5368,00 2130 6072,00 2732 6820,00 3326 7612,00 4013 8536,00

2970 46 1633 5612,00 2226 6348,00 2857 7130,00 3478 7958,00 4195 8924,00
3100 48 1704 5856,00 2323 6624,00 2981 7440,00 3629 8304,00 4378 9312,00
3230 50 1775 6100,00 2420 6900,00 3105 7750,00 3780 8650,00 4560 9700,00
3360 52 1846 6344,00 2517 7176,00 3229 8060,00 3931 8996,00 4742 10088,00
3490 54 1917 6588,00 2614 7452,00 3353 8370,00 4082 9342,00 4925 10476,00

3620 56 1988 6832,00 2710 7728,00 3478 8680,00 4234 9688,00 5107 10864,00
3750 58 2059 7076,00 2807 8004,00 3602 8990,00 4385 10034,00 5290 11252,00
3880 60 2130 7320,00 2904 8280,00 3726 9300,00 4536 10380,00 5472 11640,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 46
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone. Dane techniczne i ceny 2021-PL 51

MODELE | GRZEJNIKI RUROWE 

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 450 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2045 M3045 M4045 M5045 M6045
Wysokość H [mm] 450 450 450 450 450
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,65 0,97 1,30 1,68 2,03
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,41
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 39 54 69 84 102
Cena jednego elementu 123,00 139,00 158,00 176,00 197,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K 

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 235 738,00 323 834,00 415 948,00 506 1056,00 612 1182,00
500 8 314 984,00 430 1112,00 554 1264,00 674 1408,00 816 1576,00
630 10 392 1230,00 538 1390,00 692 1580,00 843 1760,00 1020 1970,00
760 12 470 1476,00 646 1668,00 830 1896,00 1012 2112,00 1224 2364,00
890 14 549 1722,00 753 1946,00 969 2212,00 1180 2464,00 1428 2758,00

1020 16 627 1968,00 861 2224,00 1107 2528,00 1349 2816,00 1632 3152,00
1150 18 706 2214,00 968 2502,00 1246 2844,00 1517 3168,00 1836 3546,00
1280 20 784 2460,00 1076 2780,00 1384 3160,00 1686 3520,00 2040 3940,00
1410 22 862 2706,00 1184 3058,00 1522 3476,00 1855 3872,00 2244 4334,00
1540 24 941 2952,00 1291 3336,00 1661 3792,00 2023 4224,00 2448 4728,00

1670 26 1019 3198,00 1399 3614,00 1799 4108,00 2192 4576,00 2652 5122,00
1800 28 1098 3444,00 1506 3892,00 1938 4424,00 2360 4928,00 2856 5516,00
1930 30 1176 3690,00 1614 4170,00 2076 4740,00 2529 5280,00 3060 5910,00
2060 32 1254 3936,00 1722 4448,00 2214 5056,00 2698 5632,00 3264 6304,00
2190 34 1333 4182,00 1829 4726,00 2353 5372,00 2866 5984,00 3468 6698,00

2320 36 1411 4428,00 1937 5004,00 2491 5688,00 3035 6336,00 3672 7092,00
2450 38 1490 4674,00 2044 5282,00 2630 6004,00 3203 6688,00 3876 7486,00
2580 40 1568 4920,00 2152 5560,00 2768 6320,00 3372 7040,00 4080 7880,00
2710 42 1646 5166,00 2260 5838,00 2906 6636,00 3541 7392,00 4284 8274,00
2840 44 1725 5412,00 2367 6116,00 3045 6952,00 3709 7744,00 4488 8668,00

2970 46 1803 5658,00 2475 6394,00 3183 7268,00 3878 8096,00 4692 9062,00
3100 48 1882 5904,00 2582 6672,00 3322 7584,00 4046 8448,00 4896 9456,00
3230 50 1960 6150,00 2690 6950,00 3460 7900,00 4215 8800,00 5100 9850,00
3360 52 2038 6396,00 2798 7228,00 3598 8216,00 4384 9152,00 5304 10244,00
3490 54 2117 6642,00 2905 7506,00 3737 8532,00 4552 9504,00 5508 10638,00

3620 56 2195 6888,00 3013 7784,00 3875 8848,00 4721 9856,00 5712 11032,00
3750 58 2274 7134,00 3120 8062,00 4014 9164,00 4889 10208,00 5916 11426,00
3880 60 2352 7380,00 3228 8340,00 4152 9480,00 5058 10560,00 6120 11820,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 46
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15
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 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



52 Dane techniczne i ceny 2021-PL ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 500 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2050 M3050 M4050 M5050 M6050
Wysokość H [mm] 500 500 500 500 500
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,71 1,06 1,42 1,83 2,21
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,41
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 43 59 76 93 112
Cena jednego elementu 125,00 140,00 161,00 179,00 200,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 257 750,00 355 840,00 457 966,00 557 1074,00 672 1200,00
500 8 343 1000,00 473 1120,00 610 1288,00 742 1432,00 896 1600,00
630 10 429 1250,00 591 1400,00 762 1610,00 928 1790,00 1120 2000,00
760 12 515 1500,00 709 1680,00 914 1932,00 1114 2148,00 1344 2400,00
890 14 601 1750,00 827 1960,00 1067 2254,00 1299 2506,00 1568 2800,00

1020 16 686 2000,00 946 2240,00 1219 2576,00 1485 2864,00 1792 3200,00
1150 18 772 2250,00 1064 2520,00 1372 2898,00 1670 3222,00 2016 3600,00
1280 20 858 2500,00 1182 2800,00 1524 3220,00 1856 3580,00 2240 4000,00
1410 22 944 2750,00 1300 3080,00 1676 3542,00 2042 3938,00 2464 4400,00
1540 24 1030 3000,00 1418 3360,00 1829 3864,00 2227 4296,00 2688 4800,00

1670 26 1115 3250,00 1537 3640,00 1981 4186,00 2413 4654,00 2912 5200,00
1800 28 1201 3500,00 1655 3920,00 2134 4508,00 2598 5012,00 3136 5600,00
1930 30 1287 3750,00 1773 4200,00 2286 4830,00 2784 5370,00 3360 6000,00
2060 32 1373 4000,00 1891 4480,00 2438 5152,00 2970 5728,00 3584 6400,00
2190 34 1459 4250,00 2009 4760,00 2591 5474,00 3155 6086,00 3808 6800,00

2320 36 1544 4500,00 2128 5040,00 2743 5796,00 3341 6444,00 4032 7200,00
2450 38 1630 4750,00 2246 5320,00 2896 6118,00 3526 6802,00 4256 7600,00
2580 40 1716 5000,00 2364 5600,00 3048 6440,00 3712 7160,00 4480 8000,00
2710 42 1802 5250,00 2482 5880,00 3200 6762,00 3898 7518,00 4704 8400,00
2840 44 1888 5500,00 2600 6160,00 3353 7084,00 4083 7876,00 4928 8800,00

2970 46 1973 5750,00 2719 6440,00 3505 7406,00 4269 8234,00 5152 9200,00
3100 48 2059 6000,00 2837 6720,00 3658 7728,00 4454 8592,00 5376 9600,00
3230 50 2145 6250,00 2955 7000,00 3810 8050,00 4640 8950,00 5600 10000,00
3360 52 2231 6500,00 3073 7280,00 3962 8372,00 4826 9308,00 5824 10400,00
3490 54 2317 6750,00 3191 7560,00 4115 8694,00 5011 9666,00 6048 10800,00

3620 56 2402 7000,00 3310 7840,00 4267 9016,00 5197 10024,00 6272 11200,00
3750 58 2488 7250,00 3428 8120,00 4420 9338,00 5382 10382,00 6496 11600,00
3880 60 2574 7500,00 3546 8400,00 4572 9660,00 5568 10740,00 6720 12000,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 46
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone. Dane techniczne i ceny 2021-PL 53

MODELE | GRZEJNIKI RUROWE 

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 550 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2055 M3055 M4055 M5055 M6055
Wysokość H [mm] 550 550 550 550 550
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,77 1,16 1,54 1,99 2,40
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,41
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 47 65 83 101 123
Cena jednego elementu 127,00 142,00 165,00 183,00 205,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 279 762,00 387 852,00 499 990,00 606 1098,00 738 1230,00
500 8 372 1016,00 516 1136,00 666 1320,00 808 1464,00 984 1640,00
630 10 465 1270,00 645 1420,00 832 1650,00 1010 1830,00 1230 2050,00
760 12 558 1524,00 774 1704,00 998 1980,00 1212 2196,00 1476 2460,00
890 14 651 1778,00 903 1988,00 1165 2310,00 1414 2562,00 1722 2870,00

1020 16 744 2032,00 1032 2272,00 1331 2640,00 1616 2928,00 1968 3280,00
1150 18 837 2286,00 1161 2556,00 1498 2970,00 1818 3294,00 2214 3690,00
1280 20 930 2540,00 1290 2840,00 1664 3300,00 2020 3660,00 2460 4100,00
1410 22 1023 2794,00 1419 3124,00 1830 3630,00 2222 4026,00 2706 4510,00
1540 24 1116 3048,00 1548 3408,00 1997 3960,00 2424 4392,00 2952 4920,00

1670 26 1209 3302,00 1677 3692,00 2163 4290,00 2626 4758,00 3198 5330,00
1800 28 1302 3556,00 1806 3976,00 2330 4620,00 2828 5124,00 3444 5740,00
1930 30 1395 3810,00 1935 4260,00 2496 4950,00 3030 5490,00 3690 6150,00
2060 32 1488 4064,00 2064 4544,00 2662 5280,00 3232 5856,00 3936 6560,00
2190 34 1581 4318,00 2193 4828,00 2829 5610,00 3434 6222,00 4182 6970,00

2320 36 1674 4572,00 2322 5112,00 2995 5940,00 3636 6588,00 4428 7380,00
2450 38 1767 4826,00 2451 5396,00 3162 6270,00 3838 6954,00 4674 7790,00
2580 40 1860 5080,00 2580 5680,00 3328 6600,00 4040 7320,00 4920 8200,00
2710 42 1953 5334,00 2709 5964,00 3494 6930,00 4242 7686,00 5166 8610,00
2840 44 2046 5588,00 2838 6248,00 3661 7260,00 4444 8052,00 5412 9020,00

2970 46 2139 5842,00 2967 6532,00 3827 7590,00 4646 8418,00 5658 9430,00
3100 48 2232 6096,00 3096 6816,00 3994 7920,00 4848 8784,00 5904 9840,00
3230 50 2325 6350,00 3225 7100,00 4160 8250,00 5050 9150,00 6150 10250,00
3360 52 2418 6604,00 3354 7384,00 4326 8580,00 5252 9516,00 6396 10660,00
3490 54 2511 6858,00 3483 7668,00 4493 8910,00 5454 9882,00 6642 11070,00

3620 56 2604 7112,00 3612 7952,00 4659 9240,00 5656 10248,00 6888 11480,00
3750 58 2697 7366,00 3741 8236,00 4826 9570,00 5858 10614,00 7134 11890,00
3880 60 2790 7620,00 3870 8520,00 4992 9900,00 6060 10980,00 7380 12300,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 46
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15
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 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



54 Dane techniczne i ceny 2021-PL ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 600 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2060 M3060 M4060 M5060 M6060
Wysokość H [mm] 600 600 600 600 600
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,83 1,25 1,66 2,14 2,58
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,41
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 50 70 90 110 133
Cena jednego elementu 129,00 146,00 168,00 187,00 209,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 301 774,00 419 876,00 541 1008,00 660 1122,00 798 1254,00
500 8 402 1032,00 558 1168,00 721 1344,00 880 1496,00 1064 1672,00
630 10 502 1290,00 698 1460,00 901 1680,00 1100 1870,00 1330 2090,00
760 12 602 1548,00 838 1752,00 1081 2016,00 1320 2244,00 1596 2508,00
890 14 703 1806,00 977 2044,00 1261 2352,00 1540 2618,00 1862 2926,00

1020 16 803 2064,00 1117 2336,00 1442 2688,00 1760 2992,00 2128 3344,00
1150 18 904 2322,00 1256 2628,00 1622 3024,00 1980 3366,00 2394 3762,00
1280 20 1004 2580,00 1396 2920,00 1802 3360,00 2200 3740,00 2660 4180,00
1410 22 1104 2838,00 1536 3212,00 1982 3696,00 2420 4114,00 2926 4598,00
1540 24 1205 3096,00 1675 3504,00 2162 4032,00 2640 4488,00 3192 5016,00

1670 26 1305 3354,00 1815 3796,00 2343 4368,00 2860 4862,00 3458 5434,00
1800 28 1406 3612,00 1954 4088,00 2523 4704,00 3080 5236,00 3724 5852,00
1930 30 1506 3870,00 2094 4380,00 2703 5040,00 3300 5610,00 3990 6270,00
2060 32 1606 4128,00 2234 4672,00 2883 5376,00 3520 5984,00 4256 6688,00
2190 34 1707 4386,00 2373 4964,00 3063 5712,00 3740 6358,00 4522 7106,00

2320 36 1807 4644,00 2513 5256,00 3244 6048,00 3960 6732,00 4788 7524,00
2450 38 1908 4902,00 2652 5548,00 3424 6384,00 4180 7106,00 5054 7942,00
2580 40 2008 5160,00 2792 5840,00 3604 6720,00 4400 7480,00 5320 8360,00
2710 42 2108 5418,00 2932 6132,00 3784 7056,00 4620 7854,00 5586 8778,00
2840 44 2209 5676,00 3071 6424,00 3964 7392,00 4840 8228,00 5852 9196,00

2970 46 2309 5934,00 3211 6716,00 4145 7728,00 5060 8602,00 6118 9614,00
3100 48 2410 6192,00 3350 7008,00 4325 8064,00 5280 8976,00 6384 10032,00
3230 50 2510 6450,00 3490 7300,00 4505 8400,00 5500 9350,00 6650 10450,00
3360 52 2610 6708,00 3630 7592,00 4685 8736,00 5720 9724,00 6916 10868,00
3490 54 2711 6966,00 3769 7884,00 4865 9072,00 5940 10098,00 7182 11286,00

3620 56 2811 7224,00 3909 8176,00 5046 9408,00 6160 10472,00 7448 11704,00
3750 58 2912 7482,00 4048 8468,00 5226 9744,00 6380 10846,00 7714 12122,00
3880 60 3012 7740,00 4188 8760,00 5406 10080,00 6600 11220,00 7980 12540,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 46
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone. Dane techniczne i ceny 2021-PL 55

MODELE | GRZEJNIKI RUROWE 

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 750 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2075 M3075 M4075 M5075 M6075
Wysokość H [mm] 750 750 750 750 750
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,02 1,52 2,03 2,59 3,12
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,40
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 61 86 111 135 163
Cena jednego elementu 135,00 154,00 180,00 203,00 227,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 366 810,00 513 924,00 666 1080,00 810 1218,00 978 1362,00
500 8 488 1080,00 684 1232,00 888 1440,00 1080 1624,00 1304 1816,00
630 10 610 1350,00 855 1540,00 1110 1800,00 1350 2030,00 1630 2270,00
760 12 732 1620,00 1026 1848,00 1332 2160,00 1620 2436,00 1956 2724,00
890 14 854 1890,00 1197 2156,00 1554 2520,00 1890 2842,00 2282 3178,00

1020 16 976 2160,00 1368 2464,00 1776 2880,00 2160 3248,00 2608 3632,00
1150 18 1098 2430,00 1539 2772,00 1998 3240,00 2430 3654,00 2934 4086,00
1280 20 1220 2700,00 1710 3080,00 2220 3600,00 2700 4060,00 3260 4540,00
1410 22 1342 2970,00 1881 3388,00 2442 3960,00 2970 4466,00 3586 4994,00
1540 24 1464 3240,00 2052 3696,00 2664 4320,00 3240 4872,00 3912 5448,00

1670 26 1586 3510,00 2223 4004,00 2886 4680,00 3510 5278,00 4238 5902,00
1800 28 1708 3780,00 2394 4312,00 3108 5040,00 3780 5684,00 4564 6356,00
1930 30 1830 4050,00 2565 4620,00 3330 5400,00 4050 6090,00 4890 6810,00
2060 32 1952 4320,00 2736 4928,00 3552 5760,00 4320 6496,00 5216 7264,00
2190 34 2074 4590,00 2907 5236,00 3774 6120,00 4590 6902,00 5542 7718,00

2320 36 2196 4860,00 3078 5544,00 3996 6480,00 4860 7308,00 5868 8172,00
2450 38 2318 5130,00 3249 5852,00 4218 6840,00 5130 7714,00 6194 8626,00
2580 40 2440 5400,00 3420 6160,00 4440 7200,00 5400 8120,00 6520 9080,00
2710 42 2562 5670,00 3591 6468,00 4662 7560,00 5670 8526,00 6846 9534,00
2840 44 2684 5940,00 3762 6776,00 4884 7920,00 5940 8932,00 7172 9988,00

2970 46 2806 6210,00 3933 7084,00 5106 8280,00 6210 9338,00 7498 10442,00
3100 48 2928 6480,00 4104 7392,00 5328 8640,00 6480 9744,00 7824 10896,00
3230 50 3050 6750,00 4275 7700,00 5550 9000,00 6750 10150,00 8150 11350,00
3360 52 3172 7020,00 4446 8008,00 5772 9360,00 7020 10556,00 8476 11804,00
3490 54 3294 7290,00 4617 8316,00 5994 9720,00 7290 10962,00 8802 12258,00

3620 56 3416 7560,00 4788 8624,00 6216 10080,00 7560 11368,00 9128 12712,00
3750 58 3538 7830,00 4959 8932,00 6438 10440,00 7830 11774,00 9454 13166,00
3880 60 3660 8100,00 5130 9240,00 6660 10800,00 8100 12180,00 9780 13620,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 46
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15
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 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



56 Dane techniczne i ceny 2021-PL ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 900 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2090 M3090 M4090 M5090 M6090
Wysokość H [mm] 900 900 900 900 900
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,20 1,79 2,39 3,05 3,67
Wykładnik n [   ] 1,31 1,36 1,35 1,39 1,40
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 72 101 131 160 193
Cena jednego elementu 186,00 214,00 254,00 282,00 317,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 431 1116,00 606 1284,00 786 1524,00 960 1692,00 1158 1902,00
500 8 575 1488,00 808 1712,00 1048 2032,00 1280 2256,00 1544 2536,00
630 10 719 1860,00 1010 2140,00 1310 2540,00 1600 2820,00 1930 3170,00
760 12 863 2232,00 1212 2568,00 1572 3048,00 1920 3384,00 2316 3804,00
890 14 1007 2604,00 1414 2996,00 1834 3556,00 2240 3948,00 2702 4438,00

1020 16 1150 2976,00 1616 3424,00 2096 4064,00 2560 4512,00 3088 5072,00
1150 18 1294 3348,00 1818 3852,00 2358 4572,00 2880 5076,00 3474 5706,00
1280 20 1438 3720,00 2020 4280,00 2620 5080,00 3200 5640,00 3860 6340,00
1410 22 1582 4092,00 2222 4708,00 2882 5588,00 3520 6204,00 4246 6974,00
1540 24 1726 4464,00 2424 5136,00 3144 6096,00 3840 6768,00 4632 7608,00

1670 26 1869 4836,00 2626 5564,00 3406 6604,00 4160 7332,00 5018 8242,00
1800 28 2013 5208,00 2828 5992,00 3668 7112,00 4480 7896,00 5404 8876,00
1930 30 2157 5580,00 3030 6420,00 3930 7620,00 4800 8460,00 5790 9510,00
2060 32 2301 5952,00 3232 6848,00 4192 8128,00 5120 9024,00 6176 10144,00
2190 34 2445 6324,00 3434 7276,00 4454 8636,00 5440 9588,00 6562 10778,00

2320 36 2588 6696,00 3636 7704,00 4716 9144,00 5760 10152,00 6948 11412,00
2450 38 2732 7068,00 3838 8132,00 4978 9652,00 6080 10716,00 7334 12046,00
2580 40 2876 7440,00 4040 8560,00 5240 10160,00 6400 11280,00 7720 12680,00
2710 42 3020 7812,00 4242 8988,00 5502 10668,00 6720 11844,00 8106 13314,00
2840 44 3164 8184,00 4444 9416,00 5764 11176,00 7040 12408,00 8492 13948,00

2970 46 3307 8556,00 4646 9844,00 6026 11684,00 7360 12972,00 8878 14582,00
3100 48 3451 8928,00 4848 10272,00 6288 12192,00 7680 13536,00 9264 15216,00
3230 50 3595 9300,00 5050 10700,00 6550 12700,00 8000 14100,00 9650 15850,00
3360 52 3739 9672,00 5252 11128,00 6812 13208,00 8320 14664,00 10036 16484,00
3490 54 3883 10044,00 5454 11556,00 7074 13716,00 8640 15228,00 10422 17118,00

3620 56 4026 10416,00 5656 11984,00 7336 14224,00 8960 15792,00 10808 17752,00
3750 58 4170 10788,00 5858 12412,00 7598 14732,00 9280 16356,00 11194 18386,00
3880 60 4314 11160,00 6060 12840,00 7860 15240,00 9600 16920,00 11580 19020,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 46
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone. Dane techniczne i ceny 2021-PL 57

MODELE | GRZEJNIKI RUROWE 

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 1000 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2100 M3100 M4100 M5100 M6100
Wysokość H [mm] 1000 1000 1000 1000 1000
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,32 1,98 2,63 3,35 4,03
Wykładnik n [   ] 1,32 1,36 1,35 1,38 1,40
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 79 111 144 176 212
Cena jednego elementu 189,00 221,00 263,00 292,00 330,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 476 1134,00 666 1326,00 864 1578,00 1056 1752,00 1272 1980,00
500 8 634 1512,00 888 1768,00 1152 2104,00 1408 2336,00 1696 2640,00
630 10 793 1890,00 1110 2210,00 1440 2630,00 1760 2920,00 2120 3300,00
760 12 952 2268,00 1332 2652,00 1728 3156,00 2112 3504,00 2544 3960,00
890 14 1110 2646,00 1554 3094,00 2016 3682,00 2464 4088,00 2968 4620,00

1020 16 1269 3024,00 1776 3536,00 2304 4208,00 2816 4672,00 3392 5280,00
1150 18 1427 3402,00 1998 3978,00 2592 4734,00 3168 5256,00 3816 5940,00
1280 20 1586 3780,00 2220 4420,00 2880 5260,00 3520 5840,00 4240 6600,00
1410 22 1745 4158,00 2442 4862,00 3168 5786,00 3872 6424,00 4664 7260,00
1540 24 1903 4536,00 2664 5304,00 3456 6312,00 4224 7008,00 5088 7920,00

1670 26 2062 4914,00 2886 5746,00 3744 6838,00 4576 7592,00 5512 8580,00
1800 28 2220 5292,00 3108 6188,00 4032 7364,00 4928 8176,00 5936 9240,00
1930 30 2379 5670,00 3330 6630,00 4320 7890,00 5280 8760,00 6360 9900,00
2060 32 2538 6048,00 3552 7072,00 4608 8416,00 5632 9344,00 6784 10560,00
2190 34 2696 6426,00 3774 7514,00 4896 8942,00 5984 9928,00 7208 11220,00

2320 36 2855 6804,00 3996 7956,00 5184 9468,00 6336 10512,00 7632 11880,00
2450 38 3013 7182,00 4218 8398,00 5472 9994,00 6688 11096,00 8056 12540,00
2580 40 3172 7560,00 4440 8840,00 5760 10520,00 7040 11680,00 8480 13200,00
2710 42 3331 7938,00 4662 9282,00 6048 11046,00 7392 12264,00 8904 13860,00
2840 44 3489 8316,00 4884 9724,00 6336 11572,00 7744 12848,00 9328 14520,00

2970 46 3648 8694,00 5106 10166,00 6624 12098,00 8096 13432,00 9752 15180,00
3100 48 3806 9072,00 5328 10608,00 6912 12624,00 8448 14016,00 10176 15840,00
3230 50 3965 9450,00 5550 11050,00 7200 13150,00 8800 14600,00 10600 16500,00
3360 52 4124 9828,00 5772 11492,00 7488 13676,00 9152 15184,00 11024 17160,00
3490 54 4282 10206,00 5994 11934,00 7776 14202,00 9504 15768,00 11448 17820,00

3620 56 4441 10584,00 6216 12376,00 8064 14728,00 9856 16352,00 11872 18480,00
3750 58 4599 10962,00 6438 12818,00 8352 15254,00 10208 16936,00 12296 19140,00
3880 60 4758 11340,00 6660 13260,00 8640 15780,00 10560 17520,00 12720 19800,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 46
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15
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 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 1100 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2110 M3110 M4110 M5110 M6110
Wysokość H [mm] 1100 1100 1100 1100 1100
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,44 2,16 2,88 3,65 4,40
Wykładnik n [   ] 1,32 1,35 1,35 1,38 1,40
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 87 122 157 192 232
Cena jednego elementu 196,00 233,00 277,00 315,00 360,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 520 1176,00 732 1398,00 942 1662,00 1152 1890,00 1392 2160,00
500 8 693 1568,00 976 1864,00 1256 2216,00 1536 2520,00 1856 2880,00
630 10 866 1960,00 1220 2330,00 1570 2770,00 1920 3150,00 2320 3600,00
760 12 1039 2352,00 1464 2796,00 1884 3324,00 2304 3780,00 2784 4320,00
890 14 1212 2744,00 1708 3262,00 2198 3878,00 2688 4410,00 3248 5040,00

1020 16 1386 3136,00 1952 3728,00 2512 4432,00 3072 5040,00 3712 5760,00
1150 18 1559 3528,00 2196 4194,00 2826 4986,00 3456 5670,00 4176 6480,00
1280 20 1732 3920,00 2440 4660,00 3140 5540,00 3840 6300,00 4640 7200,00
1410 22 1905 4312,00 2684 5126,00 3454 6094,00 4224 6930,00 5104 7920,00
1540 24 2078 4704,00 2928 5592,00 3768 6648,00 4608 7560,00 5568 8640,00

1670 26 2252 5096,00 3172 6058,00 4082 7202,00 4992 8190,00 6032 9360,00
1800 28 2425 5488,00 3416 6524,00 4396 7756,00 5376 8820,00 6496 10080,00
1930 30 2598 5880,00 3660 6990,00 4710 8310,00 5760 9450,00 6960 10800,00
2060 32 2771 6272,00 3904 7456,00 5024 8864,00 6144 10080,00 7424 11520,00
2190 34 2944 6664,00 4148 7922,00 5338 9418,00 6528 10710,00 7888 12240,00

2320 36 3118 7056,00 4392 8388,00 5652 9972,00 6912 11340,00 8352 12960,00
2450 38 3291 7448,00 4636 8854,00 5966 10526,00 7296 11970,00 8816 13680,00
2580 40 3464 7840,00 4880 9320,00 6280 11080,00 7680 12600,00 9280 14400,00
2710 42 3637 8232,00 5124 9786,00 6594 11634,00 8064 13230,00 9744 15120,00
2840 44 3810 8624,00 5368 10252,00 6908 12188,00 8448 13860,00 10208 15840,00

2970 46 3984 9016,00 5612 10718,00 7222 12742,00
3100 48 4157 9408,00 5856 11184,00 7536 13296,00
3230 50 4330 9800,00 6100 11650,00 7850 13850,00
3360 52 4503 10192,00 6344 12116,00 8164 14404,00
3490 54 4676 10584,00 6588 12582,00 8478 14958,00

3620 56 4850 10976,00 6832 13048,00 8792 15512,00
3750 58 5023 11368,00 7076 13514,00 9106 16066,00
3880 60 5196 11760,00 7320 13980,00 9420 16620,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 46
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE 

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 1200 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2120 M3120 M4120 M5120 M6120
Wysokość H [mm] 1200 1200 1200 1200 1200
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,56 2,34 3,12 3,96 4,76
Wykładnik n [   ] 1,32 1,35 1,35 1,38 1,40
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 94 132 170 209 251
Cena jednego elementu 203,00 251,00 295,00 341,00 386,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 565 1218,00 792 1506,00 1020 1770,00 1254 2046,00 1506 2316,00
500 8 753 1624,00 1056 2008,00 1360 2360,00 1672 2728,00 2008 3088,00
630 10 941 2030,00 1320 2510,00 1700 2950,00 2090 3410,00 2510 3860,00
760 12 1129 2436,00 1584 3012,00 2040 3540,00 2508 4092,00 3012 4632,00
890 14 1317 2842,00 1848 3514,00 2380 4130,00 2926 4774,00 3514 5404,00

1020 16 1506 3248,00 2112 4016,00 2720 4720,00 3344 5456,00 4016 6176,00
1150 18 1694 3654,00 2376 4518,00 3060 5310,00 3762 6138,00 4518 6948,00
1280 20 1882 4060,00 2640 5020,00 3400 5900,00 4180 6820,00 5020 7720,00
1410 22 2070 4466,00 2904 5522,00 3740 6490,00 4598 7502,00 5522 8492,00
1540 24 2258 4872,00 3168 6024,00 4080 7080,00 5016 8184,00 6024 9264,00

1670 26 2447 5278,00 3432 6526,00 4420 7670,00 5434 8866,00 6526 10036,00
1800 28 2635 5684,00 3696 7028,00 4760 8260,00 5852 9548,00 7028 10808,00
1930 30 2823 6090,00 3960 7530,00 5100 8850,00 6270 10230,00 7530 11580,00
2060 32 3011 6496,00 4224 8032,00 5440 9440,00 6688 10912,00 8032 12352,00
2190 34 3199 6902,00 4488 8534,00 5780 10030,00 7106 11594,00 8534 13124,00

2320 36 3388 7308,00 4752 9036,00 6120 10620,00 7524 12276,00 9036 13896,00
2450 38 3576 7714,00 5016 9538,00 6460 11210,00 7942 12958,00 9538 14668,00
2580 40 3764 8120,00 5280 10040,00 6800 11800,00 8360 13640,00 10040 15440,00
2710 42 3952 8526,00 5544 10542,00 7140 12390,00 8778 14322,00 10542 16212,00
2840 44 4140 8932,00 5808 11044,00 7480 12980,00 9196 15004,00 11044 16984,00

2970 46 4329 9338,00 6072 11546,00 7820 13570,00
3100 48 4517 9744,00 6336 12048,00 8160 14160,00
3230 50 4705 10150,00 6600 12550,00 8500 14750,00
3360 52 4893 10556,00 6864 13052,00 8840 15340,00
3490 54 5081 10962,00 7128 13554,00 9180 15930,00

3620 56 5270 11368,00 7392 14056,00 9520 16520,00
3750 58 5458 11774,00 7656 14558,00 9860 17110,00
3880 60 5646 12180,00 7920 15060,00 10200 17700,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 46
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15
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 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 1500 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2150 M3150 M4150 M5150 M6150
Wysokość H [mm] 1500 1500 1500 1500 1500
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,93 2,89 3,85 4,87 5,85
Wykładnik n [   ] 1,32 1,35 1,35 1,37 1,40
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 117 163 208 257 307
Cena jednego elementu 227,00 288,00 349,00 409,00 471,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 702 1362,00 978 1728,00 1248 2094,00 1542 2454,00 1842 2826,00
500 8 936 1816,00 1304 2304,00 1664 2792,00 2056 3272,00 2456 3768,00
630 10 1170 2270,00 1630 2880,00 2080 3490,00 2570 4090,00 3070 4710,00
760 12 1404 2724,00 1956 3456,00 2496 4188,00 3084 4908,00 3684 5652,00
890 14 1638 3178,00 2282 4032,00 2912 4886,00 3598 5726,00 4298 6594,00

1020 16 1872 3632,00 2608 4608,00 3328 5584,00 4112 6544,00 4912 7536,00
1150 18 2106 4086,00 2934 5184,00 3744 6282,00 4626 7362,00 5526 8478,00
1280 20 2340 4540,00 3260 5760,00 4160 6980,00 5140 8180,00 6140 9420,00
1410 22 2574 4994,00 3586 6336,00 4576 7678,00 5654 8998,00 6754 10362,00
1540 24 2808 5448,00 3912 6912,00 4992 8376,00 6168 9816,00 7368 11304,00

1670 26 3042 5902,00 4238 7488,00 5408 9074,00 6682 10634,00 7982 12246,00
1800 28 3276 6356,00 4564 8064,00 5824 9772,00 7196 11452,00 8596 13188,00
1930 30 3510 6810,00 4890 8640,00 6240 10470,00 7710 12270,00 9210 14130,00
2060 32 3744 7264,00 5216 9216,00 6656 11168,00
2190 34 3978 7718,00 5542 9792,00 7072 11866,00

2320 36 4212 8172,00 5868 10368,00 7488 12564,00
2450 38 4446 8626,00 6194 10944,00 7904 13262,00
2580 40 4680 9080,00 6520 11520,00 8320 13960,00
2710 42 4914 9534,00 6846 12096,00 8736 14658,00
2840 44 5148 9988,00 7172 12672,00 9152 15356,00

2970 46 5382 10442,00 7498 13248,00 9568 16054,00
3100 48 5616 10896,00 7824 13824,00 9984 16752,00
3230 50 5850 11350,00 8150 14400,00 10400 17450,00
3360 52 6084 11804,00 8476 14976,00 10816 18148,00
3490 54 6318 12258,00 8802 15552,00 11232 18846,00

3620 56 6552 12712,00 9128 16128,00 11648 19544,00
3750 58 6786 13166,00 9454 16704,00 12064 20242,00
3880 60 7020 13620,00 9780 17280,00 12480 20940,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 46 42
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE 

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 1800 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2180 M3180 M4180 M5180 M6180
Wysokość H [mm] 1800 1800 1800 1800 1800
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 2,29 3,43 4,58 5,78 6,95
Wykładnik n [   ] 1,32 1,35 1,34 1,37 1,39
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 141 193 246 305 361
Cena jednego elementu 248,00 326,00 392,00 458,00 529,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 846 1488,00 1158 1956,00 1476 2352,00 1830 2748,00 2166 3174,00
500 8 1128 1984,00 1544 2608,00 1968 3136,00 2440 3664,00 2888 4232,00
630 10 1410 2480,00 1930 3260,00 2460 3920,00 3050 4580,00 3610 5290,00
760 12 1692 2976,00 2316 3912,00 2952 4704,00 3660 5496,00 4332 6348,00
890 14 1974 3472,00 2702 4564,00 3444 5488,00 4270 6412,00 5054 7406,00

1020 16 2256 3968,00 3088 5216,00 3936 6272,00 4880 7328,00 5776 8464,00
1150 18 2538 4464,00 3474 5868,00 4428 7056,00 5490 8244,00 6498 9522,00
1280 20 2820 4960,00 3860 6520,00 4920 7840,00 6100 9160,00 7220 10580,00
1410 22 3102 5456,00 4246 7172,00 5412 8624,00 6710 10076,00 7942 11638,00
1540 24 3384 5952,00 4632 7824,00 5904 9408,00 7320 10992,00 8664 12696,00

1670 26 3666 6448,00 5018 8476,00 6396 10192,00 7930 11908,00 9386 13754,00
1800 28 3948 6944,00 5404 9128,00 6888 10976,00 8540 12824,00 10108 14812,00
1930 30 4230 7440,00 5790 9780,00 7380 11760,00 9150 13740,00 10830 15870,00
2060 32 4512 7936,00 6176 10432,00 7872 12544,00
2190 34 4794 8432,00 6562 11084,00 8364 13328,00

2320 36 5076 8928,00 6948 11736,00 8856 14112,00
2450 38 5358 9424,00 7334 12388,00 9348 14896,00
2580 40 5640 9920,00 7720 13040,00 9840 15680,00
2710 42 5922 10416,00 8106 13692,00 10332 16464,00
2840 44 6204 10912,00 8492 14344,00 10824 17248,00

2970 46 6486 11408,00 8878 14996,00 11316 18032,00
3100 48 6768 11904,00 9264 15648,00 11808 18816,00
3230 50 7050 12400,00 9650 16300,00 12300 19600,00
3360 52 7332 12896,00 10036 16952,00 12792 20384,00
3490 54 7614 13392,00 10422 17604,00 13284 21168,00

3620 56 7896 13888,00 10808 18256,00 13776 21952,00
3750 58 8178 14384,00 11194 18908,00 14268 22736,00
3880 60 8460 14880,00 11580 19560,00 14760 23520,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 38 32
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15
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 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



62 Dane techniczne i ceny 2021-PL ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 2000 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2200 M3200 M4200 M5200 M6200
Wysokość H [mm] 2000 2000 2000 2000 2000
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 2,53 3,80 5,06 6,38 7,67
Wykładnik n [   ] 1,32 1,34 1,34 1,37 1,39
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 157 214 270 337 397
Cena jednego elementu 265,00 342,00 421,00 494,00 571,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 942 1590,00 1284 2052,00 1620 2526,00 2022 2964,00 2382 3426,00
500 8 1256 2120,00 1712 2736,00 2160 3368,00 2696 3952,00 3176 4568,00
630 10 1570 2650,00 2140 3420,00 2700 4210,00 3370 4940,00 3970 5710,00
760 12 1884 3180,00 2568 4104,00 3240 5052,00 4044 5928,00 4764 6852,00
890 14 2198 3710,00 2996 4788,00 3780 5894,00 4718 6916,00 5558 7994,00

1020 16 2512 4240,00 3424 5472,00 4320 6736,00 5392 7904,00 6352 9136,00
1150 18 2826 4770,00 3852 6156,00 4860 7578,00 6066 8892,00 7146 10278,00
1280 20 3140 5300,00 4280 6840,00 5400 8420,00 6740 9880,00 7940 11420,00
1410 22 3454 5830,00 4708 7524,00 5940 9262,00 7414 10868,00 8734 12562,00
1540 24 3768 6360,00 5136 8208,00 6480 10104,00 8088 11856,00 9528 13704,00

1670 26 4082 6890,00 5564 8892,00 7020 10946,00 8762 12844,00 10322 14846,00
1800 28 4396 7420,00 5992 9576,00 7560 11788,00 9436 13832,00 11116 15988,00
1930 30 4710 7950,00 6420 10260,00 8100 12630,00 10110 14820,00 11910 17130,00
2060 32 5024 8480,00 6848 10944,00 8640 13472,00
2190 34 5338 9010,00 7276 11628,00 9180 14314,00

2320 36 5652 9540,00 7704 12312,00 9720 15156,00
2450 38 5966 10070,00 8132 12996,00 10260 15998,00
2580 40 6280 10600,00 8560 13680,00 10800 16840,00
2710 42 6594 11130,00 8988 14364,00 11340 17682,00
2840 44 6908 11660,00 9416 15048,00 11880 18524,00

2970 46 7222 12190,00 9844 15732,00 12420 19366,00
3100 48 7536 12720,00 10272 16416,00 12960 20208,00
3230 50 7850 13250,00 10700 17100,00 13500 21050,00
3360 52 8164 13780,00 11128 17784,00 14040 21892,00
3490 54 8478 14310,00 11556 18468,00 14580 22734,00

3620 56 8792 14840,00 11984 19152,00 15120 23576,00
3750 58 9106 15370,00 12412 19836,00 15660 24418,00
3880 60 9420 15900,00 12840 20520,00 16200 25260,00

maksymalna liczba elementów w bloku 46 46 46 38 32
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone. Dane techniczne i ceny 2021-PL 63

MODELE | GRZEJNIKI RUROWE 

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 2200 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2220 M3220 M4220 M5220 M6220
Wysokość H [mm] 2200 2200 2200 2200 2200
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 2,78 4,16 5,55 6,99 8,40
Wykładnik n [   ] 1,32 1,34 1,34 1,36 1,39
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 175 235 295 369 432
Cena jednego elementu 283,00 371,00 456,00 537,00 623,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 1050 1698,00 1410 2226,00 1770 2736,00 2214 3222,00 2592 3738,00
500 8 1400 2264,00 1880 2968,00 2360 3648,00 2952 4296,00 3456 4984,00
630 10 1750 2830,00 2350 3710,00 2950 4560,00 3690 5370,00 4320 6230,00
760 12 2100 3396,00 2820 4452,00 3540 5472,00 4428 6444,00 5184 7476,00
890 14 2450 3962,00 3290 5194,00 4130 6384,00 5166 7518,00 6048 8722,00

1020 16 2800 4528,00 3760 5936,00 4720 7296,00 5904 8592,00 6912 9968,00
1150 18 3150 5094,00 4230 6678,00 5310 8208,00 6642 9666,00 7776 11214,00
1280 20 3500 5660,00 4700 7420,00 5900 9120,00 7380 10740,00 8640 12460,00
1410 22 3850 6226,00 5170 8162,00 6490 10032,00 8118 11814,00 9504 13706,00
1540 24 4200 6792,00 5640 8904,00 7080 10944,00 8856 12888,00 10368 14952,00

1670 26 4550 7358,00 6110 9646,00 7670 11856,00 9594 13962,00 11232 16198,00
1800 28 4900 7924,00 6580 10388,00 8260 12768,00 10332 15036,00 12096 17444,00
1930 30 5250 8490,00 7050 11130,00 8850 13680,00 11070 16110,00 12960 18690,00
2060 32 5600 9056,00 7520 11872,00 9440 14592,00
2190 34 5950 9622,00 7990 12614,00 10030 15504,00

2320 36 6300 10188,00 8460 13356,00 10620 16416,00
2450 38 6650 10754,00 8930 14098,00 11210 17328,00
2580 40 7000 11320,00 9400 14840,00 11800 18240,00
2710 42 7350 11886,00 9870 15582,00 12390 19152,00
2840 44 7700 12452,00 10340 16324,00 12980 20064,00

2970 46 8050 13018,00 10810 17066,00 13570 20976,00
3100 48 8400 13584,00 11280 17808,00 14160 21888,00
3230 50 8750 14150,00 11750 18550,00 14750 22800,00
3360 52 9100 14716,00 12220 19292,00 15340 23712,00
3490 54 9450 15282,00 12690 20034,00 15930 24624,00

3620 56 9800 15848,00 13160 20776,00 16520 25536,00
3750 58 10150 16414,00 13630 21518,00 17110 26448,00
3880 60 10500 16980,00 14100 22260,00 17700 27360,00

maksymalna liczba elementów w bloku 30 30 30 30 26
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15
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 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



64 Dane techniczne i ceny 2021-PL ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 2500 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2250 M3250 M4250 M5250 M6250
Wysokość H [mm] 2500 2500 2500 2500 2500
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 3,14 4,71 6,27 7,90 9,49
Wykładnik n [   ] 1,32 1,34 1,34 1,36 1,39
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 201 266 331 417 483
Cena jednego elementu 301,00 401,00 491,00 579,00 675,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 1206 1806,00 1596 2406,00 1986 2946,00 2502 3474,00 2898 4050,00
500 8 1608 2408,00 2128 3208,00 2648 3928,00 3336 4632,00 3864 5400,00
630 10 2010 3010,00 2660 4010,00 3310 4910,00 4170 5790,00 4830 6750,00
760 12 2412 3612,00 3192 4812,00 3972 5892,00 5004 6948,00 5796 8100,00
890 14 2814 4214,00 3724 5614,00 4634 6874,00 5838 8106,00 6762 9450,00

1020 16 3216 4816,00 4256 6416,00 5296 7856,00 6672 9264,00 7728 10800,00
1150 18 3618 5418,00 4788 7218,00 5958 8838,00 7506 10422,00 8694 12150,00
1280 20 4020 6020,00 5320 8020,00 6620 9820,00 8340 11580,00 9660 13500,00
1410 22 4422 6622,00 5852 8822,00 7282 10802,00 9174 12738,00 10626 14850,00
1540 24 4824 7224,00 6384 9624,00 7944 11784,00 10008 13896,00 11592 16200,00

1670 26 5226 7826,00 6916 10426,00 8606 12766,00 10842 15054,00 12558 17550,00
1800 28 5628 8428,00 7448 11228,00 9268 13748,00 11676 16212,00 13524 18900,00
1930 30 6030 9030,00 7980 12030,00 9930 14730,00 12510 17370,00 14490 20250,00
2060 32 6432 9632,00
2190 34 6834 10234,00

2320 36 7236 10836,00
2450 38 7638 11438,00
2580 40 8040 12040,00
2710 42 8442 12642,00
2840 44 8844 13244,00

2970 46 9246 13846,00
3100 48 9648 14448,00
3230 50 10050 15050,00
3360 52 10452 15652,00
3490 54 10854 16254,00

3620 56 11256 16856,00
3750 58 11658 17458,00
3880 60 12060 18060,00

maksymalna liczba elementów w bloku 30 30 30 30 26
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone. Dane techniczne i ceny 2021-PL 65

MODELE | GRZEJNIKI RUROWE 

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 2800 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2280 M3280 M4280 M5280 M6280
Wysokość H [mm] 2800 2800 2800 2800 2800
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 3,50 5,25 7,00 8,81 10,59
Wykładnik n [   ] 1,33 1,34 1,34 1,35 1,38
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 230 297 366 466 533
Cena jednego elementu 325,00 432,00 538,00 627,00 737,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 1380 1950,00 1782 2592,00 2196 3228,00 2796 3762,00 3198 4422,00
500 8 1840 2600,00 2376 3456,00 2928 4304,00 3728 5016,00 4264 5896,00
630 10 2300 3250,00 2970 4320,00 3660 5380,00 4660 6270,00 5330 7370,00
760 12 2760 3900,00 3564 5184,00 4392 6456,00 5592 7524,00 6396 8844,00
890 14 3220 4550,00 4158 6048,00 5124 7532,00 6524 8778,00 7462 10318,00

1020 16 3680 5200,00 4752 6912,00 5856 8608,00 7456 10032,00 8528 11792,00
1150 18 4140 5850,00 5346 7776,00 6588 9684,00 8388 11286,00 9594 13266,00
1280 20 4600 6500,00 5940 8640,00 7320 10760,00 9320 12540,00 10660 14740,00
1410 22 5060 7150,00 6534 9504,00 8052 11836,00 10252 13794,00 11726 16214,00
1540 24 5520 7800,00 7128 10368,00 8784 12912,00 11184 15048,00 12792 17688,00

1670 26 5980 8450,00 7722 11232,00 9516 13988,00 12116 16302,00 13858 19162,00
1800 28 6440 9100,00 8316 12096,00 10248 15064,00 13048 17556,00 14924 20636,00
1930 30 6900 9750,00 8910 12960,00 10980 16140,00 13980 18810,00 15990 22110,00
2060 32 7360 10400,00
2190 34 7820 11050,00

2320 36 8280 11700,00
2450 38 8740 12350,00
2580 40 9200 13000,00
2710 42 9660 13650,00
2840 44 10120 14300,00

2970 46 10580 14950,00
3100 48 11040 15600,00
3230 50 11500 16250,00
3360 52 11960 16900,00
3490 54 12420 17550,00

3620 56 12880 18200,00
3750 58 13340 18850,00
3880 60 13800 19500,00

maksymalna liczba elementów w bloku 30 30 30 26 21
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15
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 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]



66 Dane techniczne i ceny 2021-PL ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 3000 MM

wraz z mocą cieplną w zależności od długości i głębokości

Model M2300 M3300 M4300 M5300 M6300
Wysokość H [mm] 3000 3000 3000 3000 3000
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 3,75 5,62 7,49 9,42 11,31
Wykładnik n [   ] 1,33 1,33 1,34 1,35 1,38
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 250 318 390 498 566
Cena jednego elementu 339,00 457,00 566,00 661,00 774,00

Długość 
L

 [mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

370 6 1500 2034,00 1908 2742,00 2340 3396,00 2988 3966,00 3396 4644,00
500 8 2000 2712,00 2544 3656,00 3120 4528,00 3984 5288,00 4528 6192,00
630 10 2500 3390,00 3180 4570,00 3900 5660,00 4980 6610,00 5660 7740,00
760 12 3000 4068,00 3816 5484,00 4680 6792,00 5976 7932,00 6792 9288,00
890 14 3500 4746,00 4452 6398,00 5460 7924,00 6972 9254,00 7924 10836,00

1020 16 4000 5424,00 5088 7312,00 6240 9056,00 7968 10576,00 9056 12384,00
1150 18 4500 6102,00 5724 8226,00 7020 10188,00 8964 11898,00 10188 13932,00
1280 20 5000 6780,00 6360 9140,00 7800 11320,00 9960 13220,00 11320 15480,00
1410 22 5500 7458,00 6996 10054,00 8580 12452,00 10956 14542,00 12452 17028,00
1540 24 6000 8136,00 7632 10968,00 9360 13584,00 11952 15864,00 13584 18576,00

1670 26 6500 8814,00 8268 11882,00 10140 14716,00 12948 17186,00 14716 20124,00
1800 28 7000 9492,00 8904 12796,00 10920 15848,00 13944 18508,00 15848 21672,00
1930 30 7500 10170,00 9540 13710,00 11700 16980,00 14940 19830,00 16980 23220,00
2060 32 8000 10848,00
2190 34 8500 11526,00

2320 36 9000 12204,00
2450 38 9500 12882,00
2580 40 10000 13560,00
2710 42 10500 14238,00
2840 44 11000 14916,00

2970 46 11500 15594,00
3100 48 12000 16272,00
3230 50 12500 16950,00
3360 52 13000 17628,00
3490 54 13500 18306,00

3620 56 14000 18984,00
3750 58 14500 19662,00
3880 60 15000 20340,00

maksymalna liczba elementów w bloku 30 30 30 26 21
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)

Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32, 42 Zawór z boku na górze

69, 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96, 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62, 82 Zawór z boku na dole
69, 89, 50 i 70 580,00 PLN

57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN
05 i 07 1008,00 PLN

Przegląd wariantów podłączeń – patrz: możliwości podłączenia

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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Grzejniki Sano bez zaworu wbudowanego
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PRZYŁĄCZA 2-RUROWE BEZ WBUDOWANEGO ZAWORU

Sposób  
podłączenia

Kod 
zam.

|5|
Wartość 

ζ

Kod sposobu podłączenia

|6|
Wielkość 
przyłącza

Kod 
 zam.

|7|

Dopłata  
na jeden 
grzejnik

[PLN]Zasilanie Powrót

2-rurowe,  
z boku

2 2,5
L

12
L

34
         

L
14

L
32

  

G ⅜” 
G ½” 
G ¾” 
G 1“

38 
12 
34 
10

38 
12 
34 
10

–

2-rurowe, 
z boku

2 2,5
L

24
 

L
42

G ⅜” 
G ½” 
G ¾” 
G 1“

49,00

2-rurowe,  
z boku

2 2,5 13 31
         

L
23

L
41

G ⅜” 
G ½” 
G ¾” 
G 1“

119,00

2-rurowe, 
od dołu,  
od góry

2 2,5
L

68
L

86
         

L
58 L

76
G ⅜” 
G ½” 
G ¾”

252,00
2-rurowe,  
od dołu,  
od góry 
obok siebie

2 2,5
L

69
L 89

         

L
50

L L
70

L G ⅜” 
G ½”

2-rurowe,  
od dołu,  
od góry

2 2,5
L

67
L

85
         

L
57

L
75

G ⅜” 
G ½” 
G ¾”

347,00
2-rurowe,  
od dołu,  
od góry 
na środku

2 2,5
L
96

L
98

         

LL
07 L L

05 G ½”

Przyłącza specjalne – wykonanie zgodnie z rysunkiem – kod zamówienia |5| = 99
Na zapyta-

nie

L: zalecane położenie przyłącza odpowietrzającego; 

 Standardowa płyta oddzielająca;  100 % szczelna płyta oddzielająca

Możliwości podłączenia 69, 89, 50, 70, 98, 96, 07 i 05 nie są dostępne dla wszystkich długości (patrz tabele cen i mocy cieplnych).

Przy wysokości konstrukcyjnej powyżej 1800 mm, ze względów technologicznych, przy niektórych przyłączach wbudowywany jest dodatkowo spust do opróżniania.
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Grzejniki Sano bez zaworu wbudowanego

WYMIARY MONTAŻOWE DLA GRZEJNIKÓW SANO

2-rurowe,  
z boku 

2-rurowe,  
od dołu, od góry

2-rurowe,  
od dołu, od góry, obok siebie

 12

T1

 12
N

 =
 H

 - 
70

H
35

35

TL = (Gl. x 65) - 20

H
20 T1

T

N
 =

 H
 -

 7
0

12 12

22,5 22,5

L = (Gl. x 65) - 20 12

30 50
T1

12

N
 =

 H
 - 

70

H
20

TL = (Gl. x 65) - 20

H
20

T1

T

N
 =

 H
 -

 7
0

1212

22,5 22,5

L = (Gl. x 65) - 20 

L = (Gl. x 65) - 20 12

H
20

Ø 25

50

L

30

E

L

T
T/ 2

2-rurowe,  
od dołu, na środku

2-rurowe,  
od góry, na środku

12

T1

12

N
 =

 H
 - 

70

H
20

TL = (Gl. x 65) - 20

50 L1L1  
parzysta liczba elementów (96 / 98)

L = (Gl. x 65) - 20 12

H
20

Ø 25

50L1 L1

LL

E

T
T/2

 
parzysta liczba elementów (05 / 07)

12

T1

12

N
 =

 H
 - 

70

H
20

TL = (Gl. x 65) - 20

50 L2L3

 
nieparzysta liczba elementów (96)

L = (Gl. x 65) - 20 12

H
20

Ø 25

50L3 L2

LL

E

T
T/2

 
nieparzysta liczba elementów (05)

12

T1

12

N
 =

 H
 - 

70

H
20

TL = (Gl. x 65) - 20

50 L3L2

 
nieparzysta liczba elementów (98)

L = (Gl. x 65) - 20 12

H
20

Ø 25

50L2 L3

LL

E

T
T/2

 
nieparzysta liczba elementów (07)

L1: ½ x (el. x 65 - 20) - 25 
L2: ½ x [(el. - 1) x 65 - 20] - 25 
L3: ½ x [(el. + 1) x 65 - 20] - 25

 
H: wysokość
L: długość
N: rozstaw przyłączy

Liczba 
kolumn

T 
[mm]

T1 
[mm]

2 kolumny 65 32,5

3 kolumny 105 52,5

4 kolumny 145 72,5

5 kolumn 185 92,5

6 kolumn 225 112,5

el. el. el.

el.

el.

el.

el.

el.

el.

el.

el.
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE

Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym

PRZYŁĄCZA 2-RUROWE Z ZAWOREM WBUDOWANYM
Zakres dostawy

 Zawór wbudowany ze wstępnie nastawioną wartością kV, umieszczony u góry lub 
na dole, z prawej lub z lewej strony

 Podłączenie standardowe:
 – 2-rurowe przyłącze na dole lub na górze, po tej samej stronie (po stronie 

zaworu) lub na środku, z rozstawem przyłączy 50 mm
 – wielkość przyłącza: G ½” gwint wewnętrzny lub G ¾” gwint zewnętrzny
 – zasilanie wspawane w 1 elemencie, powrót w 2 elemencie 
 – dla wersji z zaworem umieszczonym na dole przewidziane są dwa odpo-

wietrzenia
 Głowica termostatyczna nie wchodzi w zakres dostawy, musi być zamówiona jako 

wyposażenie dodatkowe
 Niedostępne w wersji wysokociśnieniowej

Wykonanie specjalne
 Przyłącza 2-rurowe (dla zaworu umieszczonego na górze lub na dole, na 

zapytanie):
 – od góry, naprzemiennie

 Wykonanie jako dodatkowy blok do połączenia za pomocą złączek:
 – z zaworem umieszczonym na górze
 – długość 2 elementów

 Grzejnik rurowy w wersji kątowej:
 – z zaworem umieszczonym na górze
 – trzy pierwsze elementy nie mogą być w żadnym wypadku odchylone

 W przypadku podłączania od góry może dojść do zmniejszenia mocy cieplnej

                 

Ogólne informacje

W tej specjalnej wersji grzejnika rurowego wbudowany zawór ma fabrycznie nastawioną wartość kV. 

 Długość maksymalna jak w grzejnikach rurowych lub Cambiotherm bez zaworu wbudowanego 
(patrz „Maksymalna długość“):

 – z zaworem umieszczonym na górze mogą być łączone za pomocą złączek (możliwa jest do-
stawa w blokach)

 – z zaworem umieszczonym na dole nie mogą być łączone za pomocą złączek (dostawa w je-
dnej części)

 Wykończenie powierzchni jak w grzejnikach rurowych bez zaworu wbudowanego 
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Sposób 
podłączenia 

Kod zamówienia

|5|

Kod sposobu podłączenia

|6|

Wiel-
kość 
przy-
łącza

Kod zamówienia

|7|

Dopłata  
na jeden 
grzejnik

[PLN]
Zasi-
lanie

Pow-
rót

2-rurowe od 
dołu,  
zawór wbudo-
wany z boku 
u góry

31 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

 

L
69 L

89 G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

539,00

580,00

41 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
32 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
42 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym
31 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

L
98

L
96 G ½” 

G ¾”
12 
84

12 
84

788,00

829,00

41 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
32 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
42 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym

2-rurowe od 
dołu,  
zawór wbudo-
wany z boku na 
dole

61 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5
LL

69
LL

89 G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

759,00

800,00

81 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
62 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
82 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym
61 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

L
98 L

96 G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

1008,00

1049,00

81 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
62 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
82 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym

2-rurowe od 
góry,  
zawór wbudo-
wany z boku 
u góry

31 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

 

L
50

L
70

G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

539,00

580,00

41 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
32 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym

42 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym

2-rurowe od 
góry,  
zawór wbudo-
wany z boku na 
dole

61 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

L L
50

L L
70

G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

759,00

800,00

81 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
62 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
82 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym
61 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

L L
07

L L
05

G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

1008,00

1049,00

81 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
62 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
82 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym

L: zalecane położenie przyłącza odpowietrzającego

G ½”: gwint wewnętrzny; G ¾”: gwint zewnętrzny
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Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym

WYMIARY MONTAŻOWE DLA ZAWORU WBUDOWANEGO NA GÓRZE

Podłączenie (69) na dole, z boku1) Podłączenie (50) na górze, z boku1) Podłączenie (98) na dole, na środku3)

~ 105 12

H
20

Ø 25

30 50

L

L = (Gl. x 65)  - 20

~ 1 05 12

H
20

Ø 25

50

L

30

E

L = (Gl. x 65)  - 20

~ 105 12

H
20

Ø 25

50

L

L = (Gl. x 65)  - 20

1) Min. długość: 4 elementy 3) Min. długość: 8 elementów 

Podłączenie na środku możliwe tylko w przypadku parzystej liczby elementów (przy 
nieparzystej liczbie elementów przyłącze przesunięte w prawo lub w lewo)

WYMIARY MONTAŻOWE DLA ZAWORU WBUDOWANEGO NA DOLE

Podłączenie (69) na dole, z boku1) 2) Podłączenie (50) na górze, z boku1) Podłączenie (98) na dole, na środku2) Podłączenie (07) na górze, na środku 2)

~ 105

12

H
20

Ø 25

30 50

LL

L = (Gl. x 65)  - 20

~ 1 05 12

H
20

Ø 25

50

L

30

E

L

L = (Gl. x 65)  - 20

~ 1 05 12

H
20

Ø 25

50

LL

E

L = (Gl. x 65)  - 20

~ 105 12

H
20

Ø 25

50

LL

E

L = (Gl. x 65)  - 20

1) Min. długość: 4 elementy

2) Ze względów konstrukcyjnych brak przepływu w pierwszym elemencie

2) Min. długość: 8 elementów

Podłączenie na środku możliwe tylko w przypadku parzystej liczby elementów (przy 
nieparzystej liczbie elementów przyłącze przesunięte w prawo lub w lewo)

Uwaga: 

Należy uwzględnić granice wydajności zaworów zawarte w broszurze „Informacje ogólne”.

W przypadku sposobu podłączenia 98 i 96 z zaworem wbudowanym z boku na dole wykonanie cynkowane ogniowo nie jest dostępne.

el.

el.

el.

el.

el.

el.

el.
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Grzejniki Sano z zaworem wbudowanym lub bez

ODPOWIETRZANIE I OPRÓŻNIANIE

Opis Cecha Kod zamówienia

Dopłata na 
jeden 

grzejnik

Odpowietrzenie Wersja

Przyłącze odpowietrzające |8| 4 –

Wbudowany zawór odpowietrzający z obracanym wylotem – wykonanie standardowe |8| 1 22,00

Brak odpowietrzania, tylko jeśli niezbędnie wymagane |8| 3 –

Umiejscowienie

Pozycja zalecana domyślnie – wykonanie standardowe 1) |9| – –

Pozycja na zapytanie 2) |9|
1

5 7
3

Wielkość przyłącza

G ⅜” gwint wewnętrzny |10| 38 –

G ½” gwint wewnętrzny |10| 12 –

Opróżnianie Wersja

Brak opróżniania, tylko jeśli niezbędnie wymagane – wykonanie standardowe 3) |11| 3 –

Przyłącze spustowe |11| 4 –

Umiejscowienie

Pozycja zalecana domyślnie – wykonanie standardowe 1) |12| – –

Pozycja na zapytanie 2) |12|
2

6 8
4

Wielkość przyłącza

G ⅜” gwint wewnętrzny |13| 38 –

G ½” gwint wewnętrzny |13| 12 –

1) Pozycja: patrz rysunki dotyczące umiejscowienia przyłączy w tabeli „Możliwości podłączenia zasilania/powrotu”
2) Jeśli ze względów technicznych przyłącze nie może być umiejscowione w pożądanej pozycji, jest ono umiejscawiane w pozycji zalecanej domyślnie
3) Jeśli ze względów technicznych konieczne jest przyłącze spustowe, jest ono standardowo montowane fabrycznie
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[PLN]

53,00

53,00





GRZEJNIKI RUROWE ARBONIA:
CAMBIOTHERM®

W kolejnym rozdziale 
znaleźć można:

 Ogólne informacje, 
specyfikację

 Opis
 Dane techniczne
 Ceny netto i moc cieplną
 Możliwości podłączenia i wy-

miary montażowe
 Odpowietrzanie i opróżnianie
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Cambiotherm® bez zaworu wbudowanego

CAMBIOTHERM®

Cechy szczególne:

 Szybkie, skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie modernizacyjne
 Klasyczny, ponadczasowy design
 Najwyższa jakość, niezrównany komfort
 Niespotykana różnorodność modeli
 Wydajne i przyjemne w użytkowaniu
 Wysoki poziom bezpieczeństwa (zgodność z niem. przepisami 

GUV)
 Łatwy montaż i bezpieczeństwo – zgodność z normą VDI 6036

Eleganckie i zgodne z wymaganiami GUV grzejniki rurowe Cambiotherm posiadają 
specjalnie dostosowany rozstaw przyłączy. Dzięki temu są idealnym wyborem 
w przypadku wymiany grzejników stalowych/żeliwnych wg DIN 4722 (od 1938 r.).

Ponieważ mają taką samą moc i rozstaw przyłączy, a nawet taką samą dlugość ele-
mentu (45 mm), wymiana nie generuje nadmiernych kosztów. Zastąpienie starych 
grzejników modelem Cambiotherm nie wymaga modyfikacji instalacji, związanej 
z dostosowaniem do rozstawu przyłączy.

Specyfikacja techniczna grzejników Cambiotherm – z wyjątkiem wysokości, rozsta-
wu przyłączy i mocy cieplnej – odpowiada grzejnikom rurowym.

Uwaga

Długość elementów grzejników stalowych/żeliwnych zgodnych z DIN 4722 od roku 
1961 wynosi 50 mm. Wymieniając je na grzejniki Cambiotherm należy pamiętać 
o różniącej się długości (długość elementów: 45 mm).

SPECYFIKACJA ZAKRES DOSTAWY

Grzejniki Arbonia Cambiotherm®

Dostępne w wersji 2-6 kolumn. Element o długości 45 mm zespawany jest główki 
wytłoczonej z blachy stalowej i okrągłej rurki stalowej. Blok zespawany z odpowied-
niej ilości elementów, zależnej od głębokości, wysokości oraz sposobu podłączenia.

Grzejniki gotowe do montażu, z 4 gwintami wewnętrznymi do podłączenia 
zasilania i powrotu instalacji oraz korków odpowietrzających i spustowych. 
Wymiary przyłączy rurowych identyczne jak w  grzejnikach stalowych oraz  
grzejnikach żeliwnych zgodnych z  DIN  4703. Ze wszystkich stron zaokrąglone 
krawędzie o promieniu Rmin. = 2 mm.

Powłoka według normy DIN 55900 część 1 i część 2.

Właściwości wykonania zgodnie z  zasadami dotyczącymi kontroli bezpieczeństwa 
pracy grzejników (GUV – niem. przepisy ubezpieczeniowe dot. wypadków).

Potwierdzona odporność na ciśnienie i szczelność.

Moc cieplna według normy EN 442 sprawdzona i zarejestrowana.

Wyróżnione znakiem jakości RAL.

Zgodne z wymogami CE.

Odpowiednie do wodnych instalacji grzewczych zgodnych z normą DIN  18380 i 
jakości wody według VDI 2035.

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 110 °C

Maksymalne ciśnienie robocze:

2–6 kolumn 10 bar / 1000 kPa

2–6 kolumn 16 bar / 1600 kPa (wersja wysokociśnieniowa)

Bezpiecznie zapakowane do transportu.

 5 głębokości: 65–225 mm (2–6 kolumn)
 7 wysokości: 270–1070 mm (rozstaw przyłączy: 200–1000 mm)
 Inne wysokości (rozstaw przyłączy) dostępne na zapytanie
 Długość:

 – obliczenie: liczba elemenów x 45 mm
 – stopniowanie długości: 45 mm (1 element)
 – długość minimalna: 270 mm (6 elementów)
 – długość maksymalna: patrz ustęp „Maksymalna długość“

 Przyłącza 2-rurowe, z boku

Do grzejników Cambiotherm z jednostronnymi przyłączami, powyżej określonej 
długości i wysokości konstrukcyjnej, za dodatkową opłatą dostarczana jest w zesta-
wie rura wsadowa dla zagwarantowania prawidłowej cyrkulacji wody.

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ

Ze względu na ciężar i transport grzejniki Cambiotherm mogą być dostarczane z 
zakładu producenta w całości tylko do maksymalnej długości konstrukcyjnej. Przy 
przekroczeniu maksymalnej długości konstrukcyjnej dostawa grzejników Cambio-
therm realizowana jest w kilku blokach (patrz tabele cenowe).

Bloki te muszą zostać połączone w miejscu montażu za pomocą złączek. Całkowita 
długość grzejnika Cambiotherm ograniczona jest do trzech bloków.

Cambiotherm w wersji wysokociśnieniowej nie mogą być łączone za pomocą 
złączek. Całkowita długość dla wersji wysokociśnieniowej jest więc ograniczona do 
określonej ilości elementów na jeden blok.
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Cambiotherm® z zaworem wbudowanym

CAMBIOTHERM®

Cechy szczególne:

 Szybkie, skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie modernizacyjne
 Efektywność dzięki fabrycznie ustawionym zaworom
 Klasyczny, ponadczasowy design
 Najwyższa jakość, niezrównany komfort
 Niespotykana różnorodność modeli
 Wydajne i przyjemne w użytkowaniu
 Wysoki poziom bezpieczeństwa (zgodność z niem. przepisami 

GUV)
 Łatwy montaż i bezpieczeństwo – zgodność z normą VDI 6036

Eleganckie i zgodne z wymaganiami GUV grzejniki rurowe Cambiotherm posiadają 
specjalnie dostosowany rozstaw przyłączy. Dzięki temu są idealnym wyborem 
w przypadku wymiany grzejników stalowych/żeliwnych wg DIN 4722 (od 1938 r.).

Ponieważ mają taką samą moc i rozstaw przyłączy, a nawet taką samą długość ele-
mentów (45 mm), wymiana nie generuje nadmiernych kosztów. Zastąpienie starych 
grzejników modelem Cambiotherm nie wymaga modyfikacji instalacji, związanej 
z dostosowaniem do rozstawu przyłączy.

Specyfikacja techniczna grzejników Cambiotherm – z wyjątkiem wysokości, rozsta-
wu przyłączy i mocy cieplnej – odpowiada grzejnikom rurowym.

Uwaga

Długość elementów grzejników stalowych/żeliwnych zgodnych z DIN 4722 od roku 
1961 wynosi 50 mm. Wymieniając je na grzejniki Cambiotherm należy pamiętać 
o różniącej się długości (długość elementów: 45 mm).

SPECYFIKACJA

Arbonia Cambiotherm® z zaworem wbudowanym

Dostępne w wersji 2-6 kolumn. Element o długości 45 mm zespawany jest główki 
wytłoczonej z blachy stalowej i okrągłej rurki stalowej. Blok zespawany z odpowied-
niej ilości elementów, zależnej od głębokości, wysokości oraz sposobu podłączenia.

Z wbudowaną, regulowaną wkładką zaworową. Wartość kV jest wstępnie nastawio-
na fabrycznie i dopasowana do mocy cieplnej.

Gotowe do montażu, z przyłączami dla zasilania i powrotu oraz dla odpowietrzenia. 
Przyłącze dla opróżniania opcjonalnie. Ze wszystkich stron zaokrąglone krawędzie o 
promieniu Rmin. = 2 mm.

Powłoka według normy DIN 55900 część 1 i część 2.

Właściwości wykonania zgodnie z  zasadami dotyczącymi kontroli bezpieczeństwa 
pracy grzejników (GUV – niem. przepisy ubezpieczeniowe dot. wypadków).

Potwierdzona odporność na ciśnienie i szczelność.

Moc cieplna według normy EN 442 sprawdzona i zarejestrowana.

Wyróżnione znakiem jakości RAL.

Zgodne z wymogami CE.

Odpowiednie do wodnych instalacji grzewczych zgodnych z normą DIN  18380 i 
jakości wody według VDI 2035.

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 110 °C

Maksymalne ciśnienie robocze:

2–6 kolumn 10 bar / 1000 kPa

Bezpiecznie zapakowane do transportu.

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ

Ze względu na ciężar i transport grzejniki Cambiotherm mogą być dostarczane z 
zakładu producenta w całości tylko do maksymalnej długości konstrukcyjnej. Przy 
przekroczeniu maksymalnej długości konstrukcyjnej dostawa grzejników rurowych 
realizowana jest w kilku blokach (patrz tabele cenowe).

Bloki te muszą zostać połączone w miejscu montażu za pomocą złączek. Całkowita 
długość grzejników rurowych ograniczona jest do trzech bloków.

Grzejniki rurowe w  wersji wysokociśnieniowej nie mogą być łączone za pomocą 
złączek. Całkowita długość dla wersji wysokociśnieniowej jest więc ograniczona do 
maksymalnej ilości elementów na jeden blok.
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ZAKRES DOSTAWY

 5 głębokości: 65–225 mm (2–6 kolumn)
 7 wysokości: 180–1070 mm (rozstaw przyłączy: 200–1000 mm)
 Inne wysokości (rozstaw przyłączy) dostępne na zapytanie
 Długość:

 – obliczenie: liczba elementów x 45 mm 
 – stopniowanie długości: 45 mm (1 element)
 – długość minimalna: 270 mm (6 elementów)
 – długość maksymalna: patrz ustęp „Maksymalna długość“

 Zawór wbudowany ze wstępnie nastawioną wartością kV, umieszczony u góry 
lub na dole, z prawej lub z lewej strony

 Podłączenie standardowe:
 – 2-rurowe przyłącze na dole lub na górze, po tej samej stronie (po stronie 

zaworu) z rozstawem przyłączy 50 mm
 – wielkość przyłącza: G ½” gwint wewnętrzny
 – zasilanie wspawane w 1 elemencie, powrót w 2 elemencie
 – dla wersji z zaworem umieszczonym na dole przewidziane są dwa odpo-

wietrzenia
 Głowica termostatyczna nie wchodzi w zakres dostawy, musi być zamówiona 

jako wyposażenie dodatkowe
 – Niedostępne w wersji wysokociśnieniowej
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Indywidualne obliczenia mocy cieplnych – patrz: „Informacje ogólne”
Obliczanie długości: długość w mm = liczba elementów x 65 mm - 20 mm
Obliczanie ceny: cena jednego grzejnika = długość w elementach x cena za element

Niektóre sposoby podłączenia są dodatkowo płatne.

Cambiotherm® z zaworem wbudowanym lub bez

DANE TECHNICZNE I CENA ZA ELEMENT – WYSOKOŚĆ 270–1070 MM

Wysokość 
H

[mm]

Głębokość  
T

[mm] Model

Moc cieplna wg EN 442

Wykładnik 
n 

[  ]

Ø 
Masa 
na el. 

M

[kg/el.]

Powierz-
chnia 
na el. 

A

[m²/el.]

Pojemność 
wodna 
na el. 

W

[l/el.]

Nominalny 
strumień 

masy wody  
qm 

[kg/h el.]

Udział 
promienio-

wania 
s

[%]

Cena 
jednego 
elementu

270

65 2027 1,30 0,43 0,04 0,34 1,6 49 71,00

105 3027 1,30 0,65 0,07 0,48 2,2 38 77,00

145 4027 1,30 0,86 0,09 0,63 2,8 33 85,00

185 5027 1,30 1,14 0,11 0,78 3,6 30 102,00

225 6027 1,30 1,37 0,13 0,95 4,2 27 119,00

370

65 2037 1,30 0,55 0,06 0,41 2,2 49 73,00

105 3037 1,30 0,83 0,09 0,51 3,1 38 82,00

145 4037 1,30 1,10 0,12 0,67 3,9 33 90,00

185 5037 1,30 1,44 0,15 0,83 5,1 30 107,00

225 6037 1,30 1,74 0,18 1,00 5,7 27 126,00

420

65 2042 1,30 0,62 0,07 0,45 2,4 49 75,00

105 3042 1,30 0,92 0,10 0,58 3,5 38 84,00

145 4042 1,30 1,23 0,13 0,76 4,5 33 94,00

185 5042 1,30 1,59 0,17 1,06 5,5 30 112,00

225 6042 1,30 1,92 0,20 1,13 6,5 27 131,00

570

65 2057 1,30 0,80 0,09 0,57 3,5 49 81,00

105 3057 1,30 1,19 0,14 0,78 4,8 38 92,00

145 4057 1,30 1,59 0,18 1,03 6,1 33 104,00

185 5057 1,30 2,05 0,23 1,28 7,4 30 124,00

225 6057 1,30 2,47 0,27 1,53 8,8 27 146,00

670

65 2067 1,30 0,92 0,10 0,61 3,8 49 84,00

105 3067 1,30 1,37 0,16 0,92 5,7 38 99,00

145 4067 1,30 1,83 0,21 1,21 7,1 33 118,00

185 5067 1,30 2,35 0,27 1,51 8,7 30 143,00

225 6067 1,30 2,83 0,32 1,80 10,4 27 166,00

970

65 2097 1,30 1,28 0,16 0,92 6,3 49 93,00

105 3097 1,30 1,92 0,23 1,33 8,2 38 111,00

145 4097 1,30 2,56 0,31 1,76 10,3 33 147,00

185 5097 1,30 3,26 0,40 2,25 13,0 30 172,00

225 6097 1,30 3,92 0,47 2,61 15,0 30 202,00

1070

65 2107 1,30 1,40 0,18 1,00 6,9 49 97,00

105 3107 1,30 2,10 0,26 1,47 9,0 38 125,00

145 4107 1,30 2,80 0,34 1,94 11,4 33 163,00

185 5107 1,30 3,56 0,43 2,41 13,9 30 200,00

225 6107 1,30 4,29 0,51 2,88 16,6 27 238,00

[PLN/el.]

Φ ΔT 60 K 
90/70/20 °C

[W/el.]

ФL ΔT 50 K 
75/65/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 42 
70/55/20 °C

[W/el.]

Φ ΔT 30 K 
55/45/20 °C

[W/el.]

29 23 18 12

35 28 22 14

44 35 28 18

54 43 34 22

63 50 40 26

34 27 22 14

48 38 30 19

60 48 38 25

73 58 47 30

86 68 55 35

39 31 25 16

54 43 34 22

68 54 43 28

83 66 53 34

98 78 63 40

53 42 34 21

73 58 47 30

93 74 59 38

113 90 72 46

132 105 84 54

64 51 41 26

86 68 55 35

108 86 69 44

133 106 85 54

156 124 99 63

91 72 58 37

124 99 79 51

157 125 100 64

192 153 123 78

225 179 144 91

99 79 63 40

137 109 87 56

174 138 111 70

213 169 136 86

249 198 159 101
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Cambiotherm® z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 270 MM

wraz z mocą cieplną na jeden element w zależności od głębokości

Model 2027 3027 4027 5027 6027
Numer zamówieniowy RRN20027...2.XA RRN30027...2.XA RRN40027...2.XA RRN50027...2.XA RRN60027...2.XA
Wysokość H [mm] 270 270 270 270 270
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,43 0,65 0,86 1,14 1,37
Wykładnik n [   ] 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 23 28 35 43 50
Cena jednego elementu 71,00 77,00 85,00 102,00 119,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 138 426,00 168 462,00 210 510,00 258 612,00 300 714,00
360 8 184 568,00 224 616,00 280 680,00 344 816,00 400 952,00
450 10 230 710,00 280 770,00 350 850,00 430 1020,00 500 1190,00
540 12 276 852,00 336 924,00 420 1020,00 516 1224,00 600 1428,00
630 14 322 994,00 392 1078,00 490 1190,00 602 1428,00 700 1666,00

720 16 368 1136,00 448 1232,00 560 1360,00 688 1632,00 800 1904,00
810 18 414 1278,00 504 1386,00 630 1530,00 774 1836,00 900 2142,00
900 20 460 1420,00 560 1540,00 700 1700,00 860 2040,00 1000 2380,00
990 22 506 1562,00 616 1694,00 770 1870,00 946 2244,00 1100 2618,00
1080 24 552 1704,00 672 1848,00 840 2040,00 1032 2448,00 1200 2856,00

1170 26 598 1846,00 728 2002,00 910 2210,00 1118 2652,00 1300 3094,00
1260 28 644 1988,00 784 2156,00 980 2380,00 1204 2856,00 1400 3332,00
1350 30 690 2130,00 840 2310,00 1050 2550,00 1290 3060,00 1500 3570,00
1440 32 736 2272,00 896 2464,00 1120 2720,00 1376 3264,00 1600 3808,00
1530 34 782 2414,00 952 2618,00 1190 2890,00 1462 3468,00 1700 4046,00

1620 36 828 2556,00 1008 2772,00 1260 3060,00 1548 3672,00 1800 4284,00
1710 38 874 2698,00 1064 2926,00 1330 3230,00 1634 3876,00 1900 4522,00
1800 40 920 2840,00 1120 3080,00 1400 3400,00 1720 4080,00 2000 4760,00
1890 42 966 2982,00 1176 3234,00 1470 3570,00 1806 4284,00 2100 4998,00
1980 44 1012 3124,00 1232 3388,00 1540 3740,00 1892 4488,00 2200 5236,00

2070 46 1058 3266,00 1288 3542,00 1610 3910,00 1978 4692,00 2300 5474,00
2160 48 1104 3408,00 1344 3696,00 1680 4080,00 2064 4896,00 2400 5712,00
2250 50 1150 3550,00 1400 3850,00 1750 4250,00 2150 5100,00 2500 5950,00
2340 52 1196 3692,00 1456 4004,00 1820 4420,00 2236 5304,00 2600 6188,00
2430 54 1242 3834,00 1512 4158,00 1890 4590,00 2322 5508,00 2700 6426,00

2520 56 1288 3976,00 1568 4312,00 1960 4760,00 2408 5712,00 2800 6664,00
2610 58 1334 4118,00 1624 4466,00 2030 4930,00 2494 5916,00 2900 6902,00
2700 60 1380 4260,00 1680 4620,00 2100 5100,00 2580 6120,00 3000 7140,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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Grzejniki rurowe Cambiotherm zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Grzejniki rurowe Cambiotherm do określonej liczby elementów na blok można zamówić korzystając 
z gotowego numeru zamówieniowego. 

Grzejniki rurowe Cambiotherm o  liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w zwykły sposób, podając numer modelu i odpowiednią konfigurację. 
Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa. 

Zakres dostawy:
 Grzejnik rurowy Cambiotherm (2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia Cambiotherm; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 lub 
32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia Cambiotherm z zaworem wbudowanym; zawór standardowy 

z przyłączem M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW 
½”z rozstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 
biały; zawór odpowietrzający wbudowany.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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Cambiotherm® z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 370 MM

wraz z mocą cieplną na jeden element w zależności od głębokości

Model 2037 3037 4037 5037 6037
Numer zamówieniowy RRN20037...2.XA RRN30037...2.XA RRN40037...2.XA RRN50037...2.XA RRN60037...2.XA
Wysokość H [mm] 370 370 370 370 370
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,55 0,83 1,10 1,44 1,74
Wykładnik n [   ] 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 27 38 48 58 68
Cena jednego elementu 73,00 82,00 90,00 107,00 126,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 162 438,00 228 492,00 288 540,00 348 642,00 408 756,00
360 8 216 584,00 304 656,00 384 720,00 464 856,00 544 1008,00
450 10 270 730,00 380 820,00 480 900,00 580 1070,00 680 1260,00
540 12 324 876,00 456 984,00 576 1080,00 696 1284,00 816 1512,00
630 14 378 1022,00 532 1148,00 672 1260,00 812 1498,00 952 1764,00

720 16 432 1168,00 608 1312,00 768 1440,00 928 1712,00 1088 2016,00
810 18 486 1314,00 684 1476,00 864 1620,00 1044 1926,00 1224 2268,00
900 20 540 1460,00 760 1640,00 960 1800,00 1160 2140,00 1360 2520,00
990 22 594 1606,00 836 1804,00 1056 1980,00 1276 2354,00 1496 2772,00
1080 24 648 1752,00 912 1968,00 1152 2160,00 1392 2568,00 1632 3024,00

1170 26 702 1898,00 988 2132,00 1248 2340,00 1508 2782,00 1768 3276,00
1260 28 756 2044,00 1064 2296,00 1344 2520,00 1624 2996,00 1904 3528,00
1350 30 810 2190,00 1140 2460,00 1440 2700,00 1740 3210,00 2040 3780,00
1440 32 864 2336,00 1216 2624,00 1536 2880,00 1856 3424,00 2176 4032,00
1530 34 918 2482,00 1292 2788,00 1632 3060,00 1972 3638,00 2312 4284,00

1620 36 972 2628,00 1368 2952,00 1728 3240,00 2088 3852,00 2448 4536,00
1710 38 1026 2774,00 1444 3116,00 1824 3420,00 2204 4066,00 2584 4788,00
1800 40 1080 2920,00 1520 3280,00 1920 3600,00 2320 4280,00 2720 5040,00
1890 42 1134 3066,00 1596 3444,00 2016 3780,00 2436 4494,00 2856 5292,00
1980 44 1188 3212,00 1672 3608,00 2112 3960,00 2552 4708,00 2992 5544,00

2070 46 1242 3358,00 1748 3772,00 2208 4140,00 2668 4922,00 3128 5796,00
2160 48 1296 3504,00 1824 3936,00 2304 4320,00 2784 5136,00 3264 6048,00
2250 50 1350 3650,00 1900 4100,00 2400 4500,00 2900 5350,00 3400 6300,00
2340 52 1404 3796,00 1976 4264,00 2496 4680,00 3016 5564,00 3536 6552,00
2430 54 1458 3942,00 2052 4428,00 2592 4860,00 3132 5778,00 3672 6804,00

2520 56 1512 4088,00 2128 4592,00 2688 5040,00 3248 5992,00 3808 7056,00
2610 58 1566 4234,00 2204 4756,00 2784 5220,00 3364 6206,00 3944 7308,00
2700 60 1620 4380,00 2280 4920,00 2880 5400,00 3480 6420,00 4080 7560,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)
Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Uwaga! 
Do wymiany grzejników stalowych/żeliwnych wg DIN 4722 odpowiednie są tylko rozkłady przyłączy 12, 34, 14, 32, 23 i 41.
Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32 i 42

Zawór z boku  
na górze

69 i 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96 i 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62 i 82
Zawór z boku  
na dole

69, 89, 50 i 70 580,00 PLN
57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN

05 i 07 1008,00 PLN

Pomarańczowa czcionka oznacza sposoby podłączania i rozkład przyłączy, które można zamawiać poprzez numer zamówieniowy.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE 

Cambiotherm® z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 420 MM

wraz z mocą cieplną na jeden element w zależności od głębokości

Model 2042 3042 4042 5042 6042
Numer zamówieniowy RRN20042...2.XA RRN30042...2.XA RRN40042...2.XA RRN50042...2.XA RRN60042...2.XA
Wysokość H [mm] 420 420 420 420 420
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,62 0,92 1,23 1,59 1,92
Wykładnik n [   ] 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 31 43 54 66 78
Cena jednego elementu 75,00 84,00 94,00 112,00 131,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 186 450,00 258 504,00 324 564,00 396 672,00 468 786,00
360 8 248 600,00 344 672,00 432 752,00 528 896,00 624 1048,00
450 10 310 750,00 430 840,00 540 940,00 660 1120,00 780 1310,00
540 12 372 900,00 516 1008,00 648 1128,00 792 1344,00 936 1572,00
630 14 434 1050,00 602 1176,00 756 1316,00 924 1568,00 1092 1834,00

720 16 496 1200,00 688 1344,00 864 1504,00 1056 1792,00 1248 2096,00
810 18 558 1350,00 774 1512,00 972 1692,00 1188 2016,00 1404 2358,00
900 20 620 1500,00 860 1680,00 1080 1880,00 1320 2240,00 1560 2620,00
990 22 682 1650,00 946 1848,00 1188 2068,00 1452 2464,00 1716 2882,00
1080 24 744 1800,00 1032 2016,00 1296 2256,00 1584 2688,00 1872 3144,00

1170 26 806 1950,00 1118 2184,00 1404 2444,00 1716 2912,00 2028 3406,00
1260 28 868 2100,00 1204 2352,00 1512 2632,00 1848 3136,00 2184 3668,00
1350 30 930 2250,00 1290 2520,00 1620 2820,00 1980 3360,00 2340 3930,00
1440 32 992 2400,00 1376 2688,00 1728 3008,00 2112 3584,00 2496 4192,00
1530 34 1054 2550,00 1462 2856,00 1836 3196,00 2244 3808,00 2652 4454,00

1620 36 1116 2700,00 1548 3024,00 1944 3384,00 2376 4032,00 2808 4716,00
1710 38 1178 2850,00 1634 3192,00 2052 3572,00 2508 4256,00 2964 4978,00
1800 40 1240 3000,00 1720 3360,00 2160 3760,00 2640 4480,00 3120 5240,00
1890 42 1302 3150,00 1806 3528,00 2268 3948,00 2772 4704,00 3276 5502,00
1980 44 1364 3300,00 1892 3696,00 2376 4136,00 2904 4928,00 3432 5764,00

2070 46 1426 3450,00 1978 3864,00 2484 4324,00 3036 5152,00 3588 6026,00
2160 48 1488 3600,00 2064 4032,00 2592 4512,00 3168 5376,00 3744 6288,00
2250 50 1550 3750,00 2150 4200,00 2700 4700,00 3300 5600,00 3900 6550,00
2340 52 1612 3900,00 2236 4368,00 2808 4888,00 3432 5824,00 4056 6812,00
2430 54 1674 4050,00 2322 4536,00 2916 5076,00 3564 6048,00 4212 7074,00

2520 56 1736 4200,00 2408 4704,00 3024 5264,00 3696 6272,00 4368 7336,00
2610 58 1798 4350,00 2494 4872,00 3132 5452,00 3828 6496,00 4524 7598,00
2700 60 1860 4500,00 2580 5040,00 3240 5640,00 3960 6720,00 4680 7860,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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Grzejniki rurowe Cambiotherm zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Grzejniki rurowe Cambiotherm do określonej liczby elementów na blok można zamówić korzystając 
z gotowego numeru zamówieniowego. 

Grzejniki rurowe Cambiotherm o  liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w zwykły sposób, podając numer modelu i odpowiednią konfigurację. 
Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa. 

Zakres dostawy:
 Grzejnik rurowy Cambiotherm (2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia Cambiotherm; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 lub 
32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia Cambiotherm z zaworem wbudowanym; zawór standardowy 

z przyłączem M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW 
½”z rozstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 
biały; zawór odpowietrzający wbudowany.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Cambiotherm® z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 570 MM

wraz z mocą cieplną na jeden element w zależności od głębokości

Model 2057 3057 4057 5057 6057
Numer zamówieniowy RRN20057...2.XA RRN30057...2.XA RRN40057...2.XA RRN50057...2.XA RRN60057...2.XA
Wysokość H [mm] 570 570 570 570 570
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,80 1,19 1,59 2,05 2,47
Wykładnik n [   ] 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 42 58 74 90 105
Cena jednego elementu 81,00 92,00 104,00 124,00 146,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
фs ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 252 486,00 348 552,00 444 624,00 540 744,00 630 876,00
360 8 336 648,00 464 736,00 592 832,00 720 992,00 840 1168,00
450 10 420 810,00 580 920,00 740 1040,00 900 1240,00 1050 1460,00
540 12 504 972,00 696 1104,00 888 1248,00 1080 1488,00 1260 1752,00
630 14 588 1134,00 812 1288,00 1036 1456,00 1260 1736,00 1470 2044,00

720 16 672 1296,00 928 1472,00 1184 1664,00 1440 1984,00 1680 2336,00
810 18 756 1458,00 1044 1656,00 1332 1872,00 1620 2232,00 1890 2628,00
900 20 840 1620,00 1160 1840,00 1480 2080,00 1800 2480,00 2100 2920,00
990 22 924 1782,00 1276 2024,00 1628 2288,00 1980 2728,00 2310 3212,00
1080 24 1008 1944,00 1392 2208,00 1776 2496,00 2160 2976,00 2520 3504,00

1170 26 1092 2106,00 1508 2392,00 1924 2704,00 2340 3224,00 2730 3796,00
1260 28 1176 2268,00 1624 2576,00 2072 2912,00 2520 3472,00 2940 4088,00
1350 30 1260 2430,00 1740 2760,00 2220 3120,00 2700 3720,00 3150 4380,00
1440 32 1344 2592,00 1856 2944,00 2368 3328,00 2880 3968,00 3360 4672,00
1530 34 1428 2754,00 1972 3128,00 2516 3536,00 3060 4216,00 3570 4964,00

1620 36 1512 2916,00 2088 3312,00 2664 3744,00 3240 4464,00 3780 5256,00
1710 38 1596 3078,00 2204 3496,00 2812 3952,00 3420 4712,00 3990 5548,00
1800 40 1680 3240,00 2320 3680,00 2960 4160,00 3600 4960,00 4200 5840,00
1890 42 1764 3402,00 2436 3864,00 3108 4368,00 3780 5208,00 4410 6132,00
1980 44 1848 3564,00 2552 4048,00 3256 4576,00 3960 5456,00 4620 6424,00

2070 46 1932 3726,00 2668 4232,00 3404 4784,00 4140 5704,00 4830 6716,00
2160 48 2016 3888,00 2784 4416,00 3552 4992,00 4320 5952,00 5040 7008,00
2250 50 2100 4050,00 2900 4600,00 3700 5200,00 4500 6200,00 5250 7300,00
2340 52 2184 4212,00 3016 4784,00 3848 5408,00 4680 6448,00 5460 7592,00
2430 54 2268 4374,00 3132 4968,00 3996 5616,00 4860 6696,00 5670 7884,00

2520 56 2352 4536,00 3248 5152,00 4144 5824,00 5040 6944,00 5880 8176,00
2610 58 2436 4698,00 3364 5336,00 4292 6032,00 5220 7192,00 6090 8468,00
2700 60 2520 4860,00 3480 5520,00 4440 6240,00 5400 7440,00 6300 8760,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)
Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Uwaga! 
Do wymiany grzejników stalowych/żeliwnych wg DIN 4722 odpowiednie są tylko rozkłady przyłączy 12, 34, 14, 32, 23 i 41.
Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32 i 42

Zawór z boku  
na górze

69 i 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96 i 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62 i 82
Zawór z boku  
na dole

69, 89, 50 i 70 580,00 PLN
57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN

05 i 07 1008,00 PLN

Pomarańczowa czcionka oznacza sposoby podłączania i rozkład przyłączy, które można zamawiać poprzez numer zamówieniowy.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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MODELE | GRZEJNIKI RUROWE 

Cambiotherm® z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 670 MM

wraz z mocą cieplną na jeden element w zależności od głębokości

Model 2067 3067 4067 5067 6067
Numer zamówieniowy RRN20067...2.XA RRN30067...2.XA RRN40067...2.XA RRN50067...2.XA RRN60067...2.XA
Wysokość H [mm] 670 670 670 670 670
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 0,92 1,37 1,83 2,35 2,83
Wykładnik n [   ] 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 51 68 86 106 124
Cena jednego elementu 84,00 99,00 118,00 143,00 166,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 306 504,00 408 594,00 516 708,00 636 858,00 744 996,00
360 8 408 672,00 544 792,00 688 944,00 848 1144,00 992 1328,00
450 10 510 840,00 680 990,00 860 1180,00 1060 1430,00 1240 1660,00
540 12 612 1008,00 816 1188,00 1032 1416,00 1272 1716,00 1488 1992,00
630 14 714 1176,00 952 1386,00 1204 1652,00 1484 2002,00 1736 2324,00

720 16 816 1344,00 1088 1584,00 1376 1888,00 1696 2288,00 1984 2656,00
810 18 918 1512,00 1224 1782,00 1548 2124,00 1908 2574,00 2232 2988,00
900 20 1020 1680,00 1360 1980,00 1720 2360,00 2120 2860,00 2480 3320,00
990 22 1122 1848,00 1496 2178,00 1892 2596,00 2332 3146,00 2728 3652,00
1080 24 1224 2016,00 1632 2376,00 2064 2832,00 2544 3432,00 2976 3984,00

1170 26 1326 2184,00 1768 2574,00 2236 3068,00 2756 3718,00 3224 4316,00
1260 28 1428 2352,00 1904 2772,00 2408 3304,00 2968 4004,00 3472 4648,00
1350 30 1530 2520,00 2040 2970,00 2580 3540,00 3180 4290,00 3720 4980,00
1440 32 1632 2688,00 2176 3168,00 2752 3776,00 3392 4576,00 3968 5312,00
1530 34 1734 2856,00 2312 3366,00 2924 4012,00 3604 4862,00 4216 5644,00

1620 36 1836 3024,00 2448 3564,00 3096 4248,00 3816 5148,00 4464 5976,00
1710 38 1938 3192,00 2584 3762,00 3268 4484,00 4028 5434,00 4712 6308,00
1800 40 2040 3360,00 2720 3960,00 3440 4720,00 4240 5720,00 4960 6640,00
1890 42 2142 3528,00 2856 4158,00 3612 4956,00 4452 6006,00 5208 6972,00
1980 44 2244 3696,00 2992 4356,00 3784 5192,00 4664 6292,00 5456 7304,00

2070 46 2346 3864,00 3128 4554,00 3956 5428,00 4876 6578,00 5704 7636,00
2160 48 2448 4032,00 3264 4752,00 4128 5664,00 5088 6864,00 5952 7968,00
2250 50 2550 4200,00 3400 4950,00 4300 5900,00 5300 7150,00 6200 8300,00
2340 52 2652 4368,00 3536 5148,00 4472 6136,00 5512 7436,00 6448 8632,00
2430 54 2754 4536,00 3672 5346,00 4644 6372,00 5724 7722,00 6696 8964,00

2520 56 2856 4704,00 3808 5544,00 4816 6608,00 5936 8008,00 6944 9296,00
2610 58 2958 4872,00 3944 5742,00 4988 6844,00 6148 8294,00 7192 9628,00
2700 60 3060 5040,00 4080 5940,00 5160 7080,00 6360 8580,00 7440 9960,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 66
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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Grzejniki rurowe Cambiotherm zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Grzejniki rurowe Cambiotherm do określonej liczby elementów na blok można zamówić korzystając 
z gotowego numeru zamówieniowego. 

Grzejniki rurowe Cambiotherm o  liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w zwykły sposób, podając numer modelu i odpowiednią konfigurację. 
Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa. 

Zakres dostawy:
 Grzejnik rurowy Cambiotherm (2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia Cambiotherm; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 lub 
32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia Cambiotherm z zaworem wbudowanym; zawór standardowy 

z przyłączem M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW 
½”z rozstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 
biały; zawór odpowietrzający wbudowany.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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Cambiotherm® z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 970 MM

wraz z mocą cieplną na jeden element w zależności od głębokości

Model 2097 3097 4097 5097 6097
Numer zamówieniowy RRN20097...2.XA RRN30097...2.XA RRN40097...2.XA RRN50097...2.XA RRN60097...2.XA
Wysokość H [mm] 970 970 970 970 970
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,28 1,92 2,56 3,26 3,92
Wykładnik n [   ] 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 72 99 125 153 179
Cena jednego elementu 93,00 111,00 147,00 172,00 202,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 432 558,00 594 666,00 750 882,00 918 1032,00 1074 1212,00
360 8 576 744,00 792 888,00 1000 1176,00 1224 1376,00 1432 1616,00
450 10 720 930,00 990 1110,00 1250 1470,00 1530 1720,00 1790 2020,00
540 12 864 1116,00 1188 1332,00 1500 1764,00 1836 2064,00 2148 2424,00
630 14 1008 1302,00 1386 1554,00 1750 2058,00 2142 2408,00 2506 2828,00

720 16 1152 1488,00 1584 1776,00 2000 2352,00 2448 2752,00 2864 3232,00
810 18 1296 1674,00 1782 1998,00 2250 2646,00 2754 3096,00 3222 3636,00
900 20 1440 1860,00 1980 2220,00 2500 2940,00 3060 3440,00 3580 4040,00
990 22 1584 2046,00 2178 2442,00 2750 3234,00 3366 3784,00 3938 4444,00
1080 24 1728 2232,00 2376 2664,00 3000 3528,00 3672 4128,00 4296 4848,00

1170 26 1872 2418,00 2574 2886,00 3250 3822,00 3978 4472,00 4654 5252,00
1260 28 2016 2604,00 2772 3108,00 3500 4116,00 4284 4816,00 5012 5656,00
1350 30 2160 2790,00 2970 3330,00 3750 4410,00 4590 5160,00 5370 6060,00
1440 32 2304 2976,00 3168 3552,00 4000 4704,00 4896 5504,00 5728 6464,00
1530 34 2448 3162,00 3366 3774,00 4250 4998,00 5202 5848,00 6086 6868,00

1620 36 2592 3348,00 3564 3996,00 4500 5292,00 5508 6192,00 6444 7272,00
1710 38 2736 3534,00 3762 4218,00 4750 5586,00 5814 6536,00 6802 7676,00
1800 40 2880 3720,00 3960 4440,00 5000 5880,00 6120 6880,00 7160 8080,00
1890 42 3024 3906,00 4158 4662,00 5250 6174,00 6426 7224,00 7518 8484,00
1980 44 3168 4092,00 4356 4884,00 5500 6468,00 6732 7568,00 7876 8888,00

2070 46 3312 4278,00 4554 5106,00 5750 6762,00 7038 7912,00 8234 9292,00
2160 48 3456 4464,00 4752 5328,00 6000 7056,00 7344 8256,00 8592 9696,00
2250 50 3600 4650,00 4950 5550,00 6250 7350,00 7650 8600,00 8950 10100,00
2340 52 3744 4836,00 5148 5772,00 6500 7644,00 7956 8944,00 9308 10504,00
2430 54 3888 5022,00 5346 5994,00 6750 7938,00 8262 9288,00 9666 10908,00

2520 56 4032 5208,00 5544 6216,00 7000 8232,00 8568 9632,00 10024 11312,00
2610 58 4176 5394,00 5742 6438,00 7250 8526,00 8874 9976,00 10382 11716,00
2700 60 4320 5580,00 5940 6660,00 7500 8820,00 9180 10320,00 10740 12120,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 66 58
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 Masa jednego grzejnika > 125 kg (bez napełnienia)
Nominalna moc cieplna ФL i ФS przy 75 / 65 / 20 °C (ΔT 50K) wg EN 442

 Wykonanie ze sposobem podłączania 69, 89, 96, 98, 50, 70, 07, 05 z zaworem wbudowanym nie jest dostępne.

Uwaga! 
Do wymiany grzejników stalowych/żeliwnych wg DIN 4722 odpowiednie są tylko rozkłady przyłączy 12, 34, 14, 32, 23 i 41.
Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) bez zaworu wbudowanego Dopłata do przyłącza (na jeden grzejnik) z zaworem wbudowanym
Sposób podłączeniaRozkład przyłączy Dopłata Sposób podłączenia Rozkład przyłączy Dopłata

2

12, 34, 14 i 32 –
31, 41, 32 i 42

Zawór z boku  
na górze

69 i 89 539,00 PLN
24 i 42 49,00 PLN 96 i 98 788,00 PLN
13, 31, 23 i 41 119,00 PLN 50 i 70 539,00 PLN
68, 86, 58, 76, 69, 89, 50 i 70 252,00 PLN

61, 81, 62 i 82
Zawór z boku  
na dole

69, 89, 50 i 70 580,00 PLN
57, 75, 67, 85, 96 i 98 347,00 PLN 96 i 98 1008,00 PLN

05 i 07 1008,00 PLN

Pomarańczowa czcionka oznacza sposoby podłączania i rozkład przyłączy, które można zamawiać poprzez numer zamówieniowy.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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Cambiotherm® z zaworem wbudowanym lub bez

CENY I MOC CIEPLNA – WYSOKOŚĆ 1070 MM

wraz z mocą cieplną na jeden element w zależności od głębokości

Model 2107 3107 4107 5107 6107
Numer zamówieniowy RRN20107...2.XA RRN30107...2.XA RRN40107...2.XA RRN50107...2.XA RRN60107...2.XA
Wysokość H [mm] 1070 1070 1070 1070 1070
Głębokość T [mm] 65 105 145 185 225
Ø masa na element M [kg/el.] 1,40 2,10 2,80 3,56 4,29
Wykładnik n [   ] 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Nominalna moc cieplna ФL [W/el.] 79 109 138 169 198
Cena jednego elementu 97,00 125,00 163,00 200,00 238,00

Długość 
L

[mm] 

Długość

[el.]

ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena
ФS ΔT 
50 K

[W]

Cena

270 6 474 582,00 654 750,00 828 978,00 1014 1200,00 1188 1428,00
360 8 632 776,00 872 1000,00 1104 1304,00 1352 1600,00 1584 1904,00
450 10 790 970,00 1090 1250,00 1380 1630,00 1690 2000,00 1980 2380,00
540 12 948 1164,00 1308 1500,00 1656 1956,00 2028 2400,00 2376 2856,00
630 14 1106 1358,00 1526 1750,00 1932 2282,00 2366 2800,00 2772 3332,00

720 16 1264 1552,00 1744 2000,00 2208 2608,00 2704 3200,00 3168 3808,00
810 18 1422 1746,00 1962 2250,00 2484 2934,00 3042 3600,00 3564 4284,00
900 20 1580 1940,00 2180 2500,00 2760 3260,00 3380 4000,00 3960 4760,00
990 22 1738 2134,00 2398 2750,00 3036 3586,00 3718 4400,00 4356 5236,00
1080 24 1896 2328,00 2616 3000,00 3312 3912,00 4056 4800,00 4752 5712,00

1170 26 2054 2522,00 2834 3250,00 3588 4238,00 4394 5200,00 5148 6188,00
1260 28 2212 2716,00 3052 3500,00 3864 4564,00 4732 5600,00 5544 6664,00
1350 30 2370 2910,00 3270 3750,00 4140 4890,00 5070 6000,00 5940 7140,00
1440 32 2528 3104,00 3488 4000,00 4416 5216,00 5408 6400,00 6336 7616,00
1530 34 2686 3298,00 3706 4250,00 4692 5542,00 5746 6800,00 6732 8092,00

1620 36 2844 3492,00 3924 4500,00 4968 5868,00 6084 7200,00 7128 8568,00
1710 38 3002 3686,00 4142 4750,00 5244 6194,00 6422 7600,00 7524 9044,00
1800 40 3160 3880,00 4360 5000,00 5520 6520,00 6760 8000,00 7920 9520,00
1890 42 3318 4074,00 4578 5250,00 5796 6846,00 7098 8400,00 8316 9996,00
1980 44 3476 4268,00 4796 5500,00 6072 7172,00 7436 8800,00 8712 10472,00

2070 46 3634 4462,00 5014 5750,00 6348 7498,00
2160 48 3792 4656,00 5232 6000,00 6624 7824,00
2250 50 3950 4850,00 5450 6250,00 6900 8150,00
2340 52 4108 5044,00 5668 6500,00 7176 8476,00
2430 54 4266 5238,00 5886 6750,00 7452 8802,00

2520 56 4424 5432,00 6104 7000,00 7728 9128,00
2610 58 4582 5626,00 6322 7250,00 8004 9454,00
2700 60 4740 5820,00 6540 7500,00 8280 9780,00

maksymalna liczba elementów w bloku 66 66 66 44 44
maksymalna liczba elementów w drugim bloku / trzecim bloku 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
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Grzejniki rurowe Cambiotherm zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Grzejniki rurowe Cambiotherm do określonej liczby elementów na blok można zamówić korzystając 
z gotowego numeru zamówieniowego. 

Grzejniki rurowe Cambiotherm o  liczbie elementów na blok wykraczającej poza podaną wartość 
maksymalną można zamawiać w zwykły sposób, podając numer modelu i odpowiednią konfigurację. 
Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa. 

Zakres dostawy:
 Grzejnik rurowy Cambiotherm (2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)

 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 Wariant 1:

 – Grzejnik rurowy Arbonia Cambiotherm; model standardowy bez zaworu wbudowanego; 
podłączenie 2-rurowe z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 lub 
32; kolor RAL 9016 biały; dołączony zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.

 Wariant 2:
 – Grzejnik rurowy Arbonia Cambiotherm z zaworem wbudowanym; zawór standardowy 

z przyłączem M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, z przyłączami 2 x GW 
½”z rozstawem przyłączy 50 mm do sposobu podłączenia 96 lub 98; kolor RAL 9016 
biały; zawór odpowietrzający wbudowany.

 [PLN/el.]

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
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Cambiotherm® bez zaworu wbudowanego

PRZYŁĄCZA 2-RUROWE BEZ WBUDOWANEGO ZAWORU

Sposób  
podłączenia

Kod 
zam.

|5|
Wartość 

ζ

Kod sposobu podłączenia

|6| 
Wielkość 
przyłącza

Kod  
 zam.

|7|

Dopłata  
na jeden 
grzejnik

[PLN]Zasilanie Powrót

2-rurowe,  
z boku

2 2,5
L

12
L

34
L

14
L

32
G ⅜” 
G ½” 
G ¾” 
G 1“

38 
12 
34 
10

38 
12 
34 
10

–

2-rurowe, 
z boku

2 2,5
L

24
 

L
42

G ⅜” 
G ½” 
G ¾” 
G 1“

49,00

2-rurowe,  
z boku

2 2,5 13 31
L

23
L

41
G ⅜” 
G ½” 
G ¾” 
G 1“

119,00

2-rurowe, 
od dołu,  
od góry

2 2,5
L

68
L

86
L

58
L

76
G ⅜” 
G ½” 
G ¾”

252,00
2-rurowe,  
od dołu,  
od góry 
obok siebie

2 2,5
L

69
L 89 L

50
L L

70
L G ⅜” 

G ½”

2-rurowe,  
od dołu,  
od góry

2 2,5
L

67
L

85
L

57
L

75
G ⅜” 
G ½” 
G ¾”

347,00
2-rurowe,  
od dołu,  
od góry 
na środku

2 2,5
L
96

L
98

LL
07 L L

05 G ½”

Przyłącza specjalne – wykonanie zgodnie z rysunkiem – kod zamówienia I5I = 99
Na zapyta-

nie

L: zalecane położenie przyłącza odpowietrzającego; 

 Standardowa płyta oddzielająca;  100 % szczelna płyta oddzielająca
Uwaga!
Do wymiany grzejników stalowych/żeliwnych wg DIN 4722 odpowiednie są tylko rozkłady przyłączy 12, 34, 14, 32, 23 i 41.

Możliwości podłączenia 69, 89, 50, 70, 96, 98, 07 i 05 nie są dostępne dla wszystkich długości (patrz tabele cen i mocy cieplnych).

Przy wysokości konstrukcyjnej powyżej 1800 mm, ze względów technologicznych, przy niektórych przyłączach wbudowywany jest dodatkowo spust do opróżniania.

Grzejniki rurowe Cambiotherm zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Grzejniki rurowe Cambiotherm do określonej liczby elementów na blok można 
zamówić, korzystając z gotowego numeru zamówieniowego.

Grzejniki rurowe Cambiotherm o  liczbie elementów na blok wykraczającej poza 
podaną wartość maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer 
modelu i odpowiednią konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/
częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Kod numeru zamówieniowego na miejscu 13

R R N 2 X A

 Grzejnik rurowy Cambiotherm (2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)
 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.

 Grzejnik rurowy Cambiotherm bez zaworu wbudowanego; podłączenie 2-rurowe 
z przyłączami 4 x GW ½” do sposobu podłączenia 12, 34, 14 lub 32; dołączony 
zawór odpowietrzający i korek zaślepiający.
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Cambiotherm® bez zaworu wbudowanego
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WYMIARY MONTAŻOWE DLA GRZEJNIKÓW CAMBIOTHERM

2-rurowe,  
z boku 

2-rurowe,  
od dołu, od góry

2-rurowe,  
od dołu, od góry, obok siebie

H

12 L = Gl. x 45 12 T

T1

35
35

N
 =

 H
 - 

70

 12 L = Gl. x 45  12 T

H

22,5 22,5
T120

N
 =

 H
 - 

70

12 L = Gl. x 45 12 T

H

20 50
T1

20

N
 =

 H
 - 

70

 12 L = Gl. x 45  12 T

H

22, 5 22, 5
T1

20

N
 =

 H
 - 

70

L = Gl. x 45 12

H
20

Ø 25

50

L

E

20

L

T
T1

2-rurowe,  
od dołu, na środku

2-rurowe,  
od góry, na środku

12 L = Gl. x 45 12 T

H

L1 L150
T1

20

N
 =

 H
 - 

70

 
parzysta liczba elementów (96 / 98)

L = Gl. x 45 12

T

H
20

Ø 25

T1
50L1 L1

L

E

L

 
parzysta liczba elementów (05 / 07)

12 L = Gl. x 45 12 T

H

50
T1

20

N
 =

 H
 - 

70

L3 L2   

 
nieparzysta liczba elementów (96)

T

H
20

Ø 25

T150L3 L2

L

E

L

L = Gl. x 45 12

 
nieparzysta liczba elementów (05)

12 L = Gl. x 45 12 T

H

50L2 L3   
T1

20

N
 =

 H
 - 

70

 
nieparzysta liczba elementów (98)

T

H
20

Ø 25

T150L2 L3

L

E

L

L = Gl. x 45 12

 
nieparzysta liczba elementów (07)

L1: ½ x el. x 45 - 25 
L2: ½ x (el. - 1) x 45 - 25 
L3: ½ x (el. + 1) x 45 - 25

 
H: wysokość
L: długość
N: rozstaw przyłączy

Liczba 
kolumn

T 
[mm]

T1 
[mm]

2 kolumny 65 32,5

3 kolumny 105 52,5

4 kolumny 145 72,5

5 kolumn 185 92,5

6 kolumn 225 112,5

el. el.

el.

el.

el.

el.

el.

el.

el.

el.

el.
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Cambiotherm® z zaworem wbudowanym

PRZYŁĄCZA 2-RUROWE Z ZAWOREM WBUDOWANYM
Zakres dostawy

 Zawór wbudowany ze wstępnie nastawioną wartością kV, umieszczony u 
góry lub na dole, z prawej lub z lewej strony

 Podłączenie standardowe:
 – 2-rurowe przyłącze na dole lub na górze, po tej samej stronie (po stronie 

zaworu) lub na środku, z rozstawem przyłączy 50 mm
 – wielkość przyłącza: G ½” gwint wewnętrzny lub G ¾” gwint zewnętrzny
 – zasilanie wspawane w 1 elemencie, powrót w 2 elemencie 
 – dla wersji z zaworem umieszczonym na dole przewidziane są dwa 

odpowietrzenia
 Głowica termostatyczna nie wchodzi w zakres dostawy, musi być zamówiona 

jako wyposażenie dodatkowe
 Niedostępne w wersji wysokociśnieniowej

Wykonanie specjalne
 Przyłącza 2-rurowe (dla zaworu umieszczonego na górze lub na dole, na 

zapytanie):
 – od góry, naprzemiennie

 Wykonanie jako dodatkowy blok do połączenia za pomocą złączek:
 – z zaworem umieszczonym na górze
 – długość 2 elementów

 Grzejnik rurowy w wersji kątowej lub wygiętej:
 – z zaworem umieszczonym na górze
 – trzy pierwsze elementy nie mogą być w żadnym wypadku odchylone, 

ani wygięte
 W przypadku podłączania od góry może dojść do zmniejszenia mocy cieplnej

               

Ogólne informacje

W tej specjalnej wersji grzejnika rurowego wbudowany zawór ma fabrycznie 
nastawioną wartość kV. 

 Długość maksymalna jak w grzejnikach rurowych lub Cambiotherm bez zaworu 
wbudowanego (patrz „Maksymalna długość“):

 – z zaworem umieszczonym na górze mogą być łączone za pomocą złączek 
(możliwa jest dostawa w blokach)

 – z zaworem umieszczonym na dole nie mogą być łączone za pomocą złączek 
(dostawa w jednej części)

 Wykończenie powierzchni jak w grzejnikach rurowych bez zaworu wbudowanego 

Sposób 
podłączenia 

Kod zamówienia

|5|

Kod sposobu podłączenia

|6|

Wiel-
kość 
przy-
łącza

Kod zamówienia

|7|

Dopłata  
na jeden 
grzejnik

[PLN]
Zasi-
lanie

Pow-
rót

2-rurowe od 
dołu,  
zawór wbudo-
wany z boku 
u góry

31 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5
L

69
L

89 G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

539,00

580,00

41 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
32 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
42 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym
31 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

L
98

L
96 G ½” 

G ¾”
12 
84

12 
84

788,00

829,00

41 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
32 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
42 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym

2-rurowe od 
dołu,  
zawór wbudo-
wany z boku na 
dole

61 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5
LL

69
LL

89 G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

759,00

800,00

81 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
62 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
82 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym
61 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

L
98

L
96 G ½” 

G ¾”
12 
84

12 
84

1008,00

1049,00

81 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
62 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
82 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym

2-rurowe od 
góry,  
zawór wbudo-
wany z boku 
u góry

31 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

 

L
50 L

70 G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

539,00

580,00

41 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
32 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym

42 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym

2-rurowe od 
góry,  
zawór wbudo-
wany z boku na 
dole

61 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

L L
50

L L
70

G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

759,00

800,00

81 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
62 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
82 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym
61 Zawór standardowy z podłączeniem M30 x 1,5

L L
07

L L
05

G ½” 
G ¾”

12 
84

12 
84

1008,00

1049,00

81 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem M30 x 1,5
62 Zawór standardowy z podłączeniem zaciskowym
82 Zawór z regulacją precyzyjną i podłączeniem zaciskowym

L: zalecane położenie przyłącza odpowietrzającego

G ½‘‘: gwint wewnętrzny; G ¾‘‘: gwint zewnętrzny
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Cambiotherm® z zaworem wbudowanym
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WYMIARY MONTAŻOWE DLA ZAWORU WBUDOWANEGO NA GÓRZE

Podłączenie (69) na dole, z boku 1) Podłączenie (50) na górze, z boku 1) Podłączenie (98) na dole, na środku 3)

~ 105 12

H
20

Ø 25

20 50

L

L = Gl. x 45

~ 105 12

H
20

Ø 25

50

L

E

20
L = Gl. x 45

~ 105 12

H
20

Ø 25

50

L

L = Gl. x 45

1) Min. długość: 4 elementy 3) Min. długość: 8 elementów

Podłączenie na środku możliwe tylko w przypadku parzystej liczby elementów  
(przy nieparzystej liczbie elementów przyłącze przesunięte w prawo lub w lewo)

WYMIARY MONTAŻOWE DLA ZAWORU WBUDOWANEGO NA DOLE

Podłączenie (69) na dole, z boku 1) 2) Podłączenie (50) na górze, z boku 1) Podłączenie (98) na dole, na środku 3) Podłączenie (07) na górze, na środku 3)

~ 105

12

H
20

Ø 25

20 50

LL

L = Gl. x 45

~ 105 12

H
20

Ø 25

50

L

E

20

L

L = Gl. x 45

~ 10 5 12

H
20

Ø 25

L

E

L

50

L = Gl. x 45
~ 105 12

H
20

Ø 25

50

L

E

L

L = Gl. x 45

1) Min. długość: 4 elementy

2) Ze względów konstrukcyjnych brak przepływu w pierwszym elemencie

3) Min. długość: 8 elementów

Podłączenie na środku możliwe tylko w przypadku parzystej liczby elementów  
(przy nieparzystej liczbie elementów przyłącze przesunięte w prawo lub w lewo)

Uwaga: 

Należy uwzględnić granice wydajności zaworów zawarte w broszurze „Informacje ogólne”.

W przypadku sposobu podłączenia 98 i 96 z zaworem wbudowanym z boku na dole wykonanie cynkowane ogniowo nie jest dostępne.

Grzejniki rurowe Cambiotherm zamawiane poprzez gotowy numer zamówieniowy

Grzejniki rurowe Cambiotherm do określonej liczby elementów na blok można 
zamówić korzystając z gotowego numeru zamówieniowego. 

Grzejniki rurowe Cambiotherm o  liczbie elementów na blok wykraczającej poza 
podaną wartość maksymalną można zamawiać w  zwykły sposób, podając numer 
modelu i odpowiednią konfigurację. Są one wówczas dostarczane w kilku blokach/
częściach.

Dostawa z numerem zamówieniowym w kilku blokach/częściach nie jest możliwa.

Kod numeru zamówieniowego na miejscu 13

R R V 6 X A

 Grzejnik rurowy Cambiotherm (2, 3, 4, 5 lub 6 kolumn)
 – Zwracać uwagę na maksymalną możliwą wielkość konstrukcyjną.
 – Grzejnik rurowy Cambiotherm z  zaworem wbudowanym; zawór standar-

dowy z  przyłączem M30x1,5; podłączenie 2-rurowe od dołu, na środku, 
z  przyłączami 2  x  GW ½”z  rozstawem przyłączy 50  mm do sposobu 
podłączenia 96 lub 98; zawór odpowietrzający wbudowany.

el.

el.

el.

el.

el.
el.

el.
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Cambiotherm® z zaworem wbudowanym lub bez

ODPOWIETRZANIE I OPRÓŻNIANIE

Opis Cecha Kod zamówienia

Dopłata na 
jeden 

grzejnik

Odpowietrzenie Wersja

Przyłącze odpowietrzające |8| 4 –

Wbudowany zawór odpowietrzający z obracanym wylotem – wykonanie standardowe |8| 1 22,00

Brak odpowietrzania, tylko jeśli niezbędnie wymagane |8| 3 –

Umiejscowienie

Pozycja zalecana domyślnie – wykonanie standardowe 1) |9| – –

Pozycja na zapytanie 2) |9|
1

5 7
3

Wielkość przyłącza

G ⅜” gwint wewnętrzny |10| 38 –

G ½” gwint wewnętrzny |10| 12 –

Opróżnianie Wersja

Brak opróżniania, tylko jeśli niezbędnie wymagane – wykonanie standardowe 3) |11| 3 –

Przyłącze spustowe |11| 4 –

Umiejscowienie

Pozycja zalecana domyślnie – wykonanie standardowe 1) |12| – –

Pozycja na zapytanie 2) |12|
2

6 8
4

Wielkość przyłącza

G ⅜” gwint wewnętrzny |13| 38 –

G ½” gwint wewnętrzny |13| 12 –

1) Pozycja: patrz rysunki dotyczące umiejscowienia przyłączy w tabeli „Możliwości podłączenia zasilania/powrotu”
2) Jeśli ze względów technicznych przyłącze nie może być umiejscowione w pożądanej pozycji, jest ono umiejscawiane w pozycji zalecanej domyślnie
3) Jeśli ze względów technicznych konieczne jest przyłącze spustowe, jest ono standardowo montowane fabrycznie

 
[PLN]

53,00

53,00



GRZEJNIKI RUROWE ARBONIA:
GRZEJNIKI ŁAWKOWE

W kolejnym rozdziale 
znaleźć można:

 Ogólne informacje, 
specyfikację

 Opis
 Dane techniczne
 Ceny netto i moc cieplną
 Możliwości podłączenia i wy-

miary montażowe
 Odpowietrzanie i opróżnianie



90 Dane techniczne i ceny 2021-PL              Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Grzejniki ławkowe

GRZEJNIKI ŁAWKOWE
Cechy szczególne:

 Poziome rozmieszczenie elementów 
 Praktyczna funkcja dodatkowa – możliwość używania w charak-

terze ławy do siedzenia lub półki
 Klasyczny, ponadczasowy design 
 Najwyższa jakość, niezrównany komfort 
 Niespotykana różnorodność modeli 
 Wydajne i przyjemne w użytkowaniu 
 Wysoki poziom bezpieczeństwa (zgodność z niem. przepisami GUV) 
 Łatwy montaż i bezpieczeństwo – zgodność z normą VDI 6036

Wybór grzejników ławkowych marki Arbonia to dobra decyzja. Produkty te pod 
względem technicznym i estetycznym należą do absolutnej czołówki i oferują po-
ziom komfortu, który spełni wymagania wymagających inwestorów: promieniowa-
nie i konwekcja zapewniają idealny rozkład ciepła sprawiając, że wnętrze staje się 
jeszcze bardziej przytulne. Różnorodność  dostępnych wymiarów umożliwia więcej 
możliwości montażu, a  zarazem większe bezpieczeństwo (zgodność z wymogami 
GUV), ze względu na brak narożników i ostrych krawędzi. Ta cecha jest szczególnie 
ważna w pomieszczeniach szkolnych. Z uwagi na łatwość utrzymania w czystości 
grzejniki ławkowe Arbonia są bardzo cenione w  pomieszczeniach mieszkalnych, 
budynkach użyteczności publicznej oraz ośrodkach opiekuńczych.

Specyfikacja techniczna grzejników ławkowych – z wyjątkiem wysokości, długości, 
rozstawu przyłączy i mocy cieplnej – odpowiada grzejnikom rurowym.

SPECYFIKACJA ZAKRES DOSTAWY

Grzejniki ławkowe marki Arbonia

Dostępne w wersji 4-6 kolumn. Element o wysokości 45 mm zespawany jest z główki 
wytłoczonej z blachy stalowej i okrągłej rurki stalowej. Blok zespawany z odpowied-
niej ilości elementów, zależnej od głębokości, wysokości oraz sposobu podłączenia. 
Grzejniki gotowe do montażu, z 4 gwintami wewnętrznymi 1/2“ do podłączenia 
zasilania i powrotu instalacji oraz korków odpowietrzających i spustowych. Ze wszy-
stkich stron zaokrąglone krawędzie o promieniu Rmin. = 2 mm.

Powłoka według normy DIN 55900 część 1 i część 2.

Właściwości wykonania zgodnie z  zasadami dotyczącymi kontroli bezpieczeństwa 
pracy grzejników (GUV – niem. przepisy ubezpieczeniowe dot. wypadków).

Potwierdzona odporność na ciśnienie i szczelność.

Moc cieplna według normy EN 442 sprawdzona i zarejestrowana.

Zgodne z wymogami CE.

Odpowiednie do wodnych instalacji grzewczych zgodnych z normą DIN  18380 i 
jakości wody według VDI 2035.

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 110 °C

Maksymalne ciśnienie robocze:

4–6 kolumn 10 bar / 1000 kPa

Bezpiecznie zapakowane do transportu.

 3 głębokości: 145–225 mm (4–6 kolumn)
 4 wysokości grzejników: 180–315 mm
 Wysokość ze wspornikiem (wys. regulowana, bez ławki): 565–710 mm
 6 długości: 1200–3000 mm
 Przyłącza 2-rurowe
 Wsporniki ZB0032 nie należą do zakresu dostawy – patrz rozdział „Mocowa-

nia”

Grzejniki dostarczane są z zespawanych ze sobą elementów. W zakresie dostawy 
znajdują się korki: odpowietrzający i spustowy.
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Grzejniki ławkowe

PRZYŁĄCZA 2-RUROWE BEZ WBUDOWANEGO ZAWORU

Sposób 
podłączenia

Kod 
zam.

|5|

Kod sposobu podłączenia

|6|
Wielkość 
przyłącza

Kod zamówienia

|7|

Dopłata  
na jeden 
grzejnik

Zasi-
lanie

Pow-
rót

2-rurowe, 
z boku

2

L

12
    

L

34
      

L

14
    

L

32
 

G ⅜” 
G ½” 
G ¾” 38 

12 
34 
10

38 
12 
34 
10

–

2-rurowe,  
od dołu,  
od góry

2

L

68
    

86
L G ⅜” 

G ½” 
G ¾” 
G 1”  

–

Przyłącza specjalne – wykonanie zgodnie z rysunkiem I5I = 99
Na zapyta-
nie

L: zalecane położenie przyłącza odpowietrzającego; 

 100 % szczelna płyta oddzielająca

2-rurowe, 
z boku 

2-rurowe,  
od dołu Widok z boku

L

20

N
22

,5

H
18

5 
– 
30

0

L

N35 35

H
18

5 
– 

30
0

T

T1

Ilość

[el.]

N

[mm]
4 135
5 180
6 225
7 270

L

[mm]

N

[mm]
1200 1130
1500 1430
1800 1730
2000 1930
2500 2430
3000 2930

Ilość

[kolumn]

T

[mm]

T1

[mm]
4 145 72,5
5 185 92,5
6 225 112,5

H: wysokość 
L: długość 
T: głębokość 
T1: ½ x głębokość 
N: rozstaw przyłączy

ODPOWIETRZANIE I OPRÓŻNIANIE

Analogicznie do grzejników rurowych
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Grzejniki ławkowe

DANE TECHNICZNE I CENA ZA GRZEJNIK – GŁĘBOKOŚĆ 145 MM

Głębokość 
T

[mm]

Długość 
L

[mm]

Wyso- 
kość 

H

[mm] Model

Moc cieplna wg EN 442

Wykładnik 
n

[   ]

Masa 
całkowita 

M

[kg]

Po-
wierz-
chnia 

A

[m²]

Pojemność 
wodna 

W

[l]

Nominalny 
strumień 

masy wody  
qm 

[kg/h]

Udział 
promieni-
owania 

s

[%]

Cena

145

1200

180 4F4120 1,30 14,40 1,50 8,50 50,4 33 2085,00

225 5F4120 1,30 18,00 1,90 10,70 63,0 33 2250,00

270 6F4120 1,30 21,50 2,30 12,80 75,6 33 2416,00

315 7F4120 1,30 25,10 2,70 14,90 88,2 33 2582,00

1500

180 4F4150 1,30 17,80 1,90 10,40 62,0 33 2315,00

225 5F4150 1,30 22,20 2,40 13,00 77,5 33 2539,00

270 6F4150 1,30 26,60 2,90 15,60 93,0 33 2762,00

315 7F4150 1,30 31,10 3,40 18,20 108,5 33 2985,00

1800

180 4F4180 1,30 21,20 2,30 12,30 73,6 33 2495,00

225 5F4180 1,30 26,50 2,90 15,40 92,0 33 2764,00

270 6F4180 1,30 31,80 3,40 18,50 110,4 33 3032,00

315 7F4180 1,30 37,10 4,00 21,60 128,8 33 3300,00

2000

180 4F4200 1,30 23,50 2,60 13,60 81,6 33 2611,00

225 5F4200 1,30 29,40 3,20 17,00 102,0 33 2908,00

270 6F4200 1,30 35,20 3,80 20,40 122,4 33 3205,00

315 7F4200 1,30 41,10 4,50 23,80 142,8 33 3501,00

2500

180 4F4250 1,30 29,20 3,20 16,80 101,6 33 3154,00

225 5F4250 1,30 36,50 4,00 21,00 127,0 33 3525,00

270 6F4250 1,30 43,70 4,70 25,10 152,4 33 3896,00

315 7F4250 1,30 51,00 5,50 29,30 177,8 33 4267,00

3000

180 4F4300 1,30 34,90 3,80 20,00 120,4 33 3468,00

225 5F4300 1,30 43,60 4,80 25,00 150,5 33 3917,00

270 6F4300 1,30 52,30 5,70 29,90 180,6 33 4367,00

315 7F4300 1,30 61,00 6,70 34,90 210,7 33 4816,00

Indywidualne obliczenia mocy cieplnych – patrz: „Informacje ogólne”

[PLN]

Ф ΔT 60 K 
90/70/20 °C

[W]

ФS ΔT 50 K 
75/65/20 °C

[W]

Ф ΔT 42 K 
70/55/20 °C

[W]

Ф ΔT 30 K 
55/45/20 °C

[W]

937 745 598 380

1124 894 717 457

1313 1044 837 533

1517 1206 967 616

1176 935 750 478

1411 1122 900 573

1698 1350 1083 689

1904 1514 1214 773

1405 1117 896 570

1688 1342 1076 685

1971 1567 1257 800

2275 1809 1451 924

1561 1241 995 634

1835 1459 1170 745

2188 1740 1396 889

2525 2008 1610 1026

1944 1546 1240 790

2333 1855 1488 947

2726 2168 1739 1107

3148 2503 2007 1278

2359 1876 1505 958

2833 2253 1807 1151

3309 2631 2110 1344

3821 3038 2437 1552
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Grzejniki ławkowe

DANE TECHNICZNE I CENA ZA GRZEJNIK – GŁĘBOKOŚĆ 185 MM

Głębokość 
T

[mm]

Długość 
L

[mm]

Wyso- 
kość 

H

[mm] Model

Moc cieplna wg EN 442

Wykładnik 
n

[   ]

Masa 
całkowita 

M

[kg]

Po-
wierz-
chnia 

A

[m²]

Pojemność 
wodna 

W

[l]

Nominalny 
strumień 

masy 
wody  

qm 

[kg/h]

Udział 
promi-
enio-
wania 

s

[%]

Cena

185

1200

180 4F5120 1,30 18,00 1,90 10,60 61,6 30 2245,00

225 5F5120 1,30 22,50 2,40 13,30 77,0 30 2451,00

270 6F5120 1,30 27,00 2,90 15,90 92,4 30 2657,00

315 7F5120 1,30 31,50 3,40 18,60 107,8 30 2862,00

1500

180 4F5150 1,30 22,30 2,40 13,00 74,0 30 2528,00

225 5F5150 1,30 27,90 3,00 16,20 92,5 30 2804,00

270 6F5150 1,30 33,40 3,60 19,40 111,0 30 3081,00

315 7F5150 1,30 39,00 4,20 22,70 129,5 30 3358,00

1800

180 4F5180 1,30 26,60 2,90 15,40 88,0 30 2738,00

225 5F5180 1,30 33,20 3,60 19,20 110,0 30 3066,00

270 6F5180 1,30 39,80 4,30 23,00 132,0 30 3395,00

315 7F5180 1,30 46,50 5,00 26,90 154,0 30 3724,00

2000

180 4F5200 1,30 29,40 3,20 17,00 97,2 30 2877,00

225 5F5200 1,30 36,80 4,00 21,20 121,5 30 3240,00

270 6F5200 1,30 44,10 4,80 25,40 145,8 30 3604,00

315 7F5200 1,30 51,50 5,60 29,70 170,1 30 3968,00

2500

180 4F5250 1,30 36,50 4,00 20,90 119,2 30 3485,00

225 5F5250 1,30 45,70 5,00 26,20 149,0 30 3939,00

270 6F5250 1,30 54,80 5,90 31,40 178,8 30 4392,00

315 7F5250 1,30 63,90 6,90 36,60 208,6 30 4846,00

3000

180 4F5300 1,30 43,60 4,80 24,90 141,2 30 3830,00

225 5F5300 1,30 54,60 6,00 31,20 176,5 30 4370,00

270 6F5300 1,30 65,50 7,10 37,40 211,8 30 4910,00

315 7F5300 1,30 76,40 8,30 43,60 247,1 30 5450,00

Indywidualne obliczenia mocy cieplnych – patrz: „Informacje ogólne”
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[PLN]

Ф ΔT 60 K 
90/70/20 °C

[W]

ФS ΔT 50 K 
75/65/20 °C

[W]

Ф ΔT 42 K 
70/55/20 °C

[W]

Ф ΔT 30 K 
55/45/20 °C

[W]

1132 900 722 460

1357 1079 865 551

1576 1253 1005 640

1827 1453 1165 742

1432 1139 914 582

1719 1367 1096 698

1996 1587 1273 811

2314 1840 1476 940

1696 1349 1082 689

2035 1618 1298 826

2363 1879 1507 960

2742 2180 1748 1113

1876 1492 1197 762

2207 1755 1408 896

2614 2079 1667 1062

3035 2413 1935 1232

2325 1849 1483 944

2793 2221 1781 1134

3242 2578 2068 1317

3759 2989 2397 1527

2779 2210 1772 1129

3340 2656 2130 1357

3875 3081 2471 1574

4497 3576 2868 1826
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GRZEJNIKI RUROWE | MODELE

Grzejniki ławkowe

DANE TECHNICZNE I CENA ZA GRZEJNIK – GŁĘBOKOŚĆ 225 MM

Głębokość 
T

[mm]

Długość 
L

[mm]

Wyso- 
kość 

H

[mm] Model

Moc cieplna wg EN 442

Wykładnik 
n

[   ]

Masa 
całkowita 

M

[kg]

Po-
wierz-
chnia 

A

[m²]

Pojemność 
wodna 

W

[l]

Nominalny 
strumień 

masy 
wody  

qm 

[kg/h]

Udział 
promi-
enio-
wania 

s

[%]

Cena

225

1200

180 4F6120 1,30 21,70 2,30 12,70 72,0 27 2381,00

225 5F6120 1,30 27,10 2,90 15,90 90,0 27 2620,00

270 6F6120 1,30 32,50 3,50 19,00 108,0 27 2861,00

315 7F6120 1,30 37,90 4,10 22,20 126,0 27 3100,00

1500

180 4F6150 1,30 26,80 2,90 15,50 86,0 27 2739,00

225 5F6150 1,30 33,50 3,60 19,40 107,5 27 3069,00

270 6F6150 1,30 40,20 4,30 23,30 129,0 27 3398,00

315 7F6150 1,30 46,90 5,00 27,20 150,5 27 3727,00

1800

180 4F6180 1,30 31,90 3,40 18,40 102,0 27 2984,00

225 5F6180 1,30 39,90 4,30 23,00 127,5 27 3374,00

270 6F6180 1,30 47,90 5,20 27,60 153,0 27 3765,00

315 7F6180 1,30 55,90 6,00 32,20 178,5 27 4156,00

2000

180 4F6200 1,30 35,40 3,80 20,30 113,6 27 3144,00

225 5F6200 1,30 44,20 4,80 25,40 142,0 27 3575,00

270 6F6200 1,30 53,00 5,70 30,50 170,4 27 4005,00

315 7F6200 1,30 61,90 6,70 35,60 198,8 27 4436,00

2500

180 4F6250 1,30 43,90 4,80 25,10 138,8 27 3830,00

225 5F6250 1,30 54,90 6,00 31,40 173,5 27 4370,00

270 6F6250 1,30 65,80 7,10 37,60 208,2 27 4910,00

315 7F6250 1,30 76,80 8,30 43,90 242,9 27 5450,00

3000

180 4F6300 1,30 52,40 5,70 29,80 165,2 27 4253,00

225 5F6300 1,30 65,60 7,20 37,30 206,5 27 4899,00

270 6F6300 1,30 78,70 8,60 44,80 247,8 27 5545,00

315 7F6300 1,30 91,80 10,00 52,20 289,1 27 6190,00

Indywidualne obliczenia mocy cieplnych – patrz: „Informacje ogólne”

[PLN]

Ф ΔT 60 K 
90/70/20 °C

[W]

ФS ΔT 50 K 
75/65/20 °C

[W]

Ф ΔT 42 K 
70/55/20 °C

[W]

Ф ΔT 30 K 
55/45/20 °C

[W]

1352 1075 862 549

1608 1279 1026 653

1876 1492 1197 762

2157 1715 1375 876

1705 1356 1088 693

2030 1614 1294 824

2368 1883 1510 962

2721 2164 1736 1105

2027 1612 1293 823

2413 1919 1539 980

2814 2238 1795 1143

3234 2572 2063 1314

2236 1778 1426 908

2661 2116 1697 1081

3105 2469 1980 1261

3569 2838 2276 1449

2812 2236 1793 1142

3345 2660 2133 1359

3904 3104 2490 1585

4487 3568 2862 1822

3373 2682 2151 1370

4015 3193 2561 1631

4684 3725 2988 1902

5382 4280 3433 2186



GRZEJNIKI RUROWE ARBONIA:
ARBONIA – WYKONANIA SPECJALNE

W kolejnym rozdziale 
znaleźć można:

 Wykonania specjalne
 Ekrany ze szkła i blachy 

chroniące przed wypromienio-
waniem

 Grzejniki kilkuelementowe
 Wykonania na zapytanie
 Wykończenie powierzchni
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GRZEJNIKI RUROWE | ARBONIA – WYKONANIA SPECJALNE

Wykonania specjalne

Standardowy grzejnik rurowy, grzejnik Cam-
biotherm i Sano:

 Poszczególne proste bloki łączy się w miejscu 
montażu za pomocą złączek.

 Kompletna dostawa realizowana jest tylko 
w uzgodnieniu z zakładem.

 Do zamówienia należy dołączyć rysunek wymia-
rowy lub szablon

 Rozmiary i kształt grzejnika muszą pozwalać na 
transport

Standardowy grzejnik rurowy i Cambiotherm:

 Długość minimalna: 12 elementów
 3 pierwsze elementy zewnętrzne nie są wygięte
 Do zamówienia należy dołączyć rysunek wymia-

rowy lub szablon
 Rozmiary i kształt grzejnika muszą pozwalać na 

transport

Standardowy grzejnik rurowy i grzejnik 
Sano:

 Rozstaw mocowań podłogowych 
i sufitowych zależny od standardowego 
rozmieszczenia stóp

 Na zapytanie możliwy inny rozstaw
 Dopasowanie do wysokości pomieszcze-

nia dzięki możliwości zamówienia grzej-
nika rurowego o specjalnej wysokości

 Przyspawane fabrycznie, brak 
możliwości późniejszego montażu

WERSJA KĄTOWA

Wymiary montażowe

Kod 
zamówienia 

|20|

Dopłata na  
jeden 

grzejnik

Standardowy grzejnik rurowy , grzejnik Cambiotherm Grzejnik Sano

71
na 

zapytanie

L2

W
T

45X

L1

X

45

W
T

45X

L2

L1

X 45

L2

W
T

X 45

L1

X

45
65

56

W
T

X

L1

L2

L2

W
T

45X

L
1

X
4

5

W
T

45 X

L1

L
2

X
4

5

L2

W
T

X 45 65

L1

X
45

65

L2

45
65

W
T

X

X

L1

4565

L1, L2:  długość ramion mierzona przy ścianie 
α: kąt 
W:  odległość od ściany 
X:  procentowa długość w osi 
T: głębokość

Długość elementu łączącego przypadająca na każde ramię zależna od głębokości grzejnika i kąta α

Liczba 
kolumn

Głębokość 
T 

[mm]

Długośc elementu łączącego X [mm]

α = 90° / 270° α = 105° / 195° α = 120° / 210° α = 135° / 225° α = 150° / 240° α = 165° / 255°

2 kolumny 65 34 27 21 16 11 7

3 kolumny 105 49 37 27 18 12 6

4 kolumny 145 69 52 38 27 17 8

5 kolumn 185 89 67 50 35 22 11

6 kolumn 225 109 83 61 43 28 13

 
 

[PLN]
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ARBONIA – WYKONANIA SPECJALNE | GRZEJNIKI RUROWE 

Wykonania specjalne

WERSJA ŁUKOWA

Wymiary montażowe

Kod 
zamówienia

|20|

Dopłata  
na jeden 
grzejnik

W

T

R

L

Promień wewnętrzny

W

T

R

L

Promień zewnętrzny

70
na 

zapytanie

W: odległość od ściany 
R: promień gięcia (wewnętrzny / zewnętrzny) 
T: głębokość 
L: długość 

Minimalny promień gięcia Rmin. 

w zależności od głębokości konstrukcyjnej (liczby kolumn)

Liczba kolumn

Głębokość 
T 

[mm]
Rmin. 

[mm]

2 kolumny 65 400

3 kolumny 105 650

4 kolumny 145 750

5 kolumn 185 900

6 kolumn 225 1000

MONTAŻ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ

Wymiary montażowe

Kod 
zamówienia 

|16|

Dopłata za 
oś moco-

wania

14
0

H
15

0 
±

10

RT 223,00

H: wysokość
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GRZEJNIKI RUROWE | ARBONIA – WYKONANIA SPECJALNE

Wykonania specjalne

Standardowy grzejnik rurowy, grzejnik Cam-
biotherm i Sano:

 Fabrycznie przyspawane
 Wysokość standardowa H: stała 150 mm lub regulo-

wana 150–210 mm w przypadku podłóg gotowych
 Wymagana ilość stóp: patrz tabela poniżej
 Klasa wymagań 1 i 2:

 – Od wysokości powyżej 600 mm w górnej części 
grzejnika wymagany jest uchwyt ZB0257/ 
ZB0258 (jeden uchwyt na każdą stopę)

 Klasa wymagań 3 (np. budynki szkolne):
 – Konieczne jest zastosowanie uchwytu ZB0257/ 

ZB0258 (jeden uchwyt na każdą stopę)
 Na zapytanie możliwy inny rozstaw
 W przypadku wersji ze stopką z rury okrągłej zakres 

stosowania niepowodujący utraty stabilności wynosi 
maks. 40 % H.

 Zalecana wysokość stopy przy montażu na surowej 
podłodze wynosi 300 mm. Dostępność na zapytanie.

Standardowy grzejnik rurowy i Cambiotherm:

 Przyspawane fabrycznie (dla grzejników 2-kolumnowych stopy 1-częściowe, dla 3–6-kolum-
nowych 2-częściowe), bez możliwości późniejszego montażu

 Wysokość stóp: 140 mm
 Klasa wymagań 1 i 2:

 – Od wysokości powyżej 600 mm w górnej części grzejnika wymagany jest uchwyt ZB0257 
(jeden uchwyt na każdą stopę)

 Klasa wymagań 3 (np. budynki szkolne):
 – Konieczne jest zastosowanie uchwytu ZB0257 (jeden uchwyt na każdą stopę)

 Przedłużenie zewnętrznego zaokrąglenia elementu
 Bez możliwości regulacji wysokości
 Obok standardowych stóp FU oferowane są inne warianty – wykonanie na zapytanie

MOCOWANIE ZA POMOCĄ STOPEK Z RURY OKRĄGŁEJ

Wymiary montażowe Rodzaj stóp

Wysokość 
stopy

[mm]

Kod 
zamówienia

|16|

Dopłata za  
stopę

2–6 kolumn

90
66

Ø10

42

Ø25

stałe

150 RF 244,00

H

90
66

Ø10

42

Ø25

regulowane

150–210 RV 327,00

H: wysokość stopki z rury okrągłej

  

[PLN]
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ARBONIA – WYKONANIA SPECJALNE | GRZEJNIKI RUROWE 

Wykonania specjalne

MOCOWANIE ZA POMOCĄ PRZYSPAWANYCH STÓP

Wymiary montażowe

Wysokość 
stopy

[mm]

Kod 
zamówienia

|16|

Dopłata za 
stopę

 

2 kolumny 3–6 kolumn Położenie stóp z bocznymi przyłączami

FU 153,00

65

H
14

0

Stopy

1- częściowe

T

Stopy

2- częściowe
H

L

140

H:  wysokość 
L: długość 
T:  głębokość

Minimalna ilość stóp

w zależności od modelu i jego długości w ilości elementów

Wysokość

Długość 

[el.]

2 kolumny 3 kolumny 4 kolumny 5 kolumn 6 kolumn

Stopy

[szt.]

Stopy

[szt.]

Stopy

[szt.]

Stopy

[szt.]

Stopy

[szt.]

>190–750

do 25 2 2 2 2 2
26–45 3 3 3 4 4
46–65 4 4 4 5 5
66–85 5 5 5 – –

>900–2000
do 25 2 2 2 3 3
26–45 3 3 3 4 –

>2200–3000 do 25 2 2 2 3 (do 20) 3

W przypadku montowania podłóg w obszarze ustawienia grzejnika należy dopytać o dokładne położenie przyspawanych stóp.
Proszę uwzględnić właściwości podłogi i starannie wybrać odpowiednie warianty mocowania oraz kołki i śruby.
Uwaga: mocowanie z przyspawanymi stopami! W przypadku przyłączy do dołu należy uwzględnić ograniczoną przestrzeń montażową.
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GRZEJNIKI RUROWE | ARBONIA – WYKONANIA SPECJALNE

Wykonania specjalne

POŁOŻENIE I LICZBA STÓP

(zależnie od liczby elementów)

Kod zamówienia

|6|

Liczba elementów

parzysta nieparzysta

Przyłącze bez zaworu 
wbudowanego: 
2-rurowe: 96/98

Przyłącze z zaworem 
wbudowanym: 
2-rurowe: 96/98 
(brak rysunku)

Widok z przodu

X X

H

Wymiar X: ≥ 3 wolne elementy w zależności od długości grzejnika

Przyłącze bez zaworu 
wbudowanego: 
2-rurowe: 96/98

Przyłącze z zaworem 
wbudowanym: 
2-rurowe: 96/98 
(brak rysunku)

Widok z przodu Widok z przodu

X X ==

H

X + 45 X ==

H
Wymiar X: ≥ 3 wolne elementy w zależności od długości grzejnika

Przyłącze bez zaworu 
wbudowanego: 
2-rurowe: 96/98

Przyłącze z zaworem 
wbudowanym: 
2-rurowe: 96/98 
(brak rysunku)

Widok z przodu Widok z przodu

X X ==

H

= = X + 45 X ==

H

= =

Wymiar X: ≥ 3 wolne elementy w zależności od długości grzejnika

Wymiar X odpowiada odległości między stopą a osią przyłącza
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ARBONIA – WYKONANIA SPECJALNE | GRZEJNIKI RUROWE 

Wykonania specjalne
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POŁOŻENIE STÓP / WIDOK Z PRZODU

zależnie od przyłączy

Przyłącze 2-rurowe od dołu

Przyłącze bez zaworu wbudowanego: 69/89 Przyłącze z zaworem wbudowanym: 69/89 Przyłącze bez zaworu wbudowanego: 68/86

W przypadku 
2 stóp

157,5157,5

H

157,5157,5

H

157,5157,5

BH

Rysunek przedstawia przyłącze 89 Rysunek przedstawia przyłącze 89 Rysunek przedstawia przyłącze 86

W przypadku 
3 stóp

157,5157,5
A B

H

157,5157,5
A B

H

157,5157,5
A B

H

157,5157,5
A B

H

Rysunek przedstawia przyłącze 89 Rysunek przedstawia przyłącze 89 Rysunek przedstawia przyłącze 86

W przypadku nieparzystej liczby elementów:

 H: wysokość stóp:
 Wymiar A = liczba elementów / 2
 Wymiar B = liczba elementów / 2

W przypadku parzystej liczby elementów:

 H: wysokość stóp:
 Wymiar A = liczba elementów / 2 – 22,5 mm
 Wymiar B = liczba elementów / 2 + 22,5 mm

W przypadku 
4 stóp

157,5157,5
A B

H

157,5157,5
A B

H

157,5157,5
A B

H

Rysunek przedstawia przyłącze 89 Rysunek przedstawia przyłącze 89 Rysunek przedstawia przyłącze 86

W przypadku nieparzystej liczby elementów:

 H: wysokość stóp:
 Wymiar A = liczba elementów / 3
 Wymiar B = liczba elementów / 3

W przypadku parzystej liczby elementów:

 H: wysokość stóp:
 Wymiar A = liczba elementów / 2 – 22,5 mm
 Wymiar B = liczba elementów / 2 + 22,5 mm

W przypadku 
5 stóp

157,5157,5
A B ==

H

157,5157,5
A B ==

H

157,5157,5
A B ==

H

Rysunek przedstawia przyłącze 89 Rysunek przedstawia przyłącze 89 Rysunek przedstawia przyłącze 86

W przypadku nieparzystej liczby elementów: 

 H: wysokość stóp
 Wymiar A = (liczba elementów / 6 x 45) ± 45
 Wymiar B = (liczba elementów / 6 x 45) ± 45

W przypadku parzystej liczby elementów:

 H: wysokość stóp
 Wymiar A = liczba elementów / 6 – 22,5 mm
 Wymiar B = liczba elementów / 6 + 22,5 mm
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GRZEJNIKI RUROWE | ARBONIA – WYKONANIA SPECJALNE

Wykonania specjalne

GRZEJNIK RUROWY ZE WSPORNIKIEM ŁAWKOWYM ZB0226
Zakres dostawy

 3 głębokości: 145–225 mm (4–6 kolumn) 
 4 wysokości grzejników: 180–350 mm
 Wysokość ze wspornikiem (wys. regulowana, bez 

ławki): 425–710 mm
 Długości: 540–4500 mm
 Przyłącza 2-rurowe
 Wsporniki ZB0226 nie należą do zakresu dostawy

 
Grzejniki dostarczane są gotowe do montażu. Zakres 
dostawy obejmuje zatyczki i redukcje z gwintem 
wewnętrznym, złączki i uszczelki. 

Ten standardowy grzejnik rurowy oraz Cambiotherm w funkcji ławki w harmonijny 
sposób łączy w sobie zalety grzejnika rurowego, jak przyjemne oddawanie ciepła, 
bezpieczeństwo (zgodność z wymogami GUV) i praktyczną łatwość czyszczenia z 
użyteczną funkcją ławki lub półki.

Grzejnik rurowy do wysokości 350 mm włącznie może być montowany jako ławka 
za pomocą wsporników ZB0226.

MOCOWANIE
 Sposób mocowania odpowiada klasom wymagań 1, 2 i 3 wytycznych 

VDI 6036.
 Należy sprawdzić, czy podłoga w miejscu montażu ma wystarczającą nośność.

Rysunki wymiarowe

Wysokość

[mm]

Ilość wsporników  
(AK 1 oraz 2)

Ilość wsporników 
(AK 3)

Długość
Ilość wspor-

ników

[szt.]

Długość
Ilość wspor-

ników

[szt.]

od

[el.]

do

[el.]

od

[el.]

do

[el.]

180–350

12 25 2 12 25 2

26 45 3 26 45 4

46 65 4 46 65 6

66 100 5 66 85 7

86 100 8

Nie uwzględniono masy ławki.
Maks. obciążalność wspornika wynosi 500 kg (statycznie). 

50

17
5

15
35

6S (=225)5S (=185)4S (=145)

H
 =

 1
80

 d
o 

35
0

19
5 

do
 3

10

12 do 100 el. (liczba el. x 45)

GL: element 
H: wysokość
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Wykonania specjalne

DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE

Opis Cecha
Kod 

 zam.

Dopłata na 
jeden 

grzejnik

Wersja ciśnieniowa Wersja wysokociśnieniowa
16 bar (1600 kPa) |14| 16 788,00

Rura 
rozprowadzająca 
ciepło

Rura rozprowadzająca ciepło wbudowana fabrycznie w przypadku wersji ciśnieniowej 10 bar.

Konieczność zastosowania rury rozprowadzającej ciepło

– – –

W przypadku grzejnika rurowego

Liczba kolumn

Rura rozprowadzająca ciepło wymagana od  
długości powyżej

[el.] [mm]

2 kolumny 85 3825

3 kolumny 83 3735

4 kolumny 80 3600

5 kolumn 70 3150

6 kolumn 60 2700

W przypadku grzejnika Sano

Liczba kolumn

Rura rozprowadzająca ciepło wymagana od  
długości powyżej

[el.] [mm]

2 kolumny 60 3880

3 kolumny 58 3750

4 kolumny 56 3620

4 kolumny 49 3165

6 kolumn 42 2710

W przypadku długości powyżej podanych w tabeli, w grzejnikach rurowych z przyłączami jednostron-
nymi na ⅔ długości wbudowywana jest fabrycznie rura rozprowadzająca ciepło dla zagwarantowania 
prawidłowej cyrkulacji wody.

2/3 x L

   

2/3 x L

Rura rozporwadzająca ciepło na zapytanie |15| 99
Na  

zapytanie

Pojedyncze elementy Dla grzejników rurowych i Cambiotherm |20| 99
Na  

zapytanie

Wysokości Wysokość powyżej 3000 mm
Na zapytanie

Na  
zapytanieDla grzejników rurowych

Wykonania specjalne

Specjalna wysokość |20| SBH

Kolejna 
wysokość 

standardowa 
+ 25 %

Wykonanie zgodnie ze szkicem |20| 99
Na  

zapytanie
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Ekrany chroniące przed wypromieniowaniem ze szkła lub blachy

EKRAN WVO CHRONIĄCY PRZED WYPROMIENIOWANIEM, WYKONANY ZE SZKŁA LUB BLACHY, DO GRZEJNIKÓW STANDARDOWYCH

Zastosowanie ekranów WVO chroniących przed wypromieniowaniem gwarantuje wypełnienie wymagań niem. rozporządzenia ws. izolacji termicznej (Wärmeschutzverordnung) z 1995 r. Decydując się na ekrany 
chroniące przed wypromieniowaniem należy pamiętać, że grzejniki nie mogą być zamocowane przy użyciu konsol ściennych. Mocowanie do podłogi jest konieczne; elementy mocujące należy zamówić oddzielnie.

Ekran chroniący przed wypromieniowaniem można również zamontować później

Wersja Ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem, wykonany ze szkła Ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem, wykonany z blachy

 Szkło hartowane K6 DELODUR
 Grubość 6 mm
 Jednostronnie częściowo odbijający (emisyjność ε ≤ 0,3), zwrócony do grzejnika
 Szlifowane krawędzie, zaokrąglone rogi

 Ekran blaszany wyprodukowany metodą przekładkową, z wbudowaną warstwą 
izolacyjną ze styropianu, jednostronnie kaszerowaną folią aluminiową

 Wartość K < 0,9 W/m² K
 Lakierowanie w kolorach z palety AF, CF lub SF

       

Model RR..WG RR..WB

Objaśnienie 
oznaczeń 
modeli

RR

..

W

G

: grzejnik rurowy

: wysokość w cm

: ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem

: szkło

RR

..

W

B

: grzejnik rurowy

: wysokość w cm

: ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem

: blacha

Cechy

Wysokość H

[mm]

Szkło Blacha

Model

Cena podstawowa

[PLN/szt.]

Cena

[PLN/el.] Model

Cena podstawowa

[PLN/szt.]

Cena

[PLN/el.]

 Maksymalna długość: 88 elementów 260 RR26WG 195,00 7,00 RR26WB 722,00 13,00
300 RR30WG 208,00 8,00 RR30WB 722,00 13,00
350 RR35WG 229,00 9,00 RR35WB 850,00 16,00
400 RR40WG 204,00 8,00 RR40WB 850,00 16,00
450 RR45WG 219,00 9,00 RR45WB 850,00 16,00
500 RR50WG 234,00 9,00 RR50WB 850,00 16,00
550 RR55WG 232,00 9,00 RR55WB 1089,00 24,00
600 RR60WG 245,00 10,00 RR60WB 1089,00 24,00
750 RR75WG 288,00 12,00 RR75WB 1089,00 24,00
900 RR90WG 329,00 13,00 RR90WB 1089,00 24,00

Uwaga: powyżej 46 elementów (długość 2025 mm) ekran dzielony na dwie części! Patrz przykład poniżej

ZESTAW MOCUJĄCY WVO

Cechy

Ilość

[el.]

Numer katalogowy

|3|

Kod powłoki

lakierniczej

|17|

Cena

[PLN/szt.]dla szkła dla blachy

 Pasuje do wspornika ruchomego ZB0028 
lub mocowania z przyspawanymi stopami

 1 zestaw mocujący na grzejnik
 Zakres dostawy:

 – 2 lub 3 uchwyty dolne i górne
 – z dołączonymi wkładkami z tworzywa

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, 

|CF|, |SF|

T 55

6–45

ZM0050 0001 ZM0052 0001 AF 365,00

ZM0050 1) ZM0052 1) CF 456,00

ZM0050 1) ZM0052 1) SF 456,00

46–88

ZM0051 0001 ZM0053 0001 AF 731,00

ZM0051 1) ZM0053 1) CF 914,00

ZM0051 1) ZM0053 1) SF 914,00

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)
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Ekrany chroniące przed wypromieniowaniem ze szkła lub blachy

MOCOWANIE WVO PRZY UŻYCIU KONSOLI STOJĄCEJ

Minimalna ilość wsporników i zestawów uchwytów 
zależy od modelu i jego długości w elementach, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1, 2 i 3 (np. budynki szkolne).

Cechy

Ilość

[elementy]

Ilość 
konsoli 

stojących

ZB0308

Ilość 
uchwy-

tów

ZM0129

Nr

katalo-

gowy

|3|

Kod 
powłoki 

lakier.

|17|

Cena

[PLN/szt.]

Ilość 
uchwy-

tów

ZM0130

Nr

katalo-

gowy

|3|

Kod 
powłoki 

lakier.

|17|

Cena

[PLN/szt.]

 Pasuje do konsoli 
stojącej ZB0308

 Jeden zestaw mocujący 
na każdą konsolę 
stojakową

 Zakres dostawy:
 – 2 uchwyty 

jednoczęściowe
 – z dołączonymi 

wkładkami z two-
rzywa

 Powierzchnia:
 – lakierowana w 

kolorze z palety 
|AF|, |CF|, |SF|

ZM0129 ZM0129
 

Ekran WVO jednoczęściowy

8–26 2 2

ZM0129 0001 AF 102,00

–

ZM0130 0001 AF 154,00

ZM0129 1) CF 128,00 ZM0130 1) CF 193,00

ZM0129 1) SF 128,00 ZM0130 1) SF 193,00

27–42 3 3

ZM0129 0001 AF 102,00

–

ZM0130 0001 AF 154,00

ZM0129 1) CF 128,00 ZM0130 1) CF 193,00

ZM0129 1) SF 128,00 ZM0130 1) SF 193,00

 Pasuje do konsoli 
stojącej ZB0308

 Jeden zestaw mocujący 
na każdą konsolę 
stojakową

 Zakres dostawy:
 – 2 uchwyty jedno- 

lub dwuczęściowe
 – z dołączonymi 

wkładkami z two-
rzywa

 Powierzchnia:
 – lakierowana w 

kolorze z palety 
|AF|, |CF|, |SF|

ZM0130 ZM0129ZM0129
 

Ekran WVO dwuczęściowe

43–70 5 4

ZM0129 0001 AF 102,00

1

ZM0130 0001 AF 154,00

ZM0129 1) CF 128,00 ZM0130 1) CF 193,00

ZM0129 1) SF 128,00 ZM0130 1) SF 193,00

71–88 7 6

ZM0129 0001 AF 102,00

1

ZM0130 0001 AF 154,00

ZM0129 1) CF 128,00 ZM0130 1) CF 193,00

ZM0129 1) SF 128,00 ZM0130 1) SF 193,00

Obliczenia dla ekranu WVO chroniącego przed wypromieniowaniem

Przykład 1 z konsolą:

 Ekran 1-częściowy
 Ekran WVO chroniący przed wypromieniowa-

niem, wykonany ze szkła, RR55WG, do grzejnika 
rurowego 2055

 – Wysokość H = 550 mm
 – Długość L = 22 elementy

Przykład 2 z konsolą stojącą:

 Ekran 2-częściowy RAL 9016
 Ekran WVO chroniący przed wypromieniowa-

niem, wykonany z blachy, RR55WB, do grzejnika 
rurowego 2055

 – Wysokość H = 550 mm
 – Długość L = 42 elementy

Cena dla długości = 22 x cena / element (16 PLN) 352 PLN Cena dla długości = 42 x cena / element (42 PLN) 1764 PLN

+ cena podstawowa 400 PLN + 2 x cena podstawowa (1878 PLN) 3756 PLN

752 PLN 5520 PLN

+ 1 zestaw mocujący ZM0050 0001 365,00 PLN + 6 zestawów mocujących ZM0129 0001 612 PLN

+ 1 zestaw mocujący ZM0130 0001 154 PLN

Cena całkowita 1117 PLN Cena całkowita 6286 PLN

Konsola podłogowa: na zapytanie



106 Dane techniczne i ceny 2021-PL              Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | ARBONIA – WYKONANIA SPECJALNE

Ekrany chroniące przed wypromieniowaniem ze szkła lub blachy

EKRAN WVO CHRONIĄCY PRZED WYPROMIENIOWANIEM, WYKONANY ZE SZKŁA LUB BLACHY, DO GRZEJNIKÓW SANO

Zastosowanie ekranów WVO chroniących przed wypromieniowaniem gwarantuje wypełnienie wymagań niem. rozporządzenia ws. izolacji termicznej (Wärmeschutzverordnung) z 1995 r. Decydując się na ekrany 
chroniące przed wypromieniowaniem należy pamiętać, że grzejniki nie mogą być zamocowane przy użyciu konsol ściennych. Mocowanie do podłogi jest konieczne; elementy mocujące należy zamówić oddzielnie.

Ekran chroniący przed wypromieniowaniem można również zamontować później

Wersja Ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem, wykonany ze szkła Ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem, wykonany z blachy

 Szkło hartowane K6 DELODUR
 Grubość 6 mm
 Jednostronnie częściowo odbijający (emisyjność ε ≤ 0,3), zwrócony do grzejnika
 Szlifowane krawędzie, zaokrąglone rogi

 Ekran blaszany wyprodukowany metodą przekładkową, z wbudowaną warstwą 
izolacyjną ze styropianu, jednostronnie kaszerowaną folią aluminiową

 Wartość K < 0,9 W/m² K
 Lakierowanie w kolorach z palety AF, CF lub SF

       

Model RRS..WG RRS..WB

Objaśnienie 
oznaczeń 
modeli

RRS

..

W

G

: grzejnik rurowy Sano

: wysokość w cm

: ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem

: szkło

RRS

..

W

B

: grzejnik rurowy Sano

: wysokość w cm

: ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem

: blacha

Cechy

Wysokość H

[mm]

Szkło Blacha

Model

Cena podstawowa

[PLN/szt.]

Cena

[PLN/el.] Model

Cena podstawowa

[PLN/szt.]

Cena

[PLN/el.]

 Maksymalna długość: 64 elementy 260 RRS26WG 184,00 10,00 RRS26WB 722,00 20,00
300 RRS30WG 197,00 10,00 RRS30WB 722,00 20,00
350 RRS35WG 193,00 10,00 RRS35WB 850,00 23,00
400 RRS40WG 210,00 12,00 RRS40WB 850,00 23,00
450 RRS45WG 225,00 12,00 RRS45WB 850,00 23,00
500 RRS50WG 240,00 13,00 RRS50WB 850,00 23,00
550 RRS55WG 212,00 12,00 RRS55WB 1089,00 35,00
600 RRS60WG 227,00 13,00 RRS60WB 1089,00 35,00
750 RRS75WG 266,00 16,00 RRS75WB 1089,00 35,00
900 RRS90WG 305,00 18,00 RRS90WB 1089,00 35,00

Uwaga: powyżej 33 elementów (długość 2125 mm) ekran dzielony na dwie części! Patrz przykład poniżej

ZESTAW MOCUJĄCY WVO

Cechy

Ilość

[el.]

Numer katalogowy

|3|

Kod powłoki

lakierniczej

|17|

Cena

[PLN/szt.]dla szkła dla blachy

 Pasuje do wspornika ruchomego ZB0028 
lub mocowania z przyspawanymi stopami 

 1 zestaw mocujący na grzejnik
 Zakres dostawy:

 – 2 lub 3 uchwyty dolne i górne
 – z dołączonymi wkładkami z tworzywa

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, 

|CF|, |SF|

T 55

6–32

ZM0054 0001 ZM0056 0001 AF 365,00

ZM0054 1) ZM0056 1) CF 456,00

ZM0054 1) ZM0056 1) SF 456,00

33–64

ZM0055 0001 ZM0057 0001 AF 731,00

ZM0055 1) ZM0057 1) CF 914,00

ZM0055 1) ZM0057 1) SF 914,00

1) Wymiary – kod |4|, kod powłoki lakierniczej |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia (opis: 
patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)



Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone. Dane techniczne i ceny 2021-PL 107

ARBONIA – WYKONANIA SPECJALNE | GRZEJNIKI RUROWE

Po
ds

ta
w

ow
e

in
fo

rm
ac

je

M
od

el
e

st
an

da
rd

ow
e

M
od

el
e 

Sa
no

M
od

el
e 

Ca
m

bi
ot

he
rm

M
od

el
e 

gr
ze

jn
ik

ów
 ła

w
ko

w
yc

h
W

yk
on

an
ia

 

sp
ec

ja
ln

e

M
oc

ow
an

ie
 i 

w
ym

. m
on

ta
żo

w
e

Ak
ce

so
ria

D
al

sz
e 

in
fo

rm
ac

je

 

Ekrany chroniące przed wypromieniowaniem ze szkła lub blachy

MOCOWANIE WVO PRZY UŻYCIU KONSOLI STOJĄCEJ

Minimalna ilość wsporników i zestawów uchwytów 
zależy od modelu i jego długości w elementach, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1, 2 i 3 (np. budynki szkolne).

Cechy

Ilość

[el.]

Ilość 
konsoli 

stojących

ZB0308

Ilość 
uchwy-

tów

ZM0129

Nr 

kata-

logowy

|3|

Kod 
powłoki

lakier.

|17|

Cena

[PLN/szt.]

Ilość 
uchwy-

tów

ZM0130

Nr kata-

logowy

|3|

Kod 
powłoki

lakier.

|17|

Cena

[PLN/szt.]

 Pasuje do konsoli 
stojącej ZB0308

 Jeden zestaw mocujący 
na każdą konsolę 
stojakową

 Zakres dostawy:
 – 2 uchwyty 

jednoczęściowe
 – z dołączonymi 

wkładkami z two-
rzywa

 Powierzchnia:
 – lakierowana w 

kolorze z palety 
|AF|, |CF|, |SF|

ZM0129 ZM0129
 

Ekran WVO jednoczęściowy

6–18 2 2

ZM0129 0001 AF 102,00

–

ZM0130 0001 AF 154,00

ZM0129 1) CF 128,00 ZM0130 1) CF 193,00

ZM0129 1) SF 128,00 ZM0130 1) SF 193,00

19–29 3 3

ZM0129 0001 AF 102,00

–

ZM0130 0001 AF 154,00

ZM0129 1) CF 128,00 ZM0130 1) CF 193,00

ZM0129 1) SF 128,00 ZM0130 1) SF 193,00

 Pasuje do konsoli 
stojącej ZB0308

 Jeden zestaw mocujący 
na każdą konsolę 
stojakową

 Zakres dostawy:
 – 2 uchwyty jedno- 

lub dwuczęściowe
 – z dołączonymi 

wkładkami z two-
rzywa

 Powierzchnia:
 – lakierowana w 

kolorze z palety 
|AF|, |CF|, |SF|

ZM0130 ZM0129ZM0129
 

Ekran WVO dwuczęściowe

30–48 5 4

ZM0129 0001 AF 102,00

1

ZM0130 0001 AF 154,00

ZM0129 1) CF 128,00 ZM0130 1) CF 193,00

ZM0129 1) SF 128,00 ZM0130 1) SF 193,00

49–61 7 6

ZM0129 0001 AF 102,00

1

ZM0130 0001 AF 154,00

ZM0129 1) CF 128,00 ZM0130 1) CF 193,00

ZM0129 1) SF 128,00 ZM0130 1) SF 193,00

Obliczenia dla ekranu WVO chroniącego przed wypromieniowaniem

Przykład 1 z konsolą:

 ekran 1-częściowy
 Ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem, 

wykonany ze szkła, RRS55WG, do grzejnika Sano 
M2055

 – Wysokość H = 550 mm
 – Długość L =  22 elementy

Przykład 2 z konsolą stojącą:

 ekran 2-częściowy RAL 9016
 Ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem, 

wykonany z blachy, RRS55WB, do grzejnika Sano 
M2055

 – Wysokość H = 550 mm
 – Długość L =  50 elementy

Cena dla długości = 22 x cena / element (#NV PLN) 440 PLN Cena dla długości = 50 x cena / element (#NV PLN) 3050 PLN
+ 2 x cena podstawowa (365 PLN) 770 PLN + 2 x cena podstawowa (1878 PLN) 3756 PLN

1210 PLN 6806 PLN

+ 1 zestaw mocujący ZM0054 0001 365,00 PLN + 6 zestawów mocujących ZM0129 0001 (102 PLN) 612 PLN

+ 1 zestaw mocujący ZM0130 0001 (154 PLN) 154 PLN

Cena całkowita 1575 PLN Cena całkowita 7572 PLN

Konsola podłogowa: na zapytanie
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Ekrany chroniące przed wypromieniowaniem ze szkła lub blachy

EKRAN WVO CHRONIĄCY PRZED WYPROMIENIOWANIEM, WYKONANY ZE SZKŁA LUB BLACHY, DO GRZEJNIKÓW ŁAWKOWYCH

Zastosowanie ekranów WVO chroniących przed wypromieniowaniem gwarantuje wypełnienie wymagań niem. rozporządzenia ws. izolacji termicznej (Wärmeschutzver-
ordnung) z 1995 r. Decydując się na ekrany chroniące przed wypromieniowaniem należy pamiętać, że grzejniki nie mogą być zamocowane przy użyciu konsol ściennych. 
Mocowanie do podłogi jest konieczne; elementy mocujące należy zamówić oddzielnie.

Ekran chroniący przed wypromieniowaniem można również zamontować później

Wersja Ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem, wykonany ze szkła Ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem, wykonany z blachy

 Szkło hartowane K6 DELODUR
 Grubość 6 mm
 Jednostronnie częściowo odbijający 

(emisyjność ε ≤ 0,3), zwrócony do 
grzejnika

 Szlifowane krawędzie, zaokrąglone 
rogi

 Ekran blaszany wyproduko-
wany metodą przekładkową, 
z wbudowaną warstwą izolacyjną 
ze styropianu, jednostronnie 
kaszerowaną folią aluminiową

 Wartość K < 0,9 W/m² K
 Lakierowanie w kolorach z palety 

AF, CF lub SF

Model RRB..WG RRB..WB

Objaśnienie 
oznaczeń 
modeli

RRB

..

W

G

: ławkowy grzejnik rurowy

: wysokość w cm

: ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem

: szkło

RRS

..

W

B

: ławkowy grzejnik rurowy

: wysokość w cm

: ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem

: blacha

Cechy

Wysokość H

[mm]

Szkło Blacha

Model

Cena podstawowa

PLN/szt. PLN/m Model

Cena podstawowa

PLN/szt. PLN/m

 Maksymalna długość 3 m 180 RRB16WG 186,00 148,00 RRB16WB 722,00 300,00
225 RRB20WG 186,00 148,00 RRB20WB 722,00 300,00
270 RRB25WG 186,00 148,00 RRB25WB 722,00 300,00
315 RRB29WG 186,00 148,00 RRB29WB 722,00 300,00

Uwaga: powyżej 2000 mm ekran dzielony na dwie części! Patrz przykład poniżej

ZESTAW MOCUJĄCY WVO

Cechy

Ilość

elementów

Numer katalogowy

|3|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Cena

PLN/szt.dla szkła dla blachy

 1 zestaw mocujący na grzejnik
 Zakres dostawy:

 – 2 lub 3 uchwyty dolne i górne
 – z dołączonymi wkładkami z tworzywa

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

1,20–2,00
ZM0058 0001 ZM0060 0001 AF 365,00

ZM0058 1) ZM0060 1) CF 456,00
ZM0058 1) ZM0060 1) SF 456,00

2,50–3,00
ZM0059 0001 ZM0061 0001 AF 731,00

ZM0059 1) ZM0061 1) CF 914,00
ZM0059 1) ZM0061 1) SF 914,00

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów) 

Obliczenia dla ekranu WVO chroniącego przed wypromieniowaniem

Przykład 1:

 ekran 1-częściowy
 Ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem, 

wykonany ze szkła, RRB16WG, do grzejnika 
ławkowego 4F5150

 – Wysokość H = 180 mm
 – Długość L = 1,50 m

Przykład 2:

 ekran 2-częściowy RAL 9016
 Ekran WVO chroniący przed wypromieniowaniem, 

wykonany z blachy, RRB25WB, do grzejnika 
ławkowego 6F5250

 – Wysokość H = 250 mm
 – Długość L = 2,50 m

Cena dla długości = 1,50 x cena/m (#NV PLN) 384 PLN Cena dla długości = 2,50 x cena/m (#NV518 PLN) 1295 PLN

+ cena podstawowa 320 PLN + 2 x cena podstawowa (1245 PLN) 2490 PLN

704 PLN 3785 PLN

+ 1 zestaw mocujący ZM0058 0001 365,00 PLN + 1 zestaw mocujący ZM0061 0001 731,00 PLN

Cena całkowita 1069 PLN Cena całkowita 4516 PLN
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Grzejniki łączone/połączone za pomocą złączek

GRZEJNIKI RUROWE ŁĄCZONE
 Grzejniki są dostarczane pojedynczo
 Złącza należy zainstalować na miejscu montażu
 Zalecana wielkość przyłączy między grzejnikami: G ¾” lub o jeden stopień większa od zasilania i powrotu

Sposób  
podłączenia Opis

Kolejność połączonych grzejników 
(w kolumnie „Cechy szczególne”)

Kod 
zam.

|5|

Dopłata na 
jeden 

grzejnikGrzejnik początkowy

1

Grzejnik środkowy 

2

Grzejnik końcowy 

3

Podłączenie 
jednostronne

 Maks. 3 grzejniki
 Maksymalna długość:

 – przy wysokości 180–600 mm:  
Lmaks. = 12 m

 – przy wysokości 750–1000 mm:  
Lmaks. = 6,5 m

 – przy wysokości powyżej 
1200 mm:  
Lmaks. = 2,5 m

 Do zamówienia należy dołączyć 
rysunek

75 229,00

Podłączenie 
naprzemienne

 Teoretycznie nie ma ograniczeń co do 
długości i ilości

 Należy wziąć pod uwagę ogranicze-
nia związane z transportem i masą

 Do zamówienia należy dołączyć 
rysunek

76 –

Podłączenie 
naprzemien-
ne,  
od dołu

 Teoretycznie nie ma ograniczeń co do 
długości i ilości

 Należy wziąć pod uwagę ogranicze-
nia związane z transportem i masą

 Do zamówienia należy dołączyć 
rysunek

99 –

Po
ds

ta
w

ow
e

in
fo

rm
ac

je

M
od

el
e

st
an

da
rd

ow
e

M
od

el
e 

Sa
no

M
od

el
e 

Ca
m

bi
ot

he
rm

M
od

el
e 

gr
ze

jn
ik

ów
 ła

w
ko

w
yc

h
W

yk
on

an
ia

 

sp
ec

ja
ln

e

M
oc

ow
an

ie
 i 

w
ym

. m
on

ta
żo

w
e

Ak
ce

so
ria

D
al

sz
e 

in
fo

rm
ac

je

 
 

[PLN]



110 Dane techniczne i ceny 2021-PL              Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | ARBONIA – WYKONANIA SPECJALNE

Grzejniki łączone/połączone za pomocą złączek

Instrukcja łączenia złączkami

Instrukcja opisująca sposób łączenia za pomocą złączek 

Ze względu na ciężar i transport grzejniki rurowe mogą być dostarczane z zakładu 
producenta w  całości tylko do maksymalnej długości konstrukcyjnej. Przy znacz-
nym przekroczeniu maksymalnej długości konstrukcyjnej dostawa grzejników ru-
rowych realizowana jest w kilku blokach. Bloki te muszą zostać za pomocą złączek 
połączone w miejscu montażu. 

Składanie grzejników rurowych z pojedynczych elementów

Grzejniki rurowe są złożone z pojedynczych elementów które są ze sobą połączone 
za pomocą złączek. Przyłącza poszczególnych elementów i złączek posiadają gwint 
prawy lub lewy G  1¼”. Po wewnętrznej stronie złączek znajdują się dwie leżące 
naprzeciwko siebie krzywki, do których podczas montażu wprowadzany jest trzpień 
klucza do złączek. 

Od przestrzegania poniższych zaleceń zależy szczelność połączeń złączkowych:

 Bloki elementów ułożyć poziomo na płaskiej powierzchni lub dwóch belkach
 Powierzchnie czołowe złączek dokładnie oczyścić z rdzy, farby i innych 

zabrudzeń
 Stosować wyłącznie złączki i uszczelki dostarczone przez firmę Arbonia
 Wkręcić złączki w oba przyłącza jednego bloku o jeden obrót; zwracać uwagę, 

czy chodzi o gwint prawy, czy lewy; gwint lewy jest oznaczony nacięciami
 Na każdą złączkę nasunąć jedną uszczelkę
 Docisnąć kolejny blok elementów
 Zmierzyć głębokość wprowadzenia na zewnątrz grzejnika i zaznaczyć na 

trzpieniu
 Wsunąć trzpień aż do złączki miejsca podziału
 Naprzemiennie obracając złączkę z pomocą trzpienia zsunąć ze sobą bloki 

elementów. Nierównomierne wkręcanie prowadzi do nieszczelności. Do 
dokręcania złączki stosować wyłącznie trzpienie z prętem obrotowym 
o długości 600–800 mm.  
Moment dociągania wynosi 320–400 Nm. 
W przypadku zastosowania klucza oczkowego o długości 800 mm mocne 
dociągnięcie (400–500 N na końcu klucza) pozwala na osiągnięcie tego 
momentu dociągania.

Przyłącza

Końcowe elementy grzejnika są zamykane korkami zaślepiającymi i korkami z przy-
gotowanym przyłączem, służącym do podłączenia instalacji. Korki dostarczane są w 
wersji lewej i prawej.

Od przestrzegania poniższych zaleceń zależy szczelność korków zaślepiających 
i korków przyłączeniowych z gwintem.

 Stosować wyłącznie korki zaślepiające i korki przyłączeniowe z gwintem. 
Dostarczone przez firmę Arbonia.

 Powierzchnie czołowe złączek grzejników oraz powierzchnie uszczelniające 
zatyczek dokładnie oczyścić z rdzy, farby i innych zabrudzeń.

 Sprawdzić, czy powierzchnie uszczelniające i gwinty nie wykazują uszkodzeń.
 Na każdą zatyczkę nasunąć jedną uszczelkę.
 Zatyczki wkręcać ręcznie, zwracać uwagę, czy chodzi o prawy, czy lewy gwint. 

Przed nałożeniem kołnierza zatyczki wyrównać uszczelkę promieniowo, aby jej 
działanie było skuteczne na całym przekroju, a uszczelka nie uległa deformacji 
podczas końcowego dociągania.

 Lakierowane zatyczki zabezpieczyć sześciokątną nasadką klucza ZT0026 0001 
i dociągnąć kluczem oczkowym lub szczękowym SW46 o długości 600 mm. 
Moment dociągania wynosi co najmniej 250–300 Nm. 
W przypadku zastosowania klucza o długości 600 mm mocne dociągnięcie 
(400–500 N na końcu klucza) pozwala na osiągnięcie tego momentu 
dociągania. Korzystanie z obcęgów do rur lub podobnych narzędzi jest w tym 
wypadku niedozwolone.

Uwaga

W przypadku instalacji, które mają być użytkowane z wykorzystaniem wody recyrku-
lacyjnej, ze względu na osiadanie materiału uszczelek najwcześniej po dwóch godzi-
nach należy ponownie dokręcić zatyczki.

W  grzejnikach rurowych przeznaczonych do połączenia w  miejscu instalacji 
złączkami z podłączeniem środkowym nie można zamieniać zasilania i powrotu.

GRZEJNIKI RUROWE ŁĄCZONE ZŁĄCZKAMI

Opis Cecha
Kod 

zamówienia

Dopłata na 
jeden 

grzejnik

Montaż 1)

Elementy grzejnika połączone na miejscu mont. za pomocą złączek |19| BG –
Elementy grzejnika połączone fabrycznie za pomocą złączek |19| OZ

1) Grzejniki rurowe i Cambiotherm w wersji wysokociśnieniowej nie mogą być łączone za pomocą złączek (dostawa w formie bloku).

[PLN]

Na zapyta-
nie
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Wykończenie powierzchni

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Opis

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
koloru

|18/0|

Kod zamówienia 
dla numeru koloru

|18|

Dopłata na 
jeden 

grzejnik

Wykończenie w kolorze białym

biały RAL 9016 AF RAL 9016 –

Gruntowanie GRD – – Na zapytanie

Wykończenie w kolorze standardowym, lakierowanie na 
gotowo 1)

CF Kolor RAL Numer koloru z karty kolorów

+ 25 %
CF Kolor sanitarny 2) –

CF Kolory z palety NCS 3) Numer koloru wg producenta

CF NIC Numer koloru z tabeli kolorów

Wykończenie superfinish w kolorze na zapytanie, lakierowanie 
na gotowo 1) 4) (minimalna ilość) 5)

SF Kolor producenta Numer koloru wg producenta + 25 % 
+ 

Dopłata przy 
zamówieniu poniżej 

minimalnej ilości 
Na zapytanie 5)

SF Kolory specjalne Arbonia 2) –

Lakier bezbarwny TF – – + 25 %

Lakier strukturalny po zagruntowaniu

biały RAL 9016 SL RAL 9016 + 25 %

W kolorze na zapytanie (kolorze producenta) 1) 4) KL Kolor producenta Numer koloru wg producenta
Na zapytanie

W kolorze na zapytanie (kolorze specjalnym Arbonia) 1) 4) KL Kolory specjalne Arbonia 2) –

Powłoka antykorozyjna

biały RAL 9016 WF RAL 9016 + 40 %

Lakierowanie w kolorze standardowym BF Kolor RAL Numer koloru z karty kolorów

+ 60 %
BF Kolor sanitarny 2) –

BF Kolory z palety NCS 3) Numer koloru wg producenta

BF NIC Numer koloru z tabeli kolorów

Lakierowanie w wybranym kolorze (minimalna ilość) 5) FF Kolor producenta Numer koloru wg producenta + 60 % 
+ 

Dopłata przy 
zamówieniu poniżej 

minimalnej ilości 
Na zapytanie 5)

FF Kolory specjalne Arbonia 2) –

Cynkowanie ogniowe z zewnątrz, do pomieszczeń mokrych

Lakier strukturalny w kolorze białym RAL 9016 ZL RAL 9016

Lakier strukturalny w kolorze na zapytanie (kolorze producenta) 1) 4) ZK Kolor producenta Numer koloru wg producenta

Lakier strukturalny w kolorze na zapytanie (kolorze sanitarnym) 1) 4) ZK Kolor sanitarny 2) –

Lakier strukturalny w kolorze na zapytanie (kolorze specjalnym Arbonia) 1) 4) ZK Kolory specjalne Arbonia 2) –
1) Patrz zamówienie przykładowe
2) Patrz zamówienie przykładowe i kartą kolorów
3) Wybrane kolory NCS zgodnie z tabelą kolorów
4) Nie wszystkie kolory możliwe
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Na zapytanie





GRZEJNIKI RUROWE ARBONIA:
MOCOWANIA I RYSUNKI WYMIAROWE

W kolejnym rozdziale 
znaleźć można:

 Warianty montażu – sposoby 
mocowania zgodne z VDI 6036

 Bez przyspawanych uchwytów 
mocujących

 Z przyspawanymi uchwytami 
mocującymi
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Przegląd oferty

Konsola do szybkiego montażu
Konsola ścienna z zaciskiem na dolnej 

piaście, z uchwytem dystansowym
Konsola zaciskowa stała 

z dystansem
Konsola zaciskowa regulowana 

z uchwytem mocującym zaciskowym

Konsola zaciskowa stała z uchwytem 
dystansowym

Konsola zaciskowa regulowana z uchwy-
tem dystansowym

Konsola ścienna krótka z uchwytem 
mocującym zaciskowym i dystansem

Konsola ścienna regulowana z uchwytem 
mocującym zaciskowym i dystansem

Konsola ścienna krótka z uchwytem 
mocującym zaciskowym i uchwytem 

dystansowym

Konsola ścienna regulowana z uchwytem 
mocującym zaciskowym i uchwytem 

dystansowym

Kołek rozporowy z zabezpieczeniem przed 
zrzuceniem uchwytem mocującym zacis-

kowym i dystansem

Konsola ścienna krótka  z dystansem, do 
grzejników z przyspawanymi uchwytami 

mocującymi

Konsola ścienna regulowana z dystan-
sem, do grzejników z przyspawanymi 

uchwytami mocującymi

Konsola ścienna krótka  z zabezpiecze-
niem przed przesunięciem, do grzejników 
z przyspawanymi uchwytami mocującymi

Konsola ścienna regulowana z zabez-
pieczeniem przed przesunięciem, do 

grzejników z przyspawanymi uchwytami 
mocującymi

Konsola stojąca 
z zestawem nośnym

Konsola podłogowa regulowana, z 
uchwytem dystansowym

Klasa wymagań 
I i II

Klasa wymagań 
III

WARIANTY MONTAŻU – SPOSOBY MOCOWANIA ZGODNE Z VDI 6036
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BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE ZA POMOCĄ KOŁKÓW ROZPOROWYCH I UCHWYTU DYSTANSOWEGO

Minimalna ilość wsporników mocujących i uchwytów dystansowych 
zależy od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1 i 2.

Cechy szczególne:

 Do standardowych grzejników 
rurowych i Cambiotherm

 Liczba wsporników mocujących nie może 
być mniejsza od podanej.

 Jeśli wymiary grzejników rurowych 
wykraczają poza podane zakresy, wów-
czas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na 
zapytanie.

 W  przypadku grzejników rurowych o 
długości poniżej 6 elementów należy 
dopytać o  odpowiedni system mocowa-
nia.

 Liczba punktów mocowania została 
sprawdzona na ścianie z  pustaków T14 
pokrytej tynkiem gipsowym 15  mm, od-
powiednio do sposobów podłączania 
zalecanych w  VDI  6036 załącznik  D.  
Definicja VDI 6036 załącznik D: patrz „In-
formacje ogólne – VDI 6036”.

 Proszę uwzględnić właściwości ściany 
i  starannie wybrać odpowiednie warian-
ty mocowania oraz kołki i  śruby. Należy 
sprawdzić, czy ściana w miejscu montażu 
ma wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano kla-
sy wymagań ani rodzaju/miejsca 
użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

Wysokość

[mm]

Długość

elementy

Artykuł i ilość

Kołek rozporowy

ZB0278

Uchwyt mocujący 
zaciskowy

ZB0281

Zabezpieczenie

ZB0279

Dystans 
 ZB0280 0001 
ZB0280 0002

2 kolumny

300–2200
6–34 * 2 x 2 x 2 x 2 x 

35–50 3 x 3 x 3 x 3 x
51–60 4 x 4 x 4 x 4 x

>2200–3000 6–30 * 5 x 5 x 5 x 5 x

3 i 4 kolumny

300–350

6–22 2 x 2 x 2 x 2 x 
23–38 3 x 3 x 3 x 3 x
39–52 4 x 4 x 4 x 4 x
53–60 5 x 5 x 5 x 5 x

>350–900
6–28 * 2 x 2 x 2 x 2 x

29–52 3 x 3 x 3 x 3 x
53–60 4 x 4 x 4 x 4 x

>900–2200

6–14 2 x 2 x 2 x 2 x
15–22 3 x 3 x 3 x 3 x
23–32 4 x 4 x 4 x 4 x
33–40 5 x 5 x 5 x 5 x
41–48 6 x 6 x 6 x 6 x
49–58 7 x 7 x 7 x 7 x
59–60 8 x 8 x 8 x 8 x

>2200–3000
6–14 2 x 2 x 2 x 2 x

15–22 3 x 3 x 3 x 3 x
23–32 4 x 4 x 4 x 4 x

5 i 6 kolumn

T
WA

T1

Rys. ZB0278

300–350

6–18 3 x 3 x 3 x 3 x 
19–24 4 x 4 x 4 x 4 x
25–30 5 x 5 x 5 x 5 x
31–36 6 x 6 x 6 x 6 x
37–42 7 x 7 x 7 x 7 x
43–50 8 x 8 x 8 x 8 x

>350–900

6–10 2 x 2 x 2 x 2 x
11–22 3 x 3 x 3 x 3 x
23–30 4 x 4 x 4 x 4 x
31–36 5 x 5 x 5 x 5 x
37–44 6 x 6 x 6 x 6 x
45–52 7 x 7 x 7 x 7 x
53–60 8 x 8 x 8 x 8 x

>900–1500

6–12 2 x 2 x 2 x 2 x
13–20 3 x 3 x 3 x 3 x
21–26 4 x 4 x 4 x 4 x

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

< 60
3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5

27–34 5 x 5 x 5 x 5 x
35–40 6 x 6 x 6 x 6 x
41–48 7 x 7 x 7 x 7 x
49–54 8 x 8 x 8 x 8 x

>1500–3000

6–8 2 x 2 x 2 x 2 x
9–12 3 x 3 x 3 x 3 x

13–16 4 x 4 x 4 x 4 x
17–22 5 x 5 x 5 x 5 x
23–26 6 x 6 x 6 x 6 x
27–20 7 x 7 x 7 x 7 x

* Aby uniknąć uginania i niestabilności od długości 22 elementów można dodatkowo zastosować uchwyt 
(ZB0257). 
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

KOŁKI ROZPOROWE

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Kołek rozporowy

ZB0278 0005–
ZB0278 0008

 Kołek rozporowy z podwójnym klinem, rozpręż 
równoległy, Ø 18 mm

 Z możliwością regulacji wysokości. Zakres regu-
lacji wysokości = 9 mm

L = 95 mm – ZB0278 0005 13,00

L = 130 mm – ZB0278 0006 13,00

L = 160 mm – ZB0278 0007 13,00

L = 200 mm – ZB0278 0008 13,00

Zacisk 
zabezpieczający

ZB0279 0002

 Do kołka rozporowego Ø18 mm ZB0278
 Materiał:

 – tworzywo w kolorze białym

AF ZB0279 0002 3,00

Uchwyt mocujący 
zaciskowy

ZB0281

 Uchwyt mocujący zaciskowy do konsoli ściennej i kołka 
rozporowego, przykręcany do grzejników rurowych

 WA = konsola ścienna WA + 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

60 x 25 mm AF ZB0281 0001 20,00

CF ZB0281 1) 25,00

SF ZB0281 1) 25,00

Dystans, komplet

ZB0280 0001–
ZB0280 0002

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze białym

WA = 
25–60 mm

– ZB0280 0001 9,00

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze szarym

WA = 
25–60 mm

– ZB0280 0002 9,00

Przedłużka dystansu

ZB0294 0001

 Do dystansu ZB0280
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 elementy wydłużające
 Materiał:

 – aluminium

L = 35 mm – ZB0294 0001 26,00

Uchwyt dystansowy

ZB0257

 Do standardowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0257 0001 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00

L = 160 mm AF  26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE ZA POMOCĄ KOŁKÓW ROZPOROWYCH I UCHWYTU DYSTANSOWEGO

Minimalna ilość wsporników mocujących i uchwytów dystansowych 
zależy od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1 i 2.

Cechy szczególne:

 Do grzejników Sano
 Liczba wsporników mocujących nie 

może być mniejsza od podanej.
 Jeśli wymiary grzejników rurowych 

wykraczają poza podane zakresy, wów-
czas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na 
zapytanie.

 W przypadku grzejników Sano o długości 
poniżej 6 elementów należy dopytać 
o odpowiedni system mocowania.

 Liczba punktów mocowania została spra-
wdzona na ścianie z aktualnie dostępnych 
w sprzedaży cegieł z otworami pionowy-
mi, pokrytej tynkiem gipsowym, od-
powiednio do sposobów podłączania 
zalecanych w  VDI  6036 załącznik  D.  
Definicja VDI 6036 załącznik D: patrz „In-
formacje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu 
montażu ma wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano kla-
sy wymagań ani rodzaju/miejsca 
użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

 Ważne informacje!
 – Kołek rozporowy może być stosowany 

tylko w połączeniu z pasującym uch-
wytem zaciskowym.

Wysokość

[mm]

Długość

elementy

Artykuł i ilość

Kołek rozporowy

ZB0278

Uchwyt mocujący 
zaciskowy

ZB0305

Zabezpieczenie

ZB0279

Dystans 
 ZB0280 0001 
ZB0280 0002

2 kolumny

300–1100
6–32 * 2 x 2 x 2 x 2 x 

33–48 3 x 3 x 3 x 3 x
49–60 4 x 4 x 4 x 4 x

>1100–2200

6–24 2 x 2 x 2 x 2 x
25–38 3 x 3 x 3 x 3 x
39–50 4 x 4 x 4 x 4 x
51–60 5 x 5 x 5 x 5 x

>2200–3000
6–24 * 2 x 2 x 2 x 2 x

25–30 3 x 3 x 3 x 3 x

3 i 4 kolumny

300–450

6–22 2 x 2 x 2 x 2 x 
21–40 3 x 3 x 3 x 3 x
41–58 4 x 4 x 4 x 4 x
59–60 5 x 5 x 5 x 5 x

>450–1100

6–24 2 x 2 x 2 x 2 x
25–40 3 x 3 x 3 x 3 x
41–56 4 x 4 x 4 x 4 x
57–60 5 x 5 x 5 x 5 x

>1100–2200

6–12 2 x 2 x 2 x 2 x
13–20 3 x 3 x 3 x 3 x
21–28 4 x 4 x 4 x 4 x
29–38 5 x 5 x 5 x 5 x
39–44 6 x 6 x 6 x 6 x
45–52 7 x 7 x 7 x 7 x
53–60 8 x 8 x 8 x 8 x

T
WA

T1

Rys. ZB0278

>2200–3000

6–12 2 x 2 x 2 x 2 x
13–20 3 x 3 x 3 x 3 x
21–28 4 x 4 x 4 x 4 x
29–30 5 x 5 x 5 x 5 x

5 i 6 kolumn

300–450

6–14 3 x 3 x 3 x 3 x
15–20 4 x 4 x 4 x 4 x
21–26 5 x 5 x 5 x 5 x
27–30 6 x 6 x 6 x 6 x
31–36 7 x 7 x 7 x 7 x
37–40 8 x 8 x 8 x 8 x
41–46 9 x 9 x 9 x 9 x 
47–52 10 x 10 x 10 x 10 x
53–56 11 x 11 x 11 x 11 x
57–60 12 x 12 x 12 x 12 x

>450–1500

6–8 2 x 2 x 2 x 2 x
9–18 3 x 3 x 3 x 3 x

19–26 4 x 4 x 4 x 4 x
27–34 5 x 5 x 5 x 5 x
35–40 6 x 6 x 6 x 6 x

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

< 60
3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5

41–46 7 x 7 x 7 x 7 x
47–52 8 x 8 x 8 x 8 x
53–60 9 x 9 x 9 x 9 x 

>1500–3000

6–8 2 x 2 x 2 x 2 x
9–12 3 x 3 x 3 x 3 x

13–16 4 x 4 x 4 x 4 x
17–20 5 x 5 x 5 x 5 x
21–24 6 x 6 x 6 x 6 x
25–28 7 x 7 x 7 x 7 x
29–30 8 x 8 x 8 x 8 x
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

KOŁEK ROZPOROWY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam.

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Kołek rozporowy

ZB0278 0005–
ZB0278 0008

 Kołek rozporowy z podwójnym klinem, 
rozpręż równoległy, Ø 18 mm

 Z możliwością regulacji wysokości.  
Zakres regulacji wysokości = 9 mm

L = 95 mm ZN ZB0278 0005 13,00

L = 130 mm ZN ZB0278 0006 13,00

L = 160 mm ZN ZB0278 0007 13,00

L = 200 mm ZN ZB0278 0008 13,00

Zacisk 
zabezpieczający

ZB0279 0002

 Do kołka rozporowego Ø18 mm ZB0278
 Materiał:

 – tworzywo w kolorze białym

AF ZB0279 0002 3,00

Uchwyt mocujący 
zaciskowy

ZB0305

 Uchwyt mocujący zaciskowy do konsoli ściennej 
i kołka rozporowego, przykręcany do grzejników 
Sano

 Nieodpowiedni do konsoli ściennej ZB0005
 WA = konsola ścienna WA + 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

80 x 25 mm AF ZB0305 0001 27,00

CF ZB0305 1) 34,00

SF ZB0305 1) 34,00

Dystans, komplet

ZB0280 0001–
ZB0280 0002

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze białym

WA = 
25–60 mm

– ZB0280 0001 9,00

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze szarym

WA = 
25–60 mm

- ZB0280 0002 9,00

Przedłużka dystansu

ZB0294 0001

 Do dystansu ZB0280
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 elementy wydłużające
 Materiał:

 – aluminium

L = 35 mm - ZB0294 0001 26,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE ZA POMOCĄ KONSOLI DO SZYBKIEGO MONTAŻU

1) 1)

Cechy szczególne:

 Do standardowych 
grzejników rurowych

 Liczba wsporników mocujących 
nie może być mniejsza od po-
danej

 Jeśli wymiary grzejników ru-
rowych wykraczają poza po-
dane zakresy, wówczas liczba 
mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub poda-
wana na zapytanie.

 W  przypadku grzejników ru-
rowych o długości poniżej 6 
elementów należy dopytać 
o  odpowiedni system moco-
wania.

 Opcjonalna śruba 
zabezpieczająca (1), nie 
wchodzi w  zakres dostawy. 
W  razie potrzeby zestaw śrub 
i  kołków ZK0071  0001 można 
zamówić osobno.

Zestaw krótkich konsol do szybkiego 
montażu 
ZB0233

Konsola do szybkiego montażu, 
krótka 
ZB0234

Zestaw długich konsol do szybkiego 
montażu 
ZB0235

Konsola do szybkiego montażu, 
długa 
ZB0236

Zestaw konsol do szybkiego 
montażu, 2-częściowy 
ZB0237

Konsola do szybkiego montażu, 
2-częściowa 
ZB0238

Minimalna ilość konsol do szybkiego montażu 
zależy od modelu i jego długości w elementach, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1 i 2.

T
WA

T1

Rys. ZB0235

Wysokość

[mm]

Długość

elementy

Artykuł i ilość

Konsola do szyb-
kiego montażu, 
krótka, ZB0234

Konsola do szyb-
kiego montażu, 
długa, ZB0236

Konsola do szyb-
kiego montażu, 

2-częściowa, 
ZB0238

2–4 kolumn

300–495
6–34 * 2 x 

35–50 3 x
51–60 4 x

>495–695
6–34 * 2 x

35–50 3 x
51–60 4 x

>695–2200
6–34 * 2 x

35–50 3 x
51–60 4 x

>2200–3000 6–30 * 2 x

5–6 kolumn

300–450

6–16 2 x 
17–36 3 x
37–48 4 x
49–60 5 x

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

30
3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5

>450–495
6–30 * 2 x

31–46 3 x
47–60 4 x

>495–695
6–30 * 2 x

31–46 3 x
47 - 60 4 x

>695–1500
6–30 * 2 x

31–46 3 x
47–60 4 x

>1500–3000
6–22 2 x

23–30 3 x

* Aby uniknąć uginania i niestabilności od długości 22 elementów można dodatkowo zastosować uchwyt (ZB0257). 
Liczba punktów mocowania została sprawdzona na ścianie z pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 15 mm, odpowiednio do sposobów podłączania zalecanych 
w VDI 6036 załącznik D. Definicja VDI 6036 załącznik D: patrz „Informacje ogólne – VDI 6036”.

Należy sprawdzić, czy ściana w miejscu montażu ma wystarczającą nośność.

Jeśli w zamówieniu nie podano klasy wymagań ani rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam.

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Zestaw konsol do 
szybkiego montażu, 
krótkich

ZB0233

 Do standardowych grzejników rurowych
 WA = 30 mm
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 konsole
 – Śruby i kołki 

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|

Wysokość 
grzejnika 
300–495 mm

AF ZB0233 0001 99,00

Konsola do szybkiego 
montażu, 
krótka

ZB0234

 Do standardowych grzejników rurowych
 WA = 30 mm
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

Wysokość 
grzejnika 
300–495 mm

AF ZB0234 0001 49,00
CF ZB0234 1) 61,00
SF ZB0234 1) 61,00

Zestaw konsol do 
szybkiego montażu, 
długich

ZB0235

 Do standardowych grzejników rurowych
 WA = 30 mm
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 konsole
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|

Wysokość 
grzejnika 
500–695 mm

AF ZB0235 0001 99,00

Konsola do szybkiego 
montażu, 
długa

ZB0236

 Do standardowych grzejników rurowych
 WA = 30 mm
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

Wysokość 
grzejnika 
500–695 mm

AF ZB0236 0001 49,00
CF ZB0236 1) 61,00
SF ZB0236 1) 61,00

Zestaw konsol do 
szybkiego montażu, 
2-częściowych

ZB0237

 Do standardowych grzejników rurowych
 WA = 30 mm
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 konsole
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|

Wysokość 
grzejnika 
700–3000 mm

AF ZB0237 0001 99,00

Konsola do szybkiego 
montażu, 
2-częściowa

ZB0238

 Do standardowych grzejników rurowych
 WA = 30 mm
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

Wysokość 
grzejnika 
700–3000 mm

AF ZB0238 0001 49,00
CF ZB0238 1) 61,00
SF ZB0238 1) 61,00

Uchwyt 
zabezpieczający 
zaciskowy, stały

ZB0239

 WA = 30 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

Wysokość 
grzejnika 
700–3000 mm

AF ZB0239 0001 41,00
CF ZB0239 1) 51,00
SF ZB0239 1) 51,00

Zestaw śrub 
i kołków

ZK0071 0001

 W skład zestawu wchodzą:
 – 12 śrub (rozwartość klucza 13 mm, długość 90 mm)
 – 12 kołków (otwór wiercony Ø10 mm, długość 

80 mm)
 – 12 podkładek

 Powierzchnia:
 – ocynkowana |ZN|

– – ZK0071 0001 17,00

Uchwyt dystansowy

ZB0257

 Do standardowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0257 0001 26,00
CF ZB0257 1) 33,00
SF ZB0257 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0257 0002 26,00
CF ZB0257 1) 33,00
SF ZB0257 1) 33,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE ZA POMOCĄ KONSOLI DO SZYBKIEGO MONTAŻU

Minimalna ilość konsol do szybkiego montażu 
zależy od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 3 (np. budynki szkolne).

Cechy szczególne:
 Do standardowych grzejników 

rurowych
 Liczba wsporników mocujących nie może 

być mniejsza od podanej
 Jeśli wymiary grzejników rurowych 

wykraczają poza podane zakresy, wów-
czas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na 
zapytanie.

 W  przypadku grzejników rurowych o 
długości poniżej 6 elementów należy 
dopytać o  odpowiedni system mocowa-
nia. Opcjonalna śruba zabezpieczająca 
(1), nie wchodzi w  zakres dostawy. 
W  razie potrzeby zestaw śrub i  kołków 
ZK0071 0001 można zamówić osobno.

Wysokość

[mm]

Długość

elementy

Artykuł i ilość

Konsola do szybkiego 
montażu, 

krótka 
ZB0234

Konsola do szybkiego 
montażu, 

długa  
ZB0236

Konsola do szybkiego 
montażu, 

2-częściowa, ZB0238

2–4 kolumn

300–450

6–18 2 x 
19–28 3 x
29–38 4 x
39–48 5 x
49–56 6 x
57–60 7 x

>450–495

6–26 * 2 x
27–42 3 x
43–52 4 x
53–60 5 x

T
WA

T1

Rys. ZB0235

>495–695

6–26 * 2 x
27–42 3 x
43–52 4 x
53–60 5 x

>695–2200

6–26 * 2 x
27–42 3 x
43–52 4 x
53–60 5 x

>2200–3000
6–26 * 2 x

27–30 3 x

5–6 kolumn

300–450

6–14 2 x 
15–22 3 x
23–30 4 x
31–36 5 x
37–44 6 x
45–52 7 x
53–60 8 x

>450–495

6–24 2 x
25–42 3 x
43–50 4 x

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

30
3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5

51–60 5 x

>495–695

6–24 2 x
25–42 3 x
43–50 4 x
51–60 5 x

>695–1500

6–24 2 x
25–42 3 x
43–50 4 x
51–60 5 x

>1500–3000
6–20 2 x

21–30 3 x

* Aby uniknąć uginania i niestabilności od długości 22 elementów można dodatkowo zastosować uchwyt (ZB0257). 

Liczba punktów mocowania została sprawdzona na ścianie z pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 15 mm, odpowiednio do sposobów podłączania zalecanych 
w VDI 6036 załącznik D. Definicja VDI 6036 załącznik D: patrz „Informacje ogólne – VDI 6036”.

Należy sprawdzić, czy ściana w miejscu montażu ma wystarczającą nośność.

Jeśli w zamówieniu nie podano klasy wymagań ani rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam.

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Zestaw konsol do 
szybkiego montażu, 
krótkich

ZB0233

 Do standardowych grzejników rurowych
 WA = 30 mm
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 konsole
 – Śruby i kołki 

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|

Wysokość 
grzejnika 
300–495 mm

AF ZB0233 0001 99,00

Konsola do szybkiego 
montażu, 
krótka

ZB0234

 Do standardowych grzejników rurowych
 WA = 30 mm
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

Wysokość 
grzejnika 
300–495 mm

AF ZB0234 0001 49,00
CF ZB0234 1) 61,00
SF ZB0234 1) 61,00

Zestaw konsol do 
szybkiego montażu, 
długich

ZB0235

 Do standardowych grzejników rurowych
 WA = 30 mm
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 konsole
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|

Wysokość 
grzejnika 
500–695 mm

AF ZB0235 0001 99,00

Konsola do szybkiego 
montażu, 
długa

ZB0236

 Do standardowych grzejników rurowych
 WA = 30 mm
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

Wysokość 
grzejnika 
500–695 mm

AF ZB0236 0001 49,00
CF ZB0236 1) 61,00
SF ZB0236 1) 61,00

Zestaw konsol do 
szybkiego montażu, 
2-częściowych

ZB0237

 Do standardowych grzejników rurowych
 WA = 30 mm
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 konsole
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|

Wysokość 
grzejnika 
700–3000 mm

AF ZB0237 0001 99,00

Konsola do szybkiego 
montażu, 
2-częściowa

ZB0238

 Do standardowych grzejników rurowych
 WA = 30 mm
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

Wysokość 
grzejnika 
700–3000 mm

AF ZB0238 0001 49,00
CF ZB0238 1) 61,00
SF ZB0238 1) 61,00

Uchwyt 
zabezpieczający stały

ZB0239

 WA = 30 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

Wysokość 
grzejnika 
700–3000 mm

AF ZB0239 0001 41,00
CF ZB0239 1) 51,00
SF ZB0239 1) 51,00

Zestaw śrub 
i kołków

ZK0071 0001

 W skład zestawu wchodzą:
 – 12 śrub (rozwartość klucza 13 mm, długość 90 mm)
 – 12 kołków (otwór wiercony Ø10 mm, długość 

80 mm)
 – 12 podkładek

 Powierzchnia:
 – ocynkowana |ZN|

– – ZK0071 0001 17,00

Uchwyt dystansowy

ZB0257

 Do standardowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0257 0001 26,00
CF ZB0257 1) 33,00
SF ZB0257 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0257 0002 26,00
CF ZB0257 1) 33,00
SF ZB0257 1) 33,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ŚCIENNEJ Z ZACISKIEM NA DOLNEJ PIAŚCIE

Minimalna ilość konsol 
zależy od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1 i 2.

 Cechy szczególne:
 Do standardowych grzejników 

rurowych 
i grzejników Sano

 Liczba wsporników mocujących nie może 
być mniejsza od podanej

 Jeśli wymiary grzejników rurowych 
wykraczają poza podane zakresy, wów-
czas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na 
zapytanie.

 W  przypadku grzejników rurowych 
o  długości poniżej 6 elementów należy 
dopytać o  odpowiedni system mocowa-
nia.

 Dla grzejników Sano uchwyt ZB0258 
należy zamówić dodatkowo

 Liczba punktów mocowania została 
sprawdzona na ścianie z  pustaków T14 
pokrytej tynkiem gipsowym 15  mm, od-
powiednio do sposobów podłączania 
zalecanych w VDI 6036 załącznik D. De-
finicja VDI 6036 załącznik D: patrz „Infor-
macje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu 
montażu ma wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano kla-
sy wymagań ani rodzaju/miejsca 
użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

Wysokość

[mm]

Długość

elementy

Artykuł i ilość
Zestaw konsol 

ściennych z 
zaciskiem na dolnej 

piaście

Uchwyt dystansowy do grz. 
standardowych 

ZB0257

Uchwyt dystansowy 
do grz. Sano 

ZB0258

2 kolumny

190–260**  
>300–550

6–28 * 1x ZB0247

wchodzi w zakres 
dostawy konsoli 

ściennej

uchwyt ZB0258 
należy zamówić 

dodatkowo

29–42 3x ZB0244
43–52 2x ZB0247
53–60 5x ZB0244

>550–1500

6–24 1x ZB0247
25–38 3x ZB0244
39–48 2x ZB0247
49–60 5x ZB0244

>1500–3000

6–18 1x ZB0247
19–32 3x ZB0244
33–42 2x ZB0247
43–54 5x ZB0244
55–60 3x ZB0247

3 i 4 kolumny

190–260**  
>300–550

6–28 * 1x ZB0248

wchodzi w zakres 
dostawy konsoli 

ściennej

uchwyt ZB0258 
należy zamówić 

dodatkowo

29–42 3x ZB0245
43–52 2x ZB0248
53–60 5x ZB0245

>550–1500

6–20 1x ZB0248
21–36 3x ZB0245
37–46 2x ZB0248
47–60 5x ZB0245

>1500–2200

6–14 1x ZB0248
15–22 3x ZB0245

T
WA

T1

Rys. ZB0245

23–34 2x ZB0248
35–42 5x ZB0245
43–52 3x ZB0248

>2200–3000
6–14 1x ZB0248

15–22 3x ZB0245
23–30 2x ZB0248

5 i 6 kolumn

190–260**  
>300–550

6–16 3x ZB0246

wchodzi w zakres 
dostawy konsoli 

ściennej

uchwyt ZB0258 
należy zamówić 

dodatkowo

17–20 2x ZB0249
21–26 5x ZB0246
27–32 3x ZB0249

>300–550

6–10 1x ZB0249
11–26 3x ZB0246
27–36 2x ZB0249
37–46 5x ZB0246
47–54 3x ZB0249

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

30–40
3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5

>550–1000

6–  8 1x ZB0249
9–22 3x ZB0246

23–30 2x ZB0249
31–38 5x ZB0246
39–46 3x ZB0249

>1000–1500

6–  8 1x ZB0249
9–14 3x ZB0246

15–20 2x ZB0249
21–26 5x ZB0246

27–30 3x ZB0249

* Aby uniknąć uginania i niestabilności od długości 22 elementów można dodatkowo zastosować uchwyt (ZB0257). 

** Montaż bez powłoki do izolacji akustycznej oraz uchwyty znajdujące się w zakresie dostawy
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam.

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola ścienna

ZB0244– 
ZB0246

 Do 2-kolumnowych grzejników rurowych 
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola ścienna
 – 1 uchwyt (L = 130 mm)
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA =  
30–40 mm

AF ZB0244 0001 79,00
CF ZB0244 1) 99,00
SF ZB0244 1) 99,00

 Do 3- lub 4-kolumnowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola ścienna
 – 1 uchwyt (L = 130 mm)
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA =  
30–40 mm

AF ZB0245 0001 79,00
CF ZB0245 1) 99,00
SF ZB0245 1) 99,00

 Do 5- lub 6-kolumnowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola ścienna
 – 1 uchwyt (L = 130 mm)
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA =  
30–40 mm

AF ZB0246 0001 79,00
CF ZB0246 1) 99,00
SF ZB0246 1) 99,00

Zestaw konsol 
ściennych z zaciskiem 
na dolnej piaście

ZB0247– 
ZB0249

 Do 2-kolumnowych grzejników rurowych 
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 konsole ścienne
 – 2 uchwyty (L = 130 mm)
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA =  
30–40 mm

AF ZB0247 0001 153,00
CF ZB0247 1) 191,00
SF ZB0247 1) 191,00

 Do 3- lub 4-kolumnowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 konsole ścienne
 – 2 uchwyty (L = 130 mm)
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 
 30–40 mm

AF ZB0248 0001 153,00
CF ZB0248 1) 191,00
SF ZB0248 1) 191,00

 Do 5- lub 6-kolumnowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 konsole ścienne
 – 2 uchwyty (L = 130 mm)
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA =  
30–40 mm

AF ZB0249 0001 153,00
CF ZB0249 1) 191,00
SF ZB0249 1) 191,00

Uchwyt dystansowy

ZB0257,  
ZB0258

 Do standardowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0257 0001 26,00
CF ZB0257 1) 33,00
SF ZB0257 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0257 0002 26,00
CF ZB0257 1) 33,00
SF ZB0257 1) 33,00

 Do grzejników Sano
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0258 0001 26,00
CF ZB0258 1) 33,00
SF ZB0258 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0258 0002 26,00
CF ZB0258 1) 33,00
SF ZB0258 1) 33,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ŚCIENNEJ Z ZACISKIEM NA DOLNEJ PIAŚCIE

Minimalna ilość konsol 
zależy od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 3 (np. budynki szkolne).

Cechy szczególne:

 Do standardowych grzejników 
rurowych i grzejnikó Sano

 Liczba wsporników mocujących nie może 
być mniejsza od podanej

 Jeśli wymiary grzejników rurowych 
wykraczają poza podane zakresy, wów-
czas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na 
zapytanie.

 W  przypadku grzejników rurowych o 
długości poniżej 6 elementów należy 
dopytać o  odpowiedni system mocowa-
nia. 

 Dla grzejników Sano uchwyt ZB0258 
należy zamówić dodatkowo

 Liczba punktów mocowania została 
sprawdzona na ścianie z  pustaków T14 
pokrytej tynkiem gipsowym 15  mm, od-
powiednio do sposobów podłączania 
zalecanych w VDI 6036 załącznik D. De-
finicja VDI 6036 załącznik D: patrz „Infor-
macje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu 
montażu ma wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano kla-
sy wymagań ani rodzaju/miejsca 
użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

Wysokość

[mm]

Długość

elementy

Artykuł i ilość

Zestaw konsoli 
ściennej z zaciskiem 

na dolnej piaście

Uchwyt dystansowoy do 
grz. standardowych 

ZB0257

Uchwyt dystansowy 
do grz. Sano 

ZB0258

2 kolumny

190–260**  
>300–550

6–26 * 1x ZB0247

wchodzi w zakres 
dostawy konsoli 

ściennej

uchwyt ZB0258 
należy zamówić 

dodatkowo

27–40 3x ZB0244
41–52 2x ZB0247
53–60 5x ZB0244

>550–2200

6–16 1x ZB0247
17–24 3x ZB0244
25–32 2x ZB0247
33–40 5x ZB0244
41–50 3x ZB0247
51–58 7x ZB0244
59–60 4x ZB0247

>2200–3000
6–18 1x ZB0247

19–26 3x ZB0244
27–30 2x ZB0247

3 i 4 kolumny

190–260** 

6–16 * 1x ZB0248

wchodzi w zakres 
dostawy konsoli 

ściennej

uchwyt ZB0258 
należy zamówić 

dodatkowo

27–24 3x ZB0245
25–32 2x ZB0248
33–42 5x ZB0245
43–50 3x ZB0248
51–58 7x ZB0245
59–60 4x ZB0248

>300–550

6–20 1x ZB0248
21–32 3x ZB0245
33–42 2x ZB0248
43–54 5x ZB0245
55–60 3x ZB0248

T
WA

T1

Rys. ZB0245

>550–2200

6–16 1x ZB0248
17–24 3x ZB0245
25–32 2x ZB0248
33–40 5x ZB0245
41–48 3x ZB0248
49–56 7x ZB0245
57–60 4x ZB0248

>2200–2200
6–14 1x ZB0248

15–22 3x ZB0245
23–30 2x ZB0248

5 i 6 kolumn

180–260**

6–10 1x ZB0249

wchodzi w zakres 
dostawy konsoli 

ściennej

uchwyt ZB0258 należy 
zamówić dodatkowo

11–16 3x ZB0246
17–22 2x ZB0249
23–28 5x ZB0246

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

30–40
3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5

29–34 3x ZB0249
35–40 7x ZB0246
41–46 4x ZB0249

>300–550

6–14 1x ZB0249
15–20 3x ZB0246
21–26 2x ZB0249
27–34 5x ZB0246
35–40 3x ZB0249
41–46 7x ZB0246
47–54 4x ZB0249

>550–1500

6–12 1x ZB0249
13–16 3x ZB0246
17–22 2x ZB0249
23–26 5x ZB0246
27–32 3x ZB0249
33–38 7x ZB0246
39–44 4x ZB0249

* Aby uniknąć uginania i niestabilności od od długości 22 elementów można dodatkowo zastosować uchwyt 
(ZB0257). 

** Montaż bez powłoki do izolacji akustycznej oraz uchwyty znajdujące się w zakresie dostawy
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam.

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola ścienna z 
zaciskiem na dolnej 
piaście

ZB0244– 
ZB0246

 Do 2-kolumnowych grzejników rurowych 
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola ścienna
 – 1 uchwyt (L = 130 mm)
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA =  
30–40 mm

AF ZB0244 0001 79,00
CF ZB0244 1) 99,00
SF ZB0244 1) 99,00

 Do 3- lub 4-kolumnowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola ścienna
 – 1 uchwyt (L = 130 mm)
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA =  
30–40 mm

AF ZB0245 0001 79,00
CF ZB0245 1) 99,00
SF ZB0245 1) 99,00

 Do 5- lub 6-kolumnowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola ścienna
 – 1 uchwyt (L = 130 mm)
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA =  
30–40 mm

AF ZB0246 0001 79,00
CF ZB0246 1) 99,00
SF ZB0246 1) 99,00

Zestaw konsol 
ściennych z zaciskiem 
na dolnej piaście

ZB0247– 
ZB0249

 Do 2-kolumnowych grzejników rurowych 
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 konsole ścienne
 – 2 uchwyty (L = 130 mm)
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA =  
30–40 mm

AF ZB0247 0001 153,00
CF ZB0247 1) 191,00
SF ZB0247 1) 191,00

 Do 3- lub 4-kolumnowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 konsole ścienne
 – 2 uchwyty (L = 130 mm)
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 
 30–40 mm

AF ZB0248 0001 153,00
CF ZB0248 1) 191,00
SF ZB0248 1) 191,00

 Do 5- lub 6-kolumnowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 konsole ścienne
 – 2 uchwyty (L = 130 mm)
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA =  
30–40 mm

AF ZB0249 0001 153,00
CF ZB0249 1) 191,00
SF ZB0249 1) 191,00

Uchwyt dystansowy

ZB0257,  
ZB0258

 Do standardowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0257 0001 26,00
CF ZB0257 1) 33,00
SF ZB0257 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0257 0002 26,00
CF ZB0257 1) 33,00
SF ZB0257 1) 33,00

 Do grzejników Sano
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0258 0001 26,00
CF ZB0258 1) 33,00
SF ZB0258 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0258 0002 26,00
CF ZB0258 1) 33,00
SF ZB0258 1) 33,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ZACISKOWEJ

Cechy szczególne:

 Do standardowych grzejników rurowych 
i grzejników Sano

 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 
od podanej

 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza po-
dane zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na zapytanie.

 W  przypadku grzejników rurowych o  długości poniżej 6 
elementów należy dopytać o  odpowiedni system moco-
wania.

 Liczba punktów mocowania została sprawdzona na 
ścianie z  pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 
15  mm, odpowiednio do sposobów podłączania za-
lecanych w  VDI  6036 załącznik  D. Definicja VDI  6036 
załącznik D: patrz „Informacje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu montażu ma 
wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 
rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

na górze:

konsola zaciskowa stała 
ZB0251

na dole: 

dystans, komplet 
ZB0280 0001–ZB0280 0002

na górze:

konsola zaciskowa regulowana 
ZB0254

na dole: 

dystans, komplet 
ZB0280 0001–ZB0280 0002

Minimalna ilość konsol zaciskowych 
zależy od modelu i jego długości w elementach, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1 i 2.

T1

T
WA

 

Rys. ZB0254

Wysokość

[mm]

Długość  
Elemeny  

Standardowy 
grzejnik 
rurowy

Długość  
Elemeny  
Grzejnik 

Sano

Artykuł i ilość

pasująca  
konsola zacis-

kowa 
stała

ZB0251

pasująca  
konsola zaciskowa 

regulowana

ZB0254

dystans, komplet

ZB0280

2–4 kolumn

300–1000

6–28 * 6–28 * 2x 2x 2x
29–42 29–42 3x 3x 3x
43–52 43–52 4x 4x 4x
53–60 53–60 5x 5x 5x

>1000–2200

6–18 6–16 2x 2x 2x
19–30 17–30 3x 3x 3x
31–48 31–48 4x 4x 4x
49–60 49–60 5x 5x 5x

>2200–3000
6–18 6–16 2x 2x 2x

19–30 19–30 3x 3x 3x

5 i 6 kolumn

300–550

6–12 6–12 2x 2x 2x
13–30 13–30 3x 3x 3x
31–40 31–40 4x 4x 4x

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

30 
35–45 
45–60

3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5

41–50 41–50 5x 5x 5x
51–60 51–60 6x 6x 6x

>550–1500

6–20 6–18 2x 2x 2x
21–30 19–30 3x 3x 3x
31–40 31–40 4x 4x 4x
41–50 41–50 5x 5x 5x
51–60 51–60 6x 6x 6x

>1500–3000

6–10 6–10 2x 2x 2x
11–18 11–18 3x 3x 3x
19–24 19–24 4x 4x 4x
25–30 25–30 5x 5x 5x

* Aby uniknąć uginania i niestabilności od długości 22 elementów można dodatkowo zastosować uchwyt 
(ZB0257). 



Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone. Dane techniczne i ceny 2021-PL 129

MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola zaciskowa 
stała

ZB0251

 Do grzejników surowych i grzejników Sano
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola zaciskowa
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 30 mm AF ZB0251 0001 51,00

CF ZB0251 1) 64,00

SF ZB0251 1) 64,00

Konsola zaciskowa 
regulowana

ZB0254

 Do grzejników surowych i grzejników Sano
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola zaciskowa regulowana
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 
35–45 mm

AF ZB0254 0001 67,00

CF ZB0254 1) 84,00

SF ZB0254 1) 84,00

WA = 
45–60 mm

AF ZB0254 0002 67,00

CF ZB0254 1) 84,00

SF ZB0254 1) 84,00

Dystans, komplet

ZB0280 0001– 
ZB0280 0002

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze białym

WA = 
25–60 mm

– ZB0280 0001 9,00

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze szarym

WA =  
25–60 mm

– ZB0280 0002 9,00

Uchwyt dystansowy

ZB0257, 
ZB0258

 Do standardowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0257 0001 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0257 0002 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00

 Do grzejników Sano
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0258 0001 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0258 0002 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ZACISKOWEJ

Cechy szczególne:

 Do standardowych grzejników rurowych 
 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 

od podanej
 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza po-

dane zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na zapytanie.

 W  przypadku grzejników rurowych o  długości poniżej 6 
elementów należy dopytać o  odpowiedni system moco-
wania.

 Liczba punktów mocowania została sprawdzona na 
ścianie z  pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 
15  mm, odpowiednio do sposobów podłączania za-
lecanych w  VDI  6036 załącznik  D. Definicja VDI  6036 
załącznik D: patrz „Informacje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu montażu ma 
wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 
rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

na górze:

konsola zaciskowa stała 
ZB0251

na dole:

uchwyt dystansowy 
ZB0257

na górze:

konsola zaciskowa regulowana 
ZB0254

na dole:

uchwyt dystansowy 
ZB0257

Minimalna ilość konsol zaciskowych 
zależy od modelu i jego dugości w elementach, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 3 (np. budynki szkolne).

T
WA

T1

 

Rys. Konsola zaciskowa ZB0251 
 Uchwyt dystansowy ZB0257

Wysokość

[mm]

Długość  
Elementy  

Standardowy 
grzejnik 
rurowy

Artykuł i ilość

pasująca  
konsola zacisko-

wa stała

ZB0251

pasująca  
konsola zaciskowa 

regulowana

ZB0254

dystans

ZB0257

2–4 kolumn

300–350

6–20 2x 2x 2x
21–32 3x 3x 3x
33–42 4x 4x 4x
43–52 5x 5x 5x
53–60 6x 6x 6x

>350–2200

6–22 2x 2x 2x
23–30 3x 3x 3x
31–40 4x 4x 4x
41–50 5x 5x 5x
51–60 6x 6x 6x

>2200–3000
6–18 2x 2x 2x

19–30 3x 3x 3x

5 i 6 kolumn

300–550

6–14 2x 2x 2x
15–20 3x 3x 3x
21–26 4x 4x 4x

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

30 
35–45 
45–60

3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5

27–34 5x 5x 5x
35–42 6x 6x 6x
43–48 7x 7x 7x
49–54 8x 8x 8x
55–60 9x 9x 9x

>550 – 1500

6–16 2x 2x 2x
17–24 3x 3x 3x
25–34 4x 4x 4x
35–42 5x 5x 5x
43–50 6x 6x 6x
51–60 7x 7x 7x

>1500 – 3000

6–10 2x 2x 2x
11–18 3x 3x 3x
19–24 4x 4x 4x
25–30 5x 5x 5x
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola zaciskowa 
stała

ZB0251

 Do grzejników surowych i grzejników Sano
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola zaciskowa
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 30 mm AF ZB0251 0001 51,00

CF ZB0251 1) 64,00

SF ZB0251 1) 64,00

Konsola zaciskowa 
regulowana

ZB0254

 Do grzejników surowych i grzejników Sano
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola zaciskowa regulowana
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA =  
35–45 mm

AF ZB0254 0001 67,00

CF ZB0254 1) 84,00

SF ZB0254 1) 84,00

WA =  
45–60 mm

AF ZB0254 0002 67,00

CF ZB0254 1) 84,00

SF ZB0254 1) 84,00

Uchwyt dystansowy

ZB0257

 Do standardowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0257 0001 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0257 0002 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00

Po
ds

ta
w

ow
e

in
fo

rm
ac

je

M
od

el
e

st
an

da
rd

ow
e

M
od

el
e 

Sa
no

M
od

el
e 

Ca
m

bi
ot

he
rm

M
od

el
e 

gr
ze

jn
ik

ów
 ła

w
ko

w
yc

h
W

yk
on

an
ia

 

sp
ec

ja
ln

e

M
oc

ow
an

ie
 i 

w
ym

. m
on

ta
żo

w
e

Ak
ce

so
ria

D
al

sz
e 

in
fo

rm
ac

je

[PLN]



132 Dane techniczne i ceny 2021-PL              Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ZACISKOWEJ

Cechy szczególne:

 Do grzejników Sano
 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 

od podanej
 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza po-

dane zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na zapytanie.

 W przypadku grzejników Sano o długości poniżej 6 ele-
mentów należy dopytać o  odpowiedni system mocowa-
nia.

 Liczba punktów mocowania została sprawdzona na 
ścianie z  pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 
15  mm, odpowiednio do sposobów podłączania za-
lecanych w  VDI  6036 załącznik  D. Definicja VDI  6036 
załącznik D: patrz „Informacje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu montażu ma 
wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 
rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

na górze:

konsola zaciskowa stała 
ZB0251

na dole: 

uchwyt dystansowy 
ZB0258

na górze:

konsola zaciskowa regulowana 
ZB0254

na dole: 

uchwyt dystansowy 
ZB0258

Minimalna ilość konsol zaciskowych 
zależy od modelu i jego długości w elementach, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 3 (np. budynki szkolne).

T
WA

T1

 

Rys. ZB0251

Wysokość

[mm]

Długość  
Elementy  
Grzejnik 

Sano

Artykuł i ilość

pasująca  
konsola zacisko-

wa stała

ZB0251

pasująca  
konsola zaciskowa 

regulowana

ZB0254

uchwty 
dystansowy

ZB0258

2 i 4 kolumny

300–350

6–16 2x 2x 2x
17–22 3x 3x 3x
23–30 4x 4x 4x
31–38 5x 5x 5x
39–46 6x 6x 6x
47–54 7x 7x 7x
55–60 8x 8x 8x

>350–2200

6–18 2x 2x 2x
19–26 3x 3x 3x
27–34 4x 4x 4x
35–42 5x 5x 5x
43–52 6x 6x 6x
53–60 7x 7x 7x

>2200–3000
6–18 2x 2x 2x

19–26 3x 3x 3x
27–30 4x 4x 4x

5 i 6 kolumn

300–550

6–8 2x 2x 2x
9–14 3x 3x 3x

15–20 4x 4x 4x

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

30 
35–45 
45–60

3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5

21–24 5x 5x 5x
25–30 6x 6x 6x
31–34 7x 7x 7x
35–40 8x 8x 8x
41–46 9x 9x 9x
47–50 10x 10x 10x
51–56 11x 11x 11x
57–60 12x 12x 12x

>550–1500

6–12 2x 2x 2x
13–22 3x 3x 3x
23–28 4x 4x 4x
29–36 5x 5x 5x
37–44 6x 6x 6x
45–52 7x 7x 7x
53–60 4x 4x 4x

>1500–3000

6–10 2x 2x 2x
11–16 3x 3x 3x
17–22 4x 4x 4x
23–30 5x 5x 5x
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola zaciskowa 
stała

ZB0251

 Do grzejników surowych i grzejników Sano
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola zaciskowa
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 30 mm AF ZB0251 0001 51,00

CF ZB0251 1) 64,00

SF ZB0251 1) 64,00

Konsola zaciskowa 
regulowana

ZB0254

 Do grzejników surowych i grzejników Sano
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 konsola zaciskowa regulowana
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 
35–45 mm

AF ZB0254 0001 67,00

CF ZB0254 1) 84,00

SF ZB0254 1) 84,00

WA = 
45–60 mm

AF ZB0254 0002 67,00

CF ZB0254 1) 84,00

SF ZB0254 1) 84,00

Uchwyt dystansowy

ZB0258

 Do grzejników Sano
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0258 0001 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0258 0002 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

Wysokość

[mm]

Długość

Elementy 

Artykuł i ilość

Rys. 1 Rys. 2

pasująca  
konsola 
ścienna, 

krótka, ZB0282

na górze

uchwyt 
mocujący 
zaciskowy 
ZB0281

na górze

dystans 
ZB0280

na dole

pasująca  
konsola 
ścienna, 

krótka, ZB0282

na górze/na 
dole

2 kolumny

300–1100
6–32 ** 2x 2x 2x 4x

33–48 3x 3x 3x 6x
49–60 4x 4x 4x 8x

>1100–2200

6–24 2x 2x 2x 4x
25–38 3x 3x 3x 6x
39–50 4x 4x 4x 8x
51–60 5x 5x 5x 10x

>2200–3000
6–24 2x 2x 2x 4x

25–30 3x 3x 3x 6x

3 i 4 kolumny

300–450
6–34 ** 2x 2x 2x 4x

35–50 3x 3x 3x 6x
51–60 4x 4x 4x 8x

>450–1100

6–26 ** 2x 2x 2x 4x
27–40 3x 3x 3x 6x
41–50 4x 4x 4x 8x
51–60 5x 5x 5x 10x

>1100–2200

6–14 2x 2x 2x 4x
15–24 3x 3x 3x 6x
25–34 4x 4x 4x 8x
35–42 5x 5x 5x 10x
43–50 6x 6x 6x 12x

>2200–3000
6–14 2x 2x 2x 4x

15–22 3x 3x 3x 6x
23–30 4x 4x 4x 2x

5 i 6 kolumn

300–450

 6–18 3x 3x 3x 6x
19–24 4x 4x 4x 8x
25–30 5x 5x 5x 10x
31–36 6x 6x 6x 12x

>450–1100

6–16 2x 2x 2x 4x
17–32 3x 3x 3x 6x
33–44 4x 4x 4x 8x
45–54 5x 5x 5x 10x
55–60 6x 6x 6x 12x

>1100–1500

6–10 2x 2x 2x 4x
17–28 3x 3x 3x 6x

29 – 38 4x 4x 4x 8x
39–48 5x 5x 5x 10x
49–60 6x 6x 6x 12x

>1500–3000

6–10 2x 2x 2x 4x
11–16 3x 3x 3x 6x
17–22 4x 4x 4x 8x
23–30 5x 5x 5x 10x

** Aby uniknąć uginania i niestabilności od długości 22 elementów można dodatkowo 
zastosować uchwyt (ZB0257). 

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ŚCIENNEJ KRÓTKIEJ

Minimalna liczba konsol

zależnie od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1 i 2

Cechy szczególne:

 Do standardowych grzejników rurowych 
i grzejników Cambiotherm

 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 
od podanej

 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza po-
dane zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa su-
mie pojedynczych bloków lub podawana na zapytanie. 
Konsola ścienna może być stosowana tylko w połączeniu 
z pasującym uchwytem zaciskowym.

 W  przypadku grzejników rurowych o długości poniżej 6 
elementów należy dopytać o  odpowiedni system moco-
wania.

 Liczba punktów mocowania została sprawdzona na 
ścianie z  pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 
15  mm, odpowiednio do sposobów podłączania za-
lecanych w  VDI  6036 załącznik  D. Definicja VDI  6036 
załącznik D: patrz „Informacje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu montażu ma 
wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 
rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

T1

T
WA

Rys. 1: Konsola ścienna ZB0282, uchwyt mocujący zaciskowy ZB0281 
 dystans ZB0280

T1

T
WA

Rys. 2  Konsola ścienna ZB0282, uchwyt mocujący zaciskowy ZB0281 
 konsola ścienna ZB0282, uchwyt mocujący zaciskowy ZB0281

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5
33 
43 
53 
63

3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola ścienna 
krótka

ZB0282

 Konsola ścienna do uchwytów zaciskowych lub 
uchwytów przyspawanych

 W skład zestawu wchodzą:
 – 1 konsola ścienna
 – Zabezpieczenie przed wyjęciem i przesunięciem
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 23 mm AF ZB0282 0001 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 33 mm AF ZB0282 0002 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 43 mm AF ZB0282 0003 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 53 mm AF ZB0282 0004 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

Uchwyt mocujący 
zaciskowy

ZB0281

 Uchwyt mocujący zaciskowy do konsoli ściennej i kołka 
rozporowego, przykręcany do grzejników rurowych

 WA = konsola ścienna WA + 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

60 x 25 mm AF ZB0281 0001 20,00

CF ZB0281 1) 25,00

SF ZB0281 1) 25,00

Dystans, komplet

ZB0280 0001– 
ZB0280 0002

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze białym

WA = 
25–60 mm

– ZB0280 0001 9,00

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze szarym

WA = 
25–60 mm

– ZB0280 0002 9,00

Przedłużka uchwytu 
dystansowego

ZB0294 0001

 Do uchwytu dystansowego ZB0280
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 elementy wydłużające
 Materiał:

 – aluminium

L = 35 mm – ZB0294 0001 26,00

Uchwyt dystansowy

ZB0257, ZB0258

 Do standardowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0257 0001 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0257 0002 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ŚCIENNEJ KRÓTKIEJ

Minimalna liczba konsol

zależnie od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 3 (np. budynki szkolne)

Wysokość

[mm]

Długość

Elementy 

Artykuł i ilość

pasująca  
konsola ścienna, 

krótka

ZB0282

uchwyt mocujący 
zaciskowy

ZB0281

uchwyt dystan-
sowy

ZB0257

2 kolumny

300–2200

6–18 2x 2x 2x
19–26 3x 3x 3x
27–36 4x 4x 4x
37–44 5x 5x 5x
45–52 6x 6x 6x
53–60 7x 7x 7x

>2200–3000
6–20 2x 2x 2x

21–30 3x 3x 3x

3 i 4 kolumny

300–1100

6–18 2x 2x 2x
19–26 3x 3x 3x
27–36 4x 4x 4x
37–46 5x 5x 5x
47–54 6x 6x 6x
55–60 7x 7x 7x

>1100–2200

6–14 2x 2x 2x
15–22 3x 3x 3x
23–26 4x 4x 4x
27–38 5x 5x 5x
39–44 6x 6x 6x
45–52 7x 7x 7x
53–60 8x 8x 8x

>2200–3000

6–14 2x 2x 2x
15–22 3x 3x 3x
23–26 4x 4x 4x
27–30 5x 5x 5x

5 i 6 kolumn

300–450

 6–12 2x 2x 2x
13–18 3x 3x 3x
19–24 4x 4x 4x
25–30 5x 5x 5x
31–36 6x 6x 6x
37–42 7x 7x 7x
43–50 8x 8x 8x

>450–1500

 6–16 2x 2x 2x
17–22 3x 3x 3x
23–30 4x 4x 4x
31–38 5x 5x 5x
39–46 6x 6x 6x
47–52 7x 7x 7x
53–60 8x 8x 8x

>1500–3000

6–10 2x 2x 2x
11–16 3x 3x 3x
17–22 4x 4x 4x
23–30 5x 5x 5x

Cechy szczególne:

 Dla standardowych grzejników rurowych 
i Cambiotherm

 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza od 
podanej

 Jeśli odległość od ściany wynosi >  50  mm, stosować 
wyłącznie w połączeniu z zabezpieczeniami przed zrzuceniem 
i przesunięciem

 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza podane 
zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa sumie pojedyn-
czych bloków lub podawana na zapytanie.

 W przypadku grzejników rurowych o długości poniżej 6 ele-
mentów należy dopytać o odpowiedni system mocowania.

 Liczba punktów mocowania została sprawdzona na ścianie 
z pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 15 mm, odpo-
wiednio do sposobów podłączania zalecanych w VDI 6036 
załącznik  D. Definicja VDI  6036 załącznik  D: patrz „Infor-
macje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu montażu ma 
wystarczającą nośność.

 Jeśli w zamówieniu nie podano klasy wymagań ani rodzaju/
miejsca użytkowania, dostarczane są konsole odpowiadające 
klasie wymagań 1 i 2.

T1

T
WA

Rys. Konsola ścienna ZB0282, uchwyt mocujący zaciskowy ZB0281 
 uchwyt dystansowy ZB0257

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0282, uchwyt mocujący zaciskowy ZB0281, 
 zabezpieczenie przed zrzuceniem i przesunięciem ZK0020 
 uchwyt dystansowy ZB0257

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5
33 
43 
53 
63

3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola ścienna 
krótka

ZB0282

 Konsola ścienna do uchwytów zaciskowych lub 
uchwytów przyspawanych

 W skład zestawu wchodzą:
 – 1 konsola ścienna
 – Zabezpieczenie przed wyjęciem i przesunięciem
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 23 mm AF ZB0282 0001 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 33 mm AF ZB0282 0002 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 43 mm AF ZB0282 0003 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 53 mm AF ZB0282 0004 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

Zestaw zabezpieczeń 
przed zrzuceniem 
i przesunięciem

ZK0020 0001, 
ZK0020 0002

 Do ZB0282
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 zaciski zabezpieczające przed zrzuceniem i przesunięciem
 Materiał/powierzchnia:

 – stal nierdzewna

– ZK0020 0001 62,00

 Do ZB0287
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 zaciski zabezpieczające przed zrzuceniem 
i przesunięciem

 Materiał/powierzchnia:
 – stal nierdzewna

– ZK0020 0002 62,00

Uchwyt mocujący 
zaciskowy

ZB0281

 Uchwyt mocujący zaciskowy do konsoli ściennej i kołka 
rozporowego, przykręcany do grzejników rurowych

 WA = konsola ścienna WA + 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

60 x 25 mm AF ZB0281 0001 20,00

CF ZB0281 1) 25,00

SF ZB0281 1) 25,00

Uchwyt dystansowy

ZB0257

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:
 lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|
 Do standardowych grzejników rurowych

L = 130 mm AF ZB0257 0001 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0257 0002 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00
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138 Dane techniczne i ceny 2021-PL              Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

Wysokość  
[mm]

Długość  
Elementy 

Artykuł i ilość

Rys. 1 Rys. 2
pasująca  

konsola ścienna 
regulowana 

ZB0287

na górze

Uchwyt 
mocujący 
zaciskowy 
ZB0281

na górze

Dystans 
ZB0280

na dole

pasująca  
konsola ścienna 

regulowana 
ZB0287

na górze/na dole

2 kolumny

300–1100
6–32 ** 2x 2x 2x 4x

33–48 3x 3x 3x 6x
49–60 4x 4x 4x 8x

>1100–2200

6–24 2x 2x 2x 4x
25–38 3x 3x 3x 6x
39–50 4x 4x 4x 8x
51–60 5x 5x 5x 10x

>2200–3000
6–24 2x 2x 2x 4x

25–30 3x 3x 3x 6x

3 i 4 kolumny

300–450
6–34 ** 2x 2x 2x 4x

35–50 3x 3x 3x 6x
51–60 4x 4x 4x 8x

>450–1100

6–26 ** 2x 2x 2x 4x
27–40 3x 3x 3x 6x
41–50 4x 4x 4x 8x
51–60 5x 5x 5x 10x

>1100–2200

6–14 2x 2x 2x 4x
15–24 3x 3x 3x 6x
25–34 4x 4x 4x 8x
35–42 5x 5x 5x 10x
43–50 6x 6x 6x 12x

>2200–3000
6–14 2x 2x 2x 4x

15–22 3x 3x 3x 6x
23–30 4x 4x 4x 2x

5 i 6 kolumn

300–450

 6–18 3x 3x 3x 6x
19–24 4x 4x 4x 8x
25–30 5x 5x 5x 10x
31–36 6x 6x 6x 12x

>450 – 1100

6–16 2x 2x 2x 4x
17–32 3x 3x 3x 6x
33–44 4x 4x 4x 8x
45–54 5x 5x 5x 10x
55–60 6x 6x 6x 12x

>1100–1500

6–10 2x 2x 2x 4x
17–28 3x 3x 3x 6x
29–38 4x 4x 4x 8x
39–48 5x 5x 5x 10x
49–60 6x 6x 6x 12x

>1500–3000

6–10 2x 2x 2x 4x
11–16 3x 3x 3x 6x
17–22 4x 4x 4x 8x
23–30 5x 5x 5x 10x

 * W przypadku konsoli ściennej regulowanej (ZB0287) i odległości od ściany wynoszącej 
60–100 mm należy zapytać o osobne rozmieszczenie.

** Aby uniknąć uginania i niestabilności od długości 22 elementów można dodatkowo 
zastosować uchwyt (ZB0257). 

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ŚCIENNEJ REGULOWANEJ

Minimalna liczba konsol

zależnie od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1 i 2*.

Cechy szczególne:

 Do standardowych grzejników rurowych 
i grzejników Cambiotherm

 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 
od podanej

 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza po-
dane zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na zapytanie. 

 W  przypadku grzejników rurowych o długości poniżej 6 
elementów należy dopytać o  odpowiedni system moco-
wania.

 Konsola ścienna może być stosowana tylko w połączeniu 
z pasującym uchwytem zaciskowym.

 Liczba punktów mocowania została sprawdzona na 
ścianie z  pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 
15  mm, odpowiednio do sposobów podłączania za-
lecanych w  VDI  6036 załącznik  D. Definicja VDI  6036 
załącznik D: patrz „Informacje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu montażu ma 
wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 
rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0287, uchwyt mocujący zaciskowy ZB0281 
 dystans ZB0280

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0287, uchwyt mocujący zaciskowy ZB0281 
 konsola ścienna ZB0287, uchwyt mocujący zaciskowy ZB0281

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

45–55 
55–70 

70–100

3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola ścienna 
regulowana

ZB0287

 Konsola ścienna do uchwytów zaciskowych lub 
uchwytów przyspawanych

 W skład zestawu wchodzą:
 – 1 konsola ścienna regulowana
 – Zabezpieczenie przed wyjęciem i przesunięciem
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 
35–45 mm

AF ZB0287 0001 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

WA = 
45–60 mm

AF ZB0287 0002 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

WA = 
60–100 mm

AF ZB0287 0003 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

Uchwyt mocujący 
zaciskowy

ZB0281

 Uchwyt mocujący zaciskowy do konsoli ściennej i kołka 
rozporowego, przykręcany do grzejników rurowych

 WA = konsola ścienna WA + 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

60 x 25 mm AF ZB0281 0001 20,00

CF ZB0281 1) 25,00

SF ZB0281 1) 25,00

Dystans, komplet

ZB0280 0001– 
ZB0280 0002

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze białym

WA = 
25–60 mm

– ZB0280 0001 9,00

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze szarym

WA = 
25–60 mm

– ZB0280 0002 9,00

Przedłużka uchwytu 
dystansowego

ZB0294 0001

 Do uchwytu dystansowego ZB0280
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 elementy wydłużające
 Materiał:

 – aluminium

L = 35 mm – ZB0294 0001 26,00

Uchwyt dystansowy

ZB0257, ZB0258

 Do standardowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0257 0001 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0257 0002 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ŚCIENNEJ REGULOWANEJ

Minimalna liczba konsol

zależnie od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 3 (np. budynki szkolne)*.

Wysokość

[mm]

Długość

Elementy

Artykuł i ilość

pasująca  
konsola ścienna 

regulowana 
ZB0287

na górze

Uchwyt mocujący 
zaciskowy 
ZB0281

na górze

Uchwyt dystan-
sowy

ZB0257

2 kolumny

300–2200

6–18 2x 2x 2x
19–26 3x 3x 3x
27–36 4x 4x 4x
37–44 5x 5x 5x
45–52 6x 6x 6x
53–60 7x 7x 7x

>2200–3000
6–20 2x 2x 2x

21–30 3x 3x 3x

3 i 4 kolumny

300–1100

6–18 2x 2x 2x
19–26 3x 3x 3x
27–36 4x 4x 4x
37–46 5x 5x 5x
47–54 6x 6x 6x
55–60 7x 7x 7x

>1100–2200

6–14 2x 2x 2x
15–22 3x 3x 3x
23–26 4x 4x 4x
27–38 5x 5x 5x
39–44 6x 6x 6x
45–52 7x 7x 7x
53–60 8x 8x 8x

>2200–3000

6–14 2x 2x 2x
15–22 3x 3x 3x
23–26 4x 4x 4x
27–30 5x 5x 5x

5 i 6 kolumn

300–450

6–12 2x 2x 2x
13–18 3x 3x 3x
19–24 4x 4x 4x
25–30 5x 5x 5x
31–36 6x 6x 6x
37–42 7x 7x 7x
43–50 8x 8x 8x

>450–1500

6–16 2x 2x 2x
17–22 3x 3x 3x
23–30 4x 4x 4x
31–38 5x 5x 5x
39–46 6x 6x 6x
47–52 7x 7x 7x
53–60 8x 8x 8x

>1500–3000

6–10 2x 2x 2x
11–16 3x 3x 3x
17–22 4x 4x 4x
23–30 5x 5x 5x

 * W przypadku konsoli ściennej regulowanej (ZB0287) i odległości od ściany wynoszącej 
60–100 mm należy zapytać o osobne rozmieszczenie.

Cechy szczególne:

 Dla standardowych grzejników rurowych 
i Cambiotherm

 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza od 
podanej

 Jeśli odległość od ściany wynosi > 50 mm, stosować 
wyłącznie w połączeniu z zabezpieczeniami przed zrzuce-
niem i przesunięciem

 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza podane 
zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa sumie poje-
dynczych bloków lub podawana na zapytanie. 

 W przypadku grzejników rurowych o długości poniżej 6 ele-
mentów należy dopytać o odpowiedni system mocowania.

 Liczba punktów mocowania została sprawdzona na ścianie 
z pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 15 mm, odpo-
wiednio do sposobów podłączania zalecanych w VDI 6036 
załącznik D. Definicja VDI 6036 załącznik D: patrz „Infor-
macje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w miejscu montażu ma 
wystarczającą nośność.

 Jeśli w zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 
rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0287, uchwyt mocujący zaciskowy ZB0281 
 uchwyt dystansowy ZB0257

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0287, uchwyt mocujący zaciskowy ZB0281, 
 zabezpieczenie przed zrzuceniem i przesunięciem ZK0020 
 uchwyt dystansowy ZB0257

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

45–55 
55–70 

70–100

3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola ścienna 
regulowana

ZB0287

 Konsola ścienna do uchwytów zaciskowych lub 
uchwytów przyspawanych

 W skład zestawu wchodzą:
 – 1 konsola ścienna regulowana
 – Zabezpieczenie przed wyjęciem i przesunięciem
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 
35–45 mm

AF ZB0287 0001 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

WA = 
45–60 mm

AF ZB0287 0002 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

WA = 
60–100 mm

AF ZB0287 0003 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

Zestaw zabezpieczeń 
przed zrzuceniem 
i przesunięciem

ZK0020 0001, 
ZK0020 0002

 Do ZB0282
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 zaciski zabezpieczające przed zrzuceniem i przesunięciem
 Materiał/powierzchnia:

 – stal nierdzewna

– ZK0020 0001 62,00

 Do ZB0287
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 zaciski zabezpieczające przed zrzuceniem 
i przesunięciem

 Materiał/powierzchnia:
 – stal nierdzewna

– ZK0020 0002 62,00

Uchwyt mocujący 
zaciskowy

ZB0281

 Uchwyt mocujący zaciskowy do konsoli ściennej i kołka 
rozporowego, przykręcany do grzejników rurowych

 WA = konsola ścienna WA + 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

60 x 25 mm AF ZB0281 0001 20,00

CF ZB0281 1) 25,00

SF ZB0281 1) 25,00

Uchwyt dystansowy

ZB0257

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:
 lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|
 Do standardowych grzejników rurowych

L = 130 mm AF ZB0257 0001 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0257 0002 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ŚCIENNEJ KRÓTKIEJ

Minimalna liczba konsol

zależnie od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1 i 2.

Wysokość

[mm]

Długość

Elementy 

Artykuł i ilość

Rys. 1 Rys. 2
pasująca  
konsola 

ścienna krót-
ka, ZB0282

na górze

uchwyt 
mocujący 
zaciskowy 

Sano

na górze

dystans, 
komplet,ZB0280

na dole

pasująca  
konsola 

ścienna krót-
ka, ZB0282

na dole

2 kolumny

300–1100
6–32 2x 2x 2x 2x

33–48 3x 3x 3x 3x
49–60 4x 4x 4x 4x

>1100–2200

6–24 2x 2x 2x 2x
25–38 3x 3x 3x 3x
39–50 4x 4x 4x 4x
51–60 5x 5x 5x 5x

>2200–3000
6–24 2x 2x 2x 2x

25–30 3x 3x 3x 3x

3 i 4 kolumny

300–450
6–34 2x 2x 2x 2x

35–50 3x 3x 3x 3x
51–60 4x 4x 4x 4x

>450–1100

6–26 2x 2x 2x 2x
27–40 3x 3x 3x 3x
41–56 4x 4x 4x 4x
57–60 5x 5x 5x 5x

>1100–2200

6–14 2x 2x 2x 2x
15–22 3x 3x 3x 3x
23–30 4x 4x 4x 4x
31–38 5x 5x 5x 5x
39–46 6x 6x 6x 6x
47–54 7x 7x 7x 7x
55–60 8x 8x 8x 8x

>2200–3000
6–14 2x 2x 2x 2x

15–22 3x 3x 3x 3x
23–30 4x 4x 4x 4x

5 i 6 kolumn

300–450

6–18 3x 3x 3x 3x
19–24 4x 4x 4x 4x
25–30 5x 5x 5x 5x
31–36 6x 6x 6x 6x
37–42 7x 7x 7x 7x
43–48 8x 8x 8x 8x
49–54 9x 9x 9x 9x
55–60 10x 10x 10x 10x

>450–1100

6–16 2x 2x 2x 2x
17–26 3x 3x 3x 3x
27–34 4x 4x 4x 4x
35–42 5x 5x 5x 5x
43–50 6x 6x 6x 6x
51–60 7x 7x 7x 7x

>1100–1500

6–16 2x 2x 2x 2x
17–24 3x 3x 3x 3x
25–30 4x 4x 4x 4x
31–36 5x 5x 5x 5x
37–44 6x 6x 6x 6x
45–52 7x 7x 7x 7x
53–58 8x 8x 8x 8x
59–60 9x 9x 9x 9x

>1500–3000

6–10 2x 2x 2x 2x
11–16 3x 3x 3x 3x
17–20 4x 4x 4x 4x
21–24 5x 5x 5x 5x
25–30 6x 6x 6x 6x

Cechy szczególne:

 Do grzejników Sano
 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 

od podanej
 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza po-

dane zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na zapytanie.

 W przypadku grzejników Sano o długości poniżej 6 ele-
mentów należy dopytać o  odpowiedni system mocowa-
nia.

 Konsola ścienna może być stosowana tylko w połączeniu 
z pasującym uchwytem zaciskowym.

 Liczba punktów mocowania została sprawdzona na 
ścianie z  pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 
15  mm, odpowiednio do sposobów podłączania za-
lecanych w  VDI  6036 załącznik  D. Definicja VDI  6036 
załącznik D: patrz „Informacje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu montażu ma 
wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 
rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0282, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305 
 dystans ZB0280

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0282, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305 
 konsola ścienna ZB0282, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5
33 
43 
53 
63

3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola ścienna 
krótka

ZB0282

 Konsola ścienna do uchwytów zaciskowych lub 
uchwytów przyspawanych

 W skład zestawu wchodzą:
 – 1 konsola ścienna
 – Zabezpieczenie przed wyjęciem i przesunięciem
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 23 mm AF ZB0282 0001 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 33 mm AF ZB0282 0002 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 43 mm AF ZB0282 0003 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

odległość 
od ściany = 
53 mm

AF ZB0282 0004 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

Uchwyt mocujący 
zaciskowy Sano

ZB0305

 Uchwyt mocujący zaciskowy do konsoli ściennej 
i kołka rozporowego, przykręcany do grzejników Sano

 WA = konsola ścienna WA + 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

60 x 25 mm AF ZB0305 0001 27,00

CF ZB0305 1) 34,00

SF ZB0305 1) 34,00

Dystans, komplet

ZB0280 0001– 
ZB0280 0002

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze białym

WA = 
25–60 mm

– ZB0280 0001 9,00

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze szarym

WA = 
25–60 mm

– ZB0280 0002 9,00

Przedłużka uchwytu 
dystansowego

ZB0294 0001

 Do uchwytu dystansowego ZB0280
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 elementy wydłużające
 Materiał:

 – aluminium

L = 35 mm – ZB0294 0001 26,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ŚCIENNEJ KRÓTKIEJ

Minimalna liczba konsol

zależnie od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 3 (np. budynki szkolne).

Wysokość

[mm]

Długość

Elementy

Artykuł i ilość

pasująca  
konsola ścienna 
krótka ZB0282

na górze

uchwyt mocujący 
zaciskowy Sano 

ZB0305

na górze

uchwyt dystan-
sowy ZB0258

na dole

2 kolumny

300–750

6–14 2x 2x 2x
15–20 3x 3x 3x
21–28 4x 4x 4x
29–34 5x 5x 5x
35–40 6x 6x 6x
41–46 7x 7x 7x
47–54 8x 8x 8x
55–60 9x 9x 9x

>750–2200

6–16 2x 2x 2x
17–22 3x 3x 3x
23–30 4x 4x 4x
31–36 5x 5x 5x
37–42 6x 6x 6x
43–48 7x 7x 7x
49–58 8x 8x 8x
59–60 9x 9x 9x

>2200–3000
6–18 2x 2x 2x

19–26 3x 3x 3x
27–30 4x 4x 4x

3 i 4 kolumny

300–750

6–16 2x 2x 2x
17–22 3x 3x 3x
23–30 4x 4x 4x
31–36 5x 5x 5x
37–44 6x 6x 6x
45–50 7x 7x 7x
51–58 8x 8x 8x
59–60 9x 9x 9x

>750–2200

6–12 2x 2x 2x
13–20 3x 3x 3x
21–26 4x 4x 4x
27–32 5x 5x 5x
33–38 6x 6x 6x
39–44 7x 7x 7x
45–52 8x 8x 8x
53–58 9x 9x 9x
59–60 10x 10x 10x

>2200–3000

6–12 2x 2x 2x
13–20 3x 3x 3x
21–26 4x 4x 4x
27–30 5x 5x 5x
39–49 6x 6x 6x
47–54 7x 7x 7x
55–60 8x 8x 8x

5 i 6 kolumn

Cechy szczególne:

 Do grzejników Sano
 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 

od podanej
 Jeśli odległość od ściany wynosi >  50  mm, stosować 

wyłącznie w połączeniu z zabezpieczeniami przed zrzuce-
niem i przesunięciem

 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza po-
dane zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na zapytanie.

 W przypadku grzejników Sano o długości poniżej 6 ele-
mentów należy dopytać o  odpowiedni system mocowa-
nia.

 Liczba punktów mocowania została sprawdzona na 
ścianie z  pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 
15  mm, odpowiednio do sposobów podłączania za-
lecanych w  VDI  6036 załącznik  D. Definicja VDI  6036 
załącznik D: patrz „Informacje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu montażu ma 
wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 
rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

Rys. Konsola ścienna ZB0282, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305, 
 uchwyt ZB0258

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0282, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305, 
 zabezpieczenie przed zrzuceniem i przesunięciem ZK0020, 
 uchwyt ZB0258

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

45–55 
55–70 

70–100

3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5

patrz dwie strony dalej
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola ścienna 
krótka

ZB0282

 Konsola ścienna do uchwytów zaciskowych lub 
uchwytów przyspawanych

 W skład zestawu wchodzą:
 – 1 konsola ścienna
 – Zabezpieczenie przed wyjęciem i przesunięciem
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 23 mm AF ZB0282 0001 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 33 mm AF ZB0282 0002 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 43 mm AF ZB0282 0003 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 53 mm AF ZB0282 0004 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

Zestaw zabezpieczeń 
przed zrzuceniem 
i przesunięciem

ZK0020 0001, 
ZK0020 0002

 Do ZB0282
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 zaciski zabezpieczające przed zrzuceniem i przesunięciem
 Materiał/powierzchnia:

 – stal nierdzewna

– ZK0020 0001 62,00

 Do ZB0287
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 zaciski zabezpieczające przed zrzuceniem i przesunięciem
 Materiał/powierzchnia:

 – stal nierdzewna

– ZK0020 0002 62,00

Uchwyt mocujący 
zaciskowy Sano

ZB0305

 Uchwyt mocujący zaciskowy do konsoli ściennej 
i kołka rozporowego, przykręcany do grzejników Sano

 WA = konsola ścienna WA + 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

60 x 25 mm AF ZB0305 0001 27,00

CF ZB0305 1) 34,00

SF ZB0305 1) 34,00

Uchwyt dystansowy

ZB0258

 Do grzejników Sano
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0258 0001 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0258 0002 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ŚCIENNEJ KRÓTKIEJ

Minimalna liczba konsol

zależnie od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 3 (np. budynki szkolne).

Wysokość

[mm]

Długość

Elementy

Artykuł i ilość

pasująca  
konsola ścienna 
krótka ZB0282

na górze

uchwyt mocujący 
zaciskowy Sano 

ZB0305

na górze

uchwyt dystan-
sowy ZB0258

na dole

5 i 6 kolumn

300–450

6–8 2x 2x 2x
9–14 3x 3x 3x

15–18 4x 4x 4x
19–24 5x 5x 5x
25–28 6x 6x 6x
29–32 7x 7x 7x
33–38 8x 8x 8x
39–42 9x 9x 9x
43–46 10x 10x 10x
47–50 11x 11x 11x
51–56 12x 12x 12x

>450–1500

6–12 2x 2x 2x
13–18 3x 3x 3x
19–22 4x 4x 4x
23–28 5x 5x 5x
29–34 6x 6x 6x
35–38 7x 7x 7x
39–44 8x 8x 8x
45–50 9x 9x 9x
51–54 10x 10x 10x
55–60 11x 11x 11x

>1500–3000

6–8 2x 2x 2x
9–14 3x 3x 3x

15–20 4x 4x 4x
21–24 5x 5x 5x
25–28 6x 6x 6x
29–30 7x 7x 7x

Cechy szczególne:

 Do grzejników Sano
 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 

od podanej
 Jeśli odległość od ściany wynosi >  50  mm, stosować 

wyłącznie w połączeniu z zabezpieczeniami przed zrzuce-
niem i przesunięciem

 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza po-
dane zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na zapytanie.

 W przypadku grzejników Sano o długości poniżej 6 ele-
mentów należy dopytać o  odpowiedni system mocowa-
nia.

 Liczba punktów mocowania została sprawdzona na 
ścianie z  pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 
15  mm, odpowiednio do sposobów podłączania za-
lecanych w  VDI  6036 załącznik  D. Definicja VDI  6036 
załącznik D: patrz „Informacje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu montażu ma 
wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 
rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

Rys. Konsola ścienna ZB0282, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305 
 uchwyt dystansowy ZB0258

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0282, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305, 
 zabezpieczenie przed zrzuceniem i przesunięciem ZK0020, 
 uchwyt dystansowy ZB0258

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

45–55 
55–70 

70–100

3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola ścienna 
krótka

ZB0282

 Konsola ścienna do uchwytów zaciskowych lub 
uchwytów przyspawanych

 W skład zestawu wchodzą:
 – 1 konsola ścienna
 – Zabezpieczenie przed wyjęciem i przesunięciem
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 23 mm AF ZB0282 0001 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 33 mm AF ZB0282 0002 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 43 mm AF ZB0282 0003 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

WA = 53 mm AF ZB0282 0004 28,00

CF ZB0282 1) 35,00

SF ZB0282 1) 35,00

Zestaw zabezpieczeń 
przed zrzuceniem 
i przesunięciem

ZK0020 0001, 
ZK0020 0002

 Do ZB0282
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 zaciski zabezpieczające przed zrzuceniem i przesunięciem
 Materiał/powierzchnia:

 – stal nierdzewna

– ZK0020 0001 62,00

 Do ZB0287
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 zaciski zabezpieczające przed zrzuceniem i przesunięciem
 Materiał/powierzchnia:

 – stal nierdzewna

– ZK0020 0002 62,00

Uchwyt mocujący 
zaciskowy Sano

ZB0305

 Uchwyt mocujący zaciskowy do konsoli ściennej 
i kołka rozporowego, przykręcany do grzejników Sano

 WA = konsola ścienna WA + 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

60 x 25 mm AF ZB0305 0001 27,00

CF ZB0305 1) 34,00

SF ZB0305 1) 34,00

Uchwyt dystansowy

ZB0258

 Do grzejników Sano
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0258 0001 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0258 0002 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00
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148 Dane techniczne i ceny 2021-PL              Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ŚCIENNEJ REGULOWANEJ

Minimalna liczba konsol

zależnie od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1 i 2*.

Cechy szczególne:

 Do grzejników Sano
 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 

od podanej
 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza po-

dane zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na zapytanie.

 W przypadku grzejników Sano o długości poniżej 6 ele-
mentów należy dopytać o  odpowiedni system mocowa-
nia.

 Konsola ścienna może być stosowana tylko w połączeniu 
z pasującym uchwytem zaciskowym.

 Liczba punktów mocowania została sprawdzona na 
ścianie z  pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 
15  mm, odpowiednio do sposobów podłączania za-
lecanych w  VDI  6036 załącznik  D. Definicja VDI  6036 
załącznik D: patrz „Informacje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu montażu ma 
wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 
rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0287, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305 
 dystans ZB0280

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0287, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305 
 konsola ścienna ZB0287, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

45–55 
55–70 

70–100

3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5

Wysokość

[mm]

Długość

Elementy

Artykuł i ilość

Rys. 1 Rys. 2
pasująca konsola 
ścienna regulo-
wana, ZB0287

na górze

uchwyt 
mocujący zacis-

kowy Sano

na górze

dystans

ZB0280

na dole

pasująca  
konsola ścienna 
krótka, ZB0287

na dole

2 kolumny

300–1100
6–32 2x 2x 2x 2x

33–48 3x 3x 3x 3x
49–60 4x 4x 4x 4x

>1100–2200

6–24 2x 2x 2x 2x
25–38 3x 3x 3x 3x
39–50 4x 4x 4x 4x
51–60 5x 5x 5x 5x

>2200–3000
6–24 2x 2x 2x 2x

25–30 3x 3x 3x 3x

3 i 4 kolumny

300–450
6–34 2x 2x 2x 2x

35–50 3x 3x 3x 3x
51–60 4x 4x 4x 4x

>450–1100

6–26 2x 2x 2x 2x
27–40 3x 3x 3x 3x
41–56 4x 4x 4x 4x
57–60 5x 5x 5x 5x

>1100–2200

6–14 2x 2x 2x 2x
15–22 3x 3x 3x 3x
23–30 4x 4x 4x 4x
31–38 5x 5x 5x 5x
39–46 6x 6x 6x 6x
47–54 7x 7x 7x 7x
55–60 8x 8x 8x 8x

>2200–3000
6–14 2x 2x 2x 2x

15–22 3x 3x 3x 3x
23–30 4x 4x 4x 4x

5 i 6 kolumn

300–450

6–18 3x 3x 3x 3x
19–24 4x 4x 4x 4x
25–30 5x 5x 5x 5x
31–36 6x 6x 6x 6x
37–42 7x 7x 7x 7x
43–48 8x 8x 8x 8x
49–54 9x 9x 9x 9x
55–60 10x 10x 10x 10x

>450–1100

6–16 2x 2x 2x 2x
17–26 3x 3x 3x 3x
27–34 4x 4x 4x 4x
35–42 5x 5x 5x 5x
43–50 6x 6x 6x 6x
51–60 7x 7x 7x 7x

>1100–1500

6–16 2x 2x 2x 2x
17–24 3x 3x 3x 3x
25–30 4x 4x 4x 4x
31–36 5x 5x 5x 5x
37–44 6x 6x 6x 6x
45–52 7x 7x 7x 7x
53–58 8x 8x 8x 8x
59–60 9x 9x 9x 9x

>1500–3000

6–10 2x 2x 2x 2x
11–16 3x 3x 3x 3x
17–20 4x 4x 4x 4x
21–24 5x 5x 5x 5x
25–30 6x 6x 6x 6x

 * W przypadku konsoli ściennej regulowanej (ZB0287) i odległości od ściany wynoszącej 
60–100 mm należy zapytać o osobne rozmieszczenie.
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola ścienna 
regulowana

ZB0287

 Konsola ścienna do uchwytów zaciskowych lub 
uchwytów przyspawanych

 W skład zestawu wchodzą:
 – 1 konsola ścienna regulowana
 – Zabezpieczenie przed wyjęciem i przesunięciem
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 
35–45 mm

AF ZB0287 0001 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

WA = 
45–60 mm

AF ZB0287 0002 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

WA = 
60–100 mm

AF ZB0287 0003 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

Uchwyt mocujący 
zaciskowy Sano

ZB0305

 Uchwyt mocujący zaciskowy do konsoli ściennej 
i kołka rozporowego, przykręcany do grzejników Sano

 WA = konsola ścienna WA + 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

60 x 25 mm AF ZB0305 0001 27,00

CF ZB0305 1) 34,00

SF ZB0305 1) 34,00

Dystans, komplet

ZB0280 0001– 
ZB0280 0002

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze białym

WA = 
25–60 mm

– ZB0280 0001 9,00

 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Materiał/powierzchnia:

 – tworzywo w kolorze szarym

WA = 
25–60 mm

– ZB0280 0002 9,00

Przedłużka dystansu

ZB0294 0001

 Do dystansu ZB0280
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 elementy wydłużające
 Materiał:

 – aluminium

L = 35 mm – ZB0294 0001 26,00

Po
ds

ta
w

ow
e

in
fo

rm
ac

je

M
od

el
e

st
an

da
rd

ow
e

M
od

el
e 

Sa
no

M
od

el
e 

Ca
m

bi
ot

he
rm

M
od

el
e 

gr
ze

jn
ik

ów
 ła

w
ko

w
yc

h
W

yk
on

an
ia

 

sp
ec

ja
ln

e

M
oc

ow
an

ie
 i 

w
ym

. m
on

ta
żo

w
e

Ak
ce

so
ria

D
al

sz
e 

in
fo

rm
ac

je

[PLN]



150 Dane techniczne i ceny 2021-PL              Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ŚCIENNEJ REGULOWANEJ

Minimalna liczba konsol

zależnie od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 3 (np. budynki szkolne)*.

Wysokość

[mm]

Długość

Elementy

Artykuł i ilość

pasująca  
konsola ścienna 

regulowana ZB0287

na górze

uchwyt mocujący 
zaciskowy Sano 

ZB0305

na górze

uchwyt dystan-
sowy ZB0258

na dole

2 kolumny

300–750

6–14 2x 2x 2x
15–20 3x 3x 3x
21–28 4x 4x 4x
29–34 5x 5x 5x
35–40 6x 6x 6x
41–46 7x 7x 7x
47–54 8x 8x 8x
55–60 9x 9x 9x

>750–2200

6–16 2x 2x 2x
17–22 3x 3x 3x
23–30 4x 4x 4x
31–36 5x 5x 5x
37–42 6x 6x 6x
43–48 7x 7x 7x
49–58 8x 8x 8x
59–60 9x 9x 9x

>2200–3000
6–18 2x 2x 2x

19–26 3x 3x 3x
27–30 4x 4x 4x

3 i 4 kolumny

300–750

6–16 2x 2x 2x
17–22 3x 3x 3x
23–30 4x 4x 4x
31–36 5x 5x 5x
37–44 6x 6x 6x
45–50 7x 7x 7x
51–58 8x 8x 8x
59–60 9x 9x 9x

>750–2200

6–12 2x 2x 2x
13–20 3x 3x 3x
21–26 4x 4x 4x
27–32 5x 5x 5x
33–38 6x 6x 6x
39–44 7x 7x 7x
45–52 8x 8x 8x
53–58 9x 9x 9x
59–60 10x 10x 10x

>2200–3000

6–12 2x 2x 2x
13–20 3x 3x 3x
21–26 4x 4x 4x
27–30 5x 5x 5x
39–49 6x 6x 6x
47–54 7x 7x 7x
55–60 8x 8x 8x

5 i 6 kolumn

* W przypadku konsoli ściennej regulowanej (ZB0287) i odległości od ściany wynoszącej 
60–100 mm należy zapytać o osobne rozmieszczenie.

Cechy szczególne:

 Do grzejników Sano
 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 

od podanej
 Jeśli odległość od ściany wynosi >  50  mm, stosować 

wyłącznie w połączeniu z zabezpieczeniami przed zrzuce-
niem i przesunięciem

 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza po-
dane zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na zapytanie.

 W przypadku grzejników Sano o długości poniżej 6 ele-
mentów należy dopytać o  odpowiedni system mocowa-
nia.

 Liczba punktów mocowania została sprawdzona na 
ścianie z  pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 
15  mm, odpowiednio do sposobów podłączania za-
lecanych w  VDI  6036 załącznik  D. Definicja VDI  6036 
załącznik D: patrz „Informacje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu montażu ma 
wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 
rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0287, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305 
 uchwyt dystansowy ZB0258

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0287, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305, 
 zabezpieczenie przed zrzuceniem i przesunięciem ZK0020, 
 uchwyt dystansowy ZB0258

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

45–55 
55–70 

70–100

3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5

patrz dwie strony dalej
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola ścienna 
regulowana

ZB0287

 Konsola ścienna do uchwytów zaciskowych lub 
uchwytów przyspawanych

 W skład zestawu wchodzą:
 – 1 konsola ścienna regulowana
 – Zabezpieczenie przed wyjęciem i przesunięciem
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 
35–45 mm

AF ZB0287 0001 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

WA = 
45–60 mm

AF ZB0287 0002 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

WA = 
60–100 mm

AF ZB0287 0003 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

Zestaw zabezpieczeń 
przed zrzuceniem 
i przesunięciem

ZK0020 0001, 
ZK0020 0002

 Do ZB0282
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 zaciski zabezpieczające przed zrzuceniem 
i przesunięciem

 Materiał/powierzchnia:
 – stal nierdzewna

– ZK0020 0001 62,00

 Do ZB0287
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 zaciski zabezpieczające przed zrzuceniem 
i przesunięciem

 Materiał/powierzchnia:
 – stal nierdzewna

– ZK0020 0002 62,00

Uchwyt mocujący 
zaciskowy Sano

ZB0305

 Uchwyt mocujący zaciskowy do konsoli ściennej 
i kołka rozporowego, przykręcany do grzejników 
Sano

 WA = konsola ścienna WA + 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

60 x 25 mm AF ZB0305 0001 27,00

CF ZB0305 1) 34,00

SF ZB0305 1) 34,00

Uchwyt dystansowy

ZB0258

 Do grzejników Sano
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0258 0001 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0258 0002 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00
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152 Dane techniczne i ceny 2021-PL              Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI ŚCIENNEJ REGULOWANEJ

Minimalna liczba konsol

zależnie od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 3 (np. budynki szkolne).

Wysokość

[mm]

Długość

Elementy

Artykuł i ilość

pasująca  
konsola ścienna 

regulowana 
ZB0287

na górze

uchwyt mocujący 
zaciskowy Sano 

ZB0305

na górze

uchwyt dystan-
sowy ZB0258

na dole

5 i 6 kolumn

300–450

6–8 2x 2x 2x
9–14 3x 3x 3x

15–18 4x 4x 4x
19–24 5x 5x 5x
25–28 6x 6x 6x
29–32 7x 7x 7x
33–38 8x 8x 8x
39–42 9x 9x 9x
43–46 10x 10x 10x
47–50 11x 11x 11x
51–56 12x 12x 12x

>450–1500

6–12 2x 2x 2x
13–18 3x 3x 3x
19–22 4x 4x 4x
23–28 5x 5x 5x
29–34 6x 6x 6x
35–38 7x 7x 7x
39–44 8x 8x 8x
45–50 9x 9x 9x
51–54 10x 10x 10x
55–60 11x 11x 11x

>1500–3000

6–8 2x 2x 2x
9–14 3x 3x 3x

15–20 4x 4x 4x
21–24 5x 5x 5x
25–28 6x 6x 6x
29–30 7x 7x 7x

Cechy szczególne:

 Do grzejników Sano
 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 

od podanej
 Jeśli odległość od ściany wynosi >  50  mm, stosować 

wyłącznie w połączeniu z zabezpieczeniami przed zrzuce-
niem i przesunięciem

 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza po-
dane zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa sumie 
pojedynczych bloków lub podawana na zapytanie.

 W przypadku grzejników Sano o długości poniżej 6 ele-
mentów należy dopytać o  odpowiedni system mocowa-
nia.

 Liczba punktów mocowania została sprawdzona na 
ścianie z  pustaków T14 pokrytej tynkiem gipsowym 
15  mm, odpowiednio do sposobów podłączania za-
lecanych w  VDI  6036 załącznik  D. Definicja VDI  6036 
załącznik D: patrz „Informacje ogólne – VDI 6036”.

 Należy sprawdzić, czy ściana w  miejscu montażu ma 
wystarczającą nośność.

 Jeśli w  zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 
rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0287, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305 
 uchwyt dystansowy ZB0258

T
WA

T1

Rys. Konsola ścienna ZB0287, uchwyt mocujący zaciskowy Sano ZB0305, 
 zabezpieczenie przed zrzuceniem i przesunięciem ZK0020, 
 uchwyt dystansowy ZB0258

Liczba 
kolumn

T

[mm]

T1

[mm]

Odległość 
od ściany 

WA

[mm]

2 kolumny 65 32,5

45–55 
55–70 

70–100

3 kolumny 105 52,5
4 kolumny 145 72,5
5 kolumn 185 92,5
6 kolumn 225 112,5



Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone. Dane techniczne i ceny 2021-PL 153

MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

MOCOWANIA DO ŚCIANY

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola ścienna 
regulowana

ZB0287

 Konsola ścienna do uchwytów zaciskowych lub 
uchwytów przyspawanych

 W skład zestawu wchodzą:
 – 1 konsola ścienna regulowana
 – Zabezpieczenie przed wyjęciem i przesunięciem
 – Śruby i kołki

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

WA = 
35–45 mm

AF ZB0287 0001 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

WA = 
45–60 mm

AF ZB0287 0002 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

WA = 
60–100 mm

AF ZB0287 0003 53,00

CF ZB0287 1) 66,00

SF ZB0287 1) 66,00

Zestaw zabezpieczeń 
przed zrzuceniem 
i przesunięciem

ZK0020 0001, 
ZK0020 0002

 Do ZB0282
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 zaciski zabezpieczające przed zrzuceniem 
i przesunięciem

 Materiał/powierzchnia:
 – stal nierdzewna

– ZK0020 0001 62,00

 Do ZB0287
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 zaciski zabezpieczające przed zrzuceniem 
i przesunięciem

 Materiał/powierzchnia:
 – stal nierdzewna

– ZK0020 0002 62,00

Uchwyt mocujący 
zaciskowy Sano

ZB0305

 Uchwyt mocujący zaciskowy do konsoli ściennej 
i kołka rozporowego, przykręcany do grzejników 
Sano

 WA = konsola ścienna WA + 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

60 x 25 mm AF ZB0305 0001 27,00

CF ZB0305 1) 34,00

SF ZB0305 1) 34,00

Uchwyt dystansowy 
mocowany w ścianie

ZB0258

 Do grzejników Sano
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0258 0001 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0258 0002 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00

Po
ds

ta
w

ow
e

in
fo

rm
ac

je

M
od

el
e

st
an

da
rd

ow
e

M
od

el
e 

Sa
no

M
od

el
e 

Ca
m

bi
ot

he
rm

M
od

el
e 

gr
ze

jn
ik

ów
 ła

w
ko

w
yc

h
W

yk
on

an
ia

 

sp
ec

ja
ln

e

M
oc

ow
an

ie
 i 

w
ym

. m
on

ta
żo

w
e

Ak
ce

so
ria

D
al

sz
e 

in
fo

rm
ac

je

[PLN]



154 Dane techniczne i ceny 2021-PL              Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM WSPORNIKA ŁAWKOWEGO ZB0032
H

19
5 

- 
31

0
37

0 
- 

40
0

200

145

17
5

15
35

                      

L

N =  L - 70

      

145

 
4 kolumny

185

 
5 kolumn

225

 
6 kolumn

Cechy szczególne:

 Do grzejników ławkowych
 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 

od podanej
 Wsporniki ZB0032 należą do zakresu dostawy
 Wsporniki są lakierowane (dostępne również w  wersji 

ocynkowanej)
 Siedzisko lub półka nie należą do zakresu dostawy
 Montaż ławki leży w gestii inwestora
 Należy sprawdzić, czy podłoga w  miejscu montażu ma 

wystarczającą nośność.
 Jeśli w  zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 

rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

H: wysokość 
L: długość 
N: rozstaw przyłączy Wysokość 

[mm]

Długość

[mm]

Ilość konsoli

 
[szt.]

 
[szt.]

180–315

1200 2 2

1500–2000 3 4

2500–3000 4 6

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM WSPORNIKA ŁAWKOWEGO ZB0226

50

17
5

15
35

6S (=225)5S (=185)4S (=145)

H 
= 

18
0 

do
 3

50
19

5 
do

 3
10

12 do 100 el. (liczba el. x 45)

Cechy szczególne:

 Dla standardowych grzejników rurowych 
i Cambiotherm

 Możliwość zastosowania do wysokości 350 mm włącznie
 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 

od podanej
 Siedzisko lub półka nie należą do zakresu dostawy
 Montaż ławki leży w gestii inwestora
 Należy sprawdzić, czy podłoga w  miejscu montażu ma 

wystarczającą nośność.
 Jeśli w  zamówieniu nie podano klasy wymagań ani 

rodzaju/miejsca użytkowania, dostarczane są konsole 
odpowiadające klasie wymagań 1 i 2.

GL: element 
H: wysokość

Wysokość

[mm]

Długość Ilość 
wsporni-

ków

[szt.]

Długość Ilość 
wsporni-

ków

[szt.]

od

[el.]

do

[el.]

od

[el.]

do

[el.]

180–350

12 25 2 12 25 2

26 45 3 26 45 4

46 65 4 46 65 6

66 100 5 66 85 7

86 100 8

Nie uwzględniono masy siedziska.
Maks. obciążalność wspornika wynosi 500 kg (statycznie). 
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

ELEMENTY MOCUJĄCE DO PODŁOŻA

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Wspornik ławkowy

ZB0032

 Do grzejnika ławkowego z podparciem siedziska
 Odległość od podłogi: 195–310 mm
 Z możliwością regulacji wysokości
 Profil: 25 x 25 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|
 – ocynkowana |ZN|

H całkowita = 
565–710 mm

AF ZB0032 0002 333,00

CF ZB0032 1) 416,00

SF ZB0032 1) 416,00

ZN ZB0032 0001 282,00

Wspornik ławkowy

ZB0226

 Do grzejników rurowych o wysokości do 350 mm 
z podparciem siedziska

 Z możliwością regulacji wysokości
 Odległość od podłogi: 195–310 mm
 Profil: 25 x 25 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|
 – ocynkowana |ZN|

H całkowita = 
565–710 mm

AF ZB0226 0002 329,00

CF ZB0226 1) 411,00

SF ZB0226 1) 411,00

ZN ZB0226 0001 299,00

Osłona maskująca

ZB0033 0001

 Do wspornika ławkowego ZB0032 przymocowane-
go do podłogi surowej (2 szt. na jeden wspornik)

 Do konsoli podporowej ZB0340 i ZB0341
 Materiał:

 – tworzywo w kolorze białym

56 x 56 mm 
otwór: 
25 x 25 mm

– ZB0033 0001 9,00

Osłona maskująca 
stopę wspornika

ZB0034 0002

 Zakrywa całą stopę wspornika ławkowego
 Do wspornika ławkowego ZB0032 montowanego 

na podłodze gotowej
 Materiał:

 – tworzywo w kolorze białym

204 x 84 mm 
otwór: 
25 x 25 mm

– ZB0034 0002 39,00
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156 Dane techniczne i ceny 2021-PL              Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI STOJĄCYCH

ZB0350 Cechy szczególne:

 Do standardowych grzejników rurowych 
i grzejników Sano

 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza 
od podanej

 Do długości 750 mm odpowiednie dla klasy wymagań 
1, 2 i 3 (w przypadku montażu na surowej podłodze do 
długości 900 mm).

 Do długości 1200 mm odpowiednie do klasy wymagań 
1 i 2.

 Zalecenie:
 – podłogi gotowe: 

długość rury = BH + 150 mm.
 – podłogi surowe: 

długość rury = BH + 300 mm.
 Połączenie z ekranem WVO chroniącym przed wypromie-

niowaniem: na zapytanie

Konsola stojąca  
ZB0308

na zapytanie  
ze wspornikiem parapetowym  
ZC0105 / ZC0106

z zestawem nośnym 
ZB0349

Konsola stojąca  
ZB0308

na zapytanie  
ze wspornikiem parapetowym  
ZC0105 / ZC0106

z zestawem nośnym 
ZB0350

Minimalna ilość konsol stojących 
zależy od modelu i jego długości w ilości elementów, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1, 2 i 3 (np. budynki szkolne).

T1
T

Długość

Elementy

Artykuł i ilość

Konsola stojąca

ZB0308

Zestaw nośny do 
grzejników 
rurowych

ZB0349

Zestaw nośny do 
grzejników Sano

ZB0350

Wysokość

[mm]

Wysokość

[mm]

2–6 kolumn

300–900 300–600

8–26 2x 2x 2x
27–42 3x 3x 3x
43–56 4x 4x 4x
57–70 5x 5x 5x
71–84 6x 6x 6x
85–98 7x 7x 7x

Liczba 
kolumn

T 
[mm]

T1 
[mm]

2 kolumny 65 32,5

3 kolumny 105 52,5

4 kolumny 145 72,5

5 kolumn 185 92,5

6 kolumn 225 112,5
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

ELEMENTY MOCUJĄCE DO PODŁOŻA

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola stojąca

ZB0308

 Ze stopą 105 x 10 mm do przykręcania
 – Rozstaw otworów wierconych: 80 mm

 Rura prostokątna 60 x 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

H = 450 mm AF ZB0308 0001 68,00
CF ZB0308 1) 85,00
SF ZB0308 1) 85,00

H = 550 mm AF ZB0308 0002 68,00
CF ZB0308 1) 85,00
SF ZB0308 1) 85,00

H = 600 mm AF ZB0308 0003 68,00
CF ZB0308 1) 85,00
SF ZB0308 1) 85,00

H = 650 mm AF ZB0308 0004 68,00
CF ZB0308 1) 85,00
SF ZB0308 1) 85,00

H = 750 mm AF ZB0308 0005 68,00
CF ZB0308 1) 85,00
SF ZB0308 1) 85,00

H = 850 mm AF ZB0308 0006 84,00
CF ZB0308 1) 105,00
SF ZB0308 1) 105,00

H = 900 mm AF ZB0308 0007 84,00
CF ZB0308 1) 105,00
SF ZB0308 1) 105,00

H = 1050 mm AF ZB0308 0008 84,00
CF ZB0308 1) 105,00
SF ZB0308 1) 105,00

H = 1200 mm AF ZB0308 0009 84,00
CF ZB0308 1) 105,00
SF ZB0308 1) 105,00

Zestaw nośny

ZB0349,  
ZB0350

 Do konsoli stojącej 60 x 10 mm
 Do grzejnika rurowego
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 wspornik górnego uchwytu
 – 1 wspornik dolnego mocowania złączki, możliwość bezstopniowej 

regulacji głębokości
 – 1 adapter do uchwytu w przypadku grzejników 3- i 5-kolumnowych

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

A = 50–60 mm AF ZB0349 0001 157,00
CF ZB0349 1) 196,00
SF ZB0349 1) 196,00

 Do konsoli stojącej 60 x 10 mm
 Do grzejnika Sano
 W skład zestawu wchodzą:

 – 1 wspornik górnego uchwytu
 – 1 wspornik dolnego mocowania złączki, możliwość bezstopniowej 

regulacji głębokości
 – 1 adapter do uchwytu w przypadku grzejników 3- i 5-kolumnowych

 Powierzchnia:
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

A = 50–60 mm AF ZB0350 0001 183,00
CF ZB0350 1) 229,00
SF ZB0350 1) 229,00

Osłona maskująca

ZB0373

 Do konsoli stojącej 60 x 10 mm
 Do montażu na surowej podłodze
 Materiał:

 – tworzywo w kolorze białym
 Powierzchnia:

 – lakierowana na gotowo |AF|, |CF|, |SF|

100 x 40 mm 

Otwór: 
60 x 10 mm

– ZB0373 0001 21,00
CF ZB0373 1) 26,00
SF ZB0373 1) 26,00

Osłona maskująca 
stopę wspornika

ZB0374

 Do konsoli stojącej 60 x 10 mm
 Do montażu na gotowym podłożu
 Materiał:

 – tworzywo w kolorze białym
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

115 x 110 mm 

Otwór: 
60 x 10 mm

– ZB0374 0001 44,00
CF ZB0374 1) 55,00
SF ZB0374 1) 55,00

Wspornik parapetowy

ZC0105,  
ZC0106

 Do konsoli stojącej 60 x 10 mm
 Zakres regulacji 80–120 mm
 Wykonanie półki (parapetu) leży w gestii inwestora
 Brak możliwości użytkowania w formie ławki do siedzenia
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 160 mm AF ZC0105 0001 84,00
CF ZC0105 1) 105,00
SF ZC0105 1) 105,00

L = 200 mm AF ZC0106 0001 84,00
CF ZC0106 1) 105,00
SF ZC0106 1) 105,00
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GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

MOCOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KONSOLI PODŁOGOWEJ REGULOWANEJ

Cechy szczególne:

 Do standardowych grzejników rurowych 
i grzejników Sano

 Liczba wsporników mocujących nie może być mniejsza od 
podanej

 Jeśli wymiary grzejników rurowych wykraczają poza podane 
zakresy, wówczas liczba mocowań jest równa sumie pojedyn-
czych bloków lub podawana na zapytanie.

 Klasa wymagań 1 i 2 
 – od wysokości 600 mm w miarę możliwości zaleca się za-

stosowanie uchwytu ZB0257 lub ZB0258
 Klasa wymagań 3 

 – zawsze należy stosować podporę ścienną
 Proszę uwzględnić właściwości ścian i  podłogi i  starannie 

wybrać odpowiednie warianty mocowania oraz kołki i śruby.
 Należy sprawdzić, czy ściana i podłoga w miejscu montażu 

mają wystarczającą nośność.
 Jeśli w zamówieniu nie podano klasy wymagań ani rodzaju/

miejsca użytkowania, dostarczane są konsole odpowiadające 
klasie wymagań 1 i 2.

na górze:

możliwość zamówienia 
opcjonalnego uchwytu 
ZB0257 lub ZB0258

na dole:

Konsola podłogowa regulowana 
ZB0028

 
Minimalna ilość konsoli podłogowych regulowanych 
zależy od modelu i jego długości w elementach, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1, 2 i 3 (np. budynki szkolne).

T1

T
WA

Liczba 
kolumn

T 
[mm]

T1 
[mm]

2 kolumny 65 32,5

3 kolumny 105 52,5

4 kolumny 145 72,5

5 kolumn 185 92,5

6 kolumn 225 112,5

Wysokość

[mm]

Długość

Elementy 

Artykuł i ilość
Konsola podłogowa regulowana

ZB0028

2–3 kolumn

190–750

6–25 2x
26–50 3x
51–75 4x
76–90 5x

900–2000
6–25 2x

26–50 3x
51–60 4x

2200–3000 6–25 2x
26–60 3x

4 kolumny

190–750

6–25 2x
26–50 3x
51–75 4x
76–90 5x

900–2000 6–25 2x
26–50 3x

2200–3000 6–25 3x
26–60 5x

5 kolumn

190–750
6–25 2x

26–50 4x
51–75 5x

900–2000 6–25 3x
26–50 5x

2200–3000 6–25 3x
26–60 5x

6 kolumn

190–750
6–25 2x

26–50 4x
51–75 5x

900–2000 6–15 3x
16–30 5x

2200–3000 6–15 4x
16–30 6x
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MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE | GRZEJNIKI RUROWE

BEZ PRZYSPAWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów)

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

ELEMENTY MOCUJĄCE DO PODŁOŻA

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. 
dla wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zamówienia 
dla modelu

|3|

Cena

Konsola podłogowa 
regulowana

ZB0028

 Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości
 Rura prostokątna 30 x 10 mm
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|
 – ocynkowana |ZN|

H  = 
200–230 mm

AF ZB0028 0002 164,00

CF ZB0028 1) 205,00

SF ZB0028 1) 205,00

ZN ZB0028 0001 140,00

Uchwyt dystansowy 
mocowany w ścianie

ZB0257– 
ZB0258

 Do standardowych grzejników rurowych
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0257 0001 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0257 0002 26,00

CF ZB0257 1) 33,00

SF ZB0257 1) 33,00

 Do grzejników Sano
 Możliwość bezstopniowej regulacji głębokości
 Powierzchnia:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L = 130 mm AF ZB0258 0001 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00

L = 160 mm AF ZB0258 0002 26,00

CF ZB0258 1) 33,00

SF ZB0258 1) 33,00

Osłona maskująca

ZB0119 0001

 Do konsoli podłogowej regulowanej ZB0028 
montowanego na podłodze surowej

 Materiał:
 – tworzywo w kolorze białym

70 x 40 mm 
otwór:  
30 x 10 mm

– ZB0119 0001 9,00

Osłona maskująca 
stopę wspornika

ZB0029 0001

 Do konsoli podłogowej regulowanej ZB0028 
montowanego na podłodze gotowej

 Materiał:
 – tworzywo w kolorze białym

130 x 110 mm  
otwór:  
30 x 10 mm

– ZB0029 0001 39,00
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160 Dane techniczne i ceny 2021-PL              Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | MOCOWANIE I RYSUNKI WYMIAROWE

Z nakładkami podwieszanymi

MOCOWANIE ZA POMOCĄ KONSOLI I PRZYSPAWANYCH DO GRZEJNIKA UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

zależnie od modelu i jego długości w ilości ele, zgodnie z VDI 6036 – klasa wymagań 1 i 2. Klasa wymagań 3 (np. budynki szkolne) na zapytanie.

Cechy szczególne:

 Proszę uwzględnić właściwości ściany 
i starannie wybrać odpowiednie warianty 
mocowania oraz kołki i śruby.

 Powyżej 6 nakładek podwieszanych
 – i przy parzystej liczbie ogniw:  

nakładki są rozmieszczone centralnie
 – przy nieparzystej liczbie ogniw:  

środkowe nakładki przesunięte 
w prawo (widok z przodu)

Kod 
zamówienia 

|16|

Dopłata za każdą nakładkę

[PLN]

B2 37,00

Wysokość

[mm]

Długość

Elementy 
Liczba nakładek podwieszanych

2 kolumny

300–750

6–24 4
25–44 6
45–58 8
59–72 10
73–86 12

>750–2000

6–24 4
25–44 6
45–58 8
59–64 10

>2000–3000 6–24 4

3–4 kolumn

190 - 750

6–24 4
25–44 6
45–58 8
59–72 10

Liczba 
kolumn

T 
[mm]

T1 
[mm]

2 kolumny 65 32,5

3 kolumny 105 52,5

4 kolumny 145 72,5

5 kolumn 185 92,5

6 kolumn 225 112,5

73–86 12

>750–2000
6–24 4

25–44 6
>2000–3000 6–24 4

5 kolumn

300–750

6–24 4
25–44 8
45–58 10
59–64 12

>750–2000
6–24 4

25–44 8
>2000–3000 6–24 6

6 kolumn

>350–750

6–24 4
25–44 8
45–58 10
59–64 12

>750–2000 6–24 4
>2000–3000 6–24 6

Odstępy między przyspawanymi uchwytami mocującymi (widok od tyłu) 

6 przyspawanych uchwytów mocujących 8 przyspawanych uchwytów mocujących

45 90 = ±1 1) = ±1 1) = = ±1 1) = = =  = ±1 1) =

1) W zależności od ogólnej liczny elementów jeden element więcej lub jeden element mniej 

2 kolumny 3 do 6 kolumn

75
10

0

90

80
55

90

(do 7 el.)

Liczba przyspawanych uchwytów mocujących

Cechy szczególne:

 Proszę uwzględnić właściwości ściany 
i starannie wybrać odpowiednie warianty 
mocowania oraz kołki i śruby.

 Powyżej 6 przyspawanych uchwytów 
mocujących

 – przy parzystej liczbie elementów:  
nakładki są rozmieszczone centralnie

 – przy nieparzystej liczbie elementów:  
środkowe nakładki przesunięte 
w prawo (widok z przodu)

Kod 
zamówienia 

|16|

Dopłata za każdą nakładkę

B2 37,00

Wysokość

[mm]

długość

Elementy
Ilość przyspawanych uchwytów mocujących

2 kolumny

300–750

6–24 4
25–44 6
45–58 8
59–72 10
73–86 12

>750–2000

6–24 4
25–44 6
45–58 8
59–64 10

>2000–3000 6–24 4

3–4 kolumn

190 - 750

6–24 4
25–44 6
45–58 8
59–72 10

Liczba 
kolumn

T 
[mm]

T1 
[mm]

2 kolumny 65 32,5

3 kolumny 105 52,5

4 kolumny 145 72,5

5 kolumn 185 92,5

6 kolumn 225 112,5

73–86 12

>750–2000
6–24 4

25–44 6
>2000–3000 6–24 4

5 kolumn

300–750

6–24 4
25–44 8
45–58 10
59–64 12

>750–2000
6–24 4

25–44 8
>2000–3000 6–24 6

6 kolumn

>350–750

6–24 4
25–44 8
45–58 10
59–64 12

>750–2000 6–24 4
>2000–3000 6–24 6

 

4 przyspawane uchwyty mocujące 10 przyspawanych uchwytów mocujących

45 90 = ±1 1) = ±1 1) = = ±1 1) = = =  = ±1 1) =

1)  

75
10

0

90

80
55

90

[PLN]



GRZEJNIKI RUROWE ARBONIA:
AKCESORIA

W kolejnym rozdziale 
znaleźć można:

 Akcesoria wbudowane
 Akcesoria dodatkowe
 Akcesoria do łączenia ele-

mentów
 Zaślepki
 Akcesoria pomocnicze



162 Dane techniczne i ceny 2021-PL              Ceny nie zawierają podatku VAT. Zmiany techniczne zastrzeżone.

GRZEJNIKI RUROWE | AKCESORIA

Osprzęt i akcesoria

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów) 

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

AKCESORIA WBUDOWANE

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. dla 
wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zam. 
dla modelu

|3|

Cena

Głowica termo-
statyczna

ZV0001 0002

 Wyrób firmy Honeywell
 Do grzejników z zaworem wbudowanym
 M30 x 1,5
 Wersja:

 – |CR|

– CR ZV0001 0002 #NV

Wkładka 
zaworowa 
standardowa

ZV0170 0001

 Standardowe
 Do głowicy termostatycznej M30 x 1,5
 Do grzejników z zaworem wbudowanym
 Możliwość nastawy wartości kV

– – ZV0170 0001 #NV

Wkładka 
zaworowa 
precyzyjna

ZV0005 0001

 Regulacja precyzyjna
 Do głowicy termostatycznej M30 x 1,5
 Do grzejników z zaworem wbudowanym
 Możliwość nastawy wartości kV

– – ZV0005 0001 34,00

Wkładka zawo-
rowa standardo-
wa, do głowic z 
zaciskiem

ZV0006 0001

 Standardowe
 Do głowicy termostatycznej z podłączeniem zaciskowym
 Do grzejników z zaworem wbudowanym
 Możliwość nastawy wartości kV

– – ZV0006 0001 54,00

Wkładka zawo-
rowa precyzyjna, 
do głowic z 
zaciskiem

ZV0007 0001

 Regulacja precyzyjna
 Do głowicy termostatycznej z podłączeniem zaciskowym
 Do grzejników z zaworem wbudowanym
 Możliwość nastawy wartości kV

– – ZV0007 0001 54,00

Odpowietrznik

ZT0009 0001– 
ZT0009 0003

 Z zaworem i obrotową głowicą odpowietrzającą
 Z uszczelką typu o-ring
 Powierzchnia:

 – niklowana, błyszcząca
 Powierzchnia głowicy odpowietrzającej:

 – biała

G ¼” biały ZT0009 0001 7,00

G ⅜” biały ZT0009 0002 20,00

G ½” biały ZT0009 0003 20,00

Korek 
zaślepiający

ZT0008 0001– 
ZT0008 0002

 Z uszczelką typu o-ring
 Rozwartość klucza 22 mm
 Powierzchnia:

 – niklowana, błyszcząca

G ½” – ZT0008 0001 3,00

G ⅜” – ZT0008 0002 3,00

Moduł 
przyłączeniowy 
prosty

ZV0040

W skład zestawu wchodzą:

 Moduł przyłączeniowy
 – Prosty
 – Rozstaw przyłączy 50 mm
 – Do instalacji 1- lub 2-rurowych (fabrycznie ustawiony na system 2-rurowy)
 – Z wbudowanym zaworem do głowicy termostatycznej z przyłączem 

M30x1,5mm
 – Do grzejników z gwintem wewnętrznym G ½”
 – Z możliwością zamknięcia i zmiany nastawy wstępnej
 – Możliwość dowolnego wyboru zasilania i powrotu (uwzględnić zasilanie 

i powrót na grzejniku)
 – Nie wymaga dodatkowego uszczelnienia od strony grzejnika

 Pasująca osłona
 Powierzchnia osłony:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|
 – Chromowana |CR|
 – Kolor stali szlachetnej |EDS|

G ½” GZ x 
G ¾” GZ

AF ZV0040 0001 374,00

CR ZV0040 0002 482,00

EDS ZV0040 0003 526,00
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AKCESORIA | GRZEJNIKI RUROWE

Osprzęt i akcesoria

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów) 

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

AKCESORIA WBUDOWANE

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. dla 
wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zam. 
dla modelu

|3|

Cena

Grzejnikowy za-
wór odcinający, 
narożny

ZV0041

W skład zestawu wchodzą:

 Moduł przyłączeniowy
 – kątowy
 – rozstaw przyłączy 50 mm
 – do instalacji 1- lub 2-rurowych (fabrycznie ustawiony na system 2-rurowy)
 – z wbudowanym zaworem do głowicy termostatycznej z przyłączem M30x1,5 

mm
 – Do grzejników z gwintem wewnętrznym G ½”
 – Z możliwością zamknięcia i zmiany nastawy wstępnej
 – Możliwość dowolnego wyboru zasilania i powrotu (uwzględnić zasilanie 

i powrót na grzejniku)
 – Nie wymaga dodatkowego uszczelnienia od strony grzejnika

 Pasująca osłona
 Powierzchnia osłony:

 – lakierowana w kolorze z palety |AF|
 – |CR|
 – Kolor stali szlachetnej

G ½” GZ x 
G ¾” GZ

AF ZV0041 0001 374,00
CR ZV0041 0002 482,00
EDS ZV0041 0003 526,00

Redukcja

ZT0010 0001

 Z uszczelką typu o-ring
 Do przyłączy 2-rurowych
 Powierzchnia:

 – niklowana, błyszcząca

G ½” GZ x  
G ⅜” GW

– ZT0010 0001 7,00

Redukcja

ZT0011 0001

 Do grzejników z zabudowanym zaworem (odstęp osi 
zasilanie/powrót 50 mm)

 Powierzchnia:
 – niklowana, błyszcząca

G ½” GZ x  
G ¾” GZ

– ZT0011 0001 21,00
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GRZEJNIKI RUROWE | AKCESORIA

Osprzęt i akcesoria

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów) 

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

AKCESORIA DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. dla 
wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

 |17|

Kod zam. 
dla modelu

|3|

Cena

Korek 
zaślepiający 
z obrzeżem

ZT0093

 Gwint lewy
 Wraz z uszczelką z EPDM
 Powierzchnia:

 – surowa
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L 1¼” – ZT0093 0001 9,00

L 1¼” AF ZT0093 0002 19,00

L 1¼” CF ZT0093 1) 24,00

L 1¼” SF ZT0093 1) 24,00

Korek 
zaślepiający 
z obrzeżem

ZT0094

 Gwint prawy
 Wraz z uszczelką z EPDM
 Powierzchnia:

 – surowa
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

R 1¼” – ZT0094 0001 9,00

R 1¼” AF ZT0094 0002 19,00

R 1¼” CF ZT0094 1) 24,00

R 1¼” SF ZT0094 1) 24,00

Korek 
zaślepiający 
z przyłączem 
gwintowanym

ZT0095

 Gwint lewy
 Wraz z uszczelką z EPDM
 Powierzchnia:

 – surowa
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

L 1¼” x ¼” – ZT0095 0001 9,00

L 1¼” x ¼” AF ZT0095 1) 20,00

L 1¼” x ¼” CF ZT0095 1) 25,00

L 1¼” x ¼” SF ZT0095 1) 25,00

L 1¼” x ⅜” – ZT0095 0002 9,00

L 1¼” x ⅜” AF ZT0095 0003 20,00

L 1¼” x ⅜” CF ZT0095 1) 25,00

L 1¼” x ⅜” SF ZT0095 1) 25,00

L 1¼” x ½” – ZT0095 0004 9,00

L 1¼” x ½” AF ZT0095 0005 20,00

L 1¼” x ½” CF ZT0095 1) 25,00

L 1¼” x ½” SF ZT0095 1) 25,00

L 1¼” x ¾” – ZT0095 0006 9,00

L 1¼” x ¾” AF ZT0095 0007 20,00

L 1¼” x ¾” CF ZT0095 1) 25,00

L 1¼” x ¾” SF ZT0095 1) 25,00

L 1¼” x 1” – ZT0095 0008 9,00

L 1¼” x 1” AF ZT0095 1) 20,00

L 1¼” x 1” CF ZT0095 1) 25,00

L 1¼” x 1” SF ZT0095 1) 25,00

Korek 
zaślepiający 
z przyłączem 
gwintowanym

ZT0096

 Gwint prawy
 Wraz z uszczelką z EPDM
 Powierzchnia:

 – surowa
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

R 1¼” x ¼” – ZT0096 0001 9,00

R 1¼” x ¼” AF ZT0096 1) 20,00

R 1¼” x ¼” CF ZT0096 1) 25,00

R 1¼” x ¼” SF ZT0096 1) 25,00

R 1¼” x ⅜” – ZT0096 0002 9,00

R 1¼” x ⅜” AF ZT0096 0003 20,00

R 1¼” x ⅜” CF ZT0096 1) 25,00

R 1¼” x ⅜” SF ZT0096 1) 25,00

R 1¼” x ½” – ZT0096 0004 9,00

R 1¼” x ½” AF ZT0096 0005 20,00

R 1¼” x ½” CF ZT0096 1) 25,00

R 1¼” x ½” SF ZT0096 1) 25,00

R 1¼” x ¾” – ZT0096 0006 9,00

R 1¼” x ¾” AF ZT0096 0007 20,00

R 1¼” x ¾” CF ZT0096 1) 25,00

R 1¼” x ¾” SF ZT0096 1) 25,00

R 1¼” x 1” – ZT0096 0008 9,00

R 1¼” x 1” AF ZT0096 1) 20,00

R 1¼” x 1” CF ZT0096 1) 25,00

R 1¼” x 1” SF ZT0096 1) 25,00

[PLN]
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AKCESORIA | GRZEJNIKI RUROWE

Osprzęt i akcesoria

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów) 

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

AKCESORIA DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. dla 
wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zam. 
dla modelu

|3|

Cena

Korek 
zaślepiający 
z przyłączem 
gwintowa-
nym, z płytką 
oddzielającą

ZT0097

 Gwint prawy
 Wraz z uszczelką z EPDM 
 Powierzchnia:

 – surowa
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

R 1¼” x ⅜” – ZT0097 0001 20,00

R 1¼” x ⅜” AF ZT0097 0005 20,00

R 1¼” x ⅜” CF ZT0097 1) 25,00

R 1¼” x ⅜” SF ZT0097 1) 25,00

R 1¼” x ½” – ZT0097 0002 20,00

R 1¼” x ½” AF ZT0097 0006 20,00

R 1¼” x ½” CF ZT0097 1) 25,00

R 1¼” x ½” SF ZT0097 1) 25,00

R 1¼” x ¾” – ZT0097 0003 20,00

R 1¼” x ¾” AF ZT0097 0007 20,00

R 1¼” x ¾” CF ZT0097 1) 25,00

R 1¼” x ¾” SF ZT0097 1) 25,00

Korek zaślepiający 
z przyłączem 
gwintowanym, z płytką 
oddzielającą z otworem

ZT0098

 Gwint prawy
 Z otworem 12 mm w płycie oddzielającej na zawór jednorurowy
 Wraz z uszczelką z EPDM
 Powierzchnia:

 – surowa
 – lakierowana w kolorze z palety |AF|, |CF|, |SF|

R 1¼” x ½” – ZT0098 0001 20,00

AF ZT0098 0002 20,00

CF ZT0098 1) 25,00

SF ZT0098 1) 25,00

Zestaw złączek

ZT0099 0001

 W skład zestawu wchodzą:
 – 2 uszczelki
 – 2 złączki

R 1¼” x  
L 1¼“

– ZT0099 0001 12,00

Uszczelka 
do korka 
zaślepiającego

ZT0024 0001

 Do lakierowanych na gotowo grzejników magazynowych
 Uszczelka płaska z EPDM, pasująca do korków i redukcji
 Nie zawiera azbestu
 Brzeg w kolorze czarnym

52 x 41,8 x 
2,25

– ZT0024 0001 1,00

Uszczelka 
złączki

ZT0025 0001

 Do lakierowanych na gotowo grzejników magazynowych
 Uszczelka płaska
 Nie zawiera azbestu
 Brzeg w kolorze białym

55,4 x 41,5 x 
1,5

– ZT0025 0001 5,00

Nasadka klucza

ZT0026 0001

 Do lakierowanych na gotowo grzejników magazynowych
 Nasadka ochronna do dokręcania lakierowanych korków 

zaślepiających i redukcji o rozstawie SW41 (wewnątrz)
 Pasuje do SW46 (na zewnątrz)

56 x 17 – ZT0026 0001 12,00

Klucz do 
złączek

ZT0027 0001, 
ZT0027 0002

 Do łączenia grzejników w miejscu instalacji L = 750 – ZT0027 0001 957,00

L = 1250 – ZT0027 0002 1196,00
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GRZEJNIKI RUROWE | AKCESORIA

Osprzęt i akcesoria

1) Wymiary – kod |4|, powłoka lakiernicza – kod |17|, kolor powierzchni – kod |18/0| i numer koloru powierzchni – kod |18| należy podać podczas składania zamówienia 
(opis: patrz rozdział „Informacje ogólne“ i karta kolorów) 

Jeżeli nie podano jednostki dostawy, wówczas jednostką dostawy jest 1 szt.

AKCESORIA DODATKOWE

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. dla 
wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zam. 
dla modelu

|3|

Cena

Wieszak na 
ręczniki 

ZC0009

 W skład zestawu wchodzą:
 – 2 uchwyty (ZC0010 0001)
 – Rura płaska 1000 x 30 x 10 mm (w razie potrzeby do 

skrócenia przez inwestora)
 Powierzchnia uchwytów:

 – chromowana |CR|
 Powierzchnia rury stalowej:

 – lakierowana na gotowo |AF|, |CF|, |SF|

L = 1000 mm  
T = wystaje 
o 45 mm

AF ZC0009 0002 579,00
CF ZC0009 1) 724,00
SF ZC0009 1) 724,00
CR ZC0009 0001 879,00

Uchwyt

ZC0010

 Do wieszaka na ręczniki ZC0009
 W skład zestawu wchodzą:

 – 2 szt.
 Powierzchnia uchwytów:

 – chromowana |CR|

– CR ZC0010 0001 442,00

ZAŚLEPKI

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. dla 
wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zam. 
dla modelu

|3|

Cena

Zestaw 
zaślepek

ZA0092 0001

 Do śrub o rozwartości klucza 13 mm
 W skład zestawu wchodzi:

 – 12 zaślepek
 Materiał/powierzchnia:

 – biały

biały – ZA0092 0001 8,00

Zestaw 
zaślepek

ZA0092 0002

 Do śrub o rozwartości klucza 13 mm
 W skład zestawu wchodzi:

 – 12 zaślepek
 Materiał/powierzchnia:

 – RAL 7024

RAL 7024 – ZA0092 0002 8,00

AKCESORIA POMOCNICZE

Nazwa artykułu 
Numer artykułu Cecha

Kod zam. dla 
wymiarów

|4|

Kod powłoki 
lakierniczej

|17|

Kod zam. 
dla modelu

|3|

Cena

Lakier

w sztyfcie

ZK0010 0001

 Do naprawy uszkodzeń powierzchni na grzejnikach 
lakierowanych lub powlekanych proszkowo

 12 ml
 SG jedwabisty połysk

RAL 9016 – ZK0010 0001 33,00

Farba w sprayu

ZK0016 0001

 Kolor oryginalny do naprawy uszkodzeń powierzchni na 
grzejnikach lakierowanych lub powlekanych proszkowo

 150 ml
 SG jedwabisty połysk

RAL 9016 – ZK0016 0001 48,00

Szczotka

ZK0005 0001

 Do grzejników rurowych – – ZK0005 0001 90,00

[PLN]

[PLN]

[PLN]
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GRZEJNIKI RUROWE | DALSZE INFORMACJE

Fabryczna nastawa wartości kV

Nastawa wstępna 5,5 (żółty) 2,5 (biały) 4,5 (czerwony) 6 (czarny) 8 (niebieski)

FABRYCZNA NASTAWA WARTOŚCI KV DLA DWUKOLUMNOWYCH GRZEJNIKÓW RUROWYCH

2 kolumny

Wysokość 
w mm

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

190 1–46 47–101 102–120
260 1–34 35–76 77–107 108–120
300 1–29 30–64 65–90 91–107 108–120
350 1–25 26–55 56–78 79–93 94–120
400 1–22 23–48 49–68 69–81 82–120
450 1–19 20–43 44–61 62–73 74–120
500 1–17 18–39 40–55 56–66 67–120
550 1–16 17–35 36–50 51–60 61–120
600 1–15 16–33 34–47 48–56 57–120
750 1–12 13–27 28–38 39–45 46–100
900 1–10 11–22 23–32 33–38 39–84
1000 1–9 10–20 21–29 30–34 35–76
1100 1–8 9–19 20–26 27–32 33–70
1200 1–7 8–17 18–24 25–29 30–64
1500 1–6 7–14 15–19 20–23 24–51
1800 1–5 6–11 12–16 17–19 20–47
2000 1–4 5–10 11–15 16–17 18–39
2200 1–4 5–9 10–13 14–16 17–36
2500 1–3 4–8 9–12 13–14 15–31
2800 1–3 4–7 8–10 11–12 13–28
3000 1–3 4–7 8–10 11–12 13–26

FABRYCZNA NASTAWA WARTOŚCI KV DLA TRZYKOLUMNOWYCH GRZEJNIKÓW RUROWYCH

3 kolumny

Wysokość 
w mm

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

190 1–34 35–76 77–107 108–120
260 1–25 26–54 55–78 79–93 94–120
300 1–21 22–46 47–65 66–78 79–120
350 1–18 19–40 41–57 58–67 68–120
400 1–16 17–35 36–50 51–60 61–120
450 1–14 15–32 33–44 45–53 54–118
500 1–13 14–29 30–40 41–48 49–107
550 1–12 13–26 27–37 38–44 45–97
600 1–11 12–24 25–34 35–40 41–90
750 1–9 10–19 20–28 29–33 34–75
900 1–7 8–16 17–23 24–28 29–61
1000 1–6 7–15 16–21 22–25 26–56
1100 1–6 7–13 14–19 20–23 24–51
1200 1–5 6–12 13–17 18–21 22–47
1500 1–4 5–10 11–14 15–17 18–38
1800 1–4 5–8 9–12 13–14 15–32
2000 1–3 4–8 9–11 12–13 14–30
2200 1–3 4–7 8–10 11–12 13–27
2500 1–3 4–6 7–9 10–11 12–24
2800 1–2 3–6 7–8 9–10 11–22
3000 1–2 3–5 6–8 9 10–21
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DALSZE INFORMACJE | GRZEJNIKI RUROWE

Fabryczna nastawa wartości kV

Nastawa wstępna 5,5 (żółty) 2,5 (biały) 4,5 (czerwony) 6 (czarny) 8 (niebieski)

FABRYCZNA NASTAWA WARTOŚCI KV DLA CZTEROKOLUMNOWYCH GRZEJNIKÓW RUROWYCH

4 kolumny

Wysokość 
w mm

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

190 1–26 27–58 59–81 82–97 98–120
260 1–19 20–42 43–59 60–70 71–120
300 1–16 17–35 36–50 51–60 61–120
350 1–14 15–31 32–44 45–52 53–115
400 1–12 13–27 28–39 40–46 47–102
450 1–11 12–24 25–35 36–41 42–91
500 1–10 11–22 23–31 32–37 38–82
550 1–9 10–20 21–29 30–34 35–76
600 1–8 9–19 20–26 27–32 33–70
750 1–7 8–15 16–21 22–25 26–56
900 1–6 7–13 14–18 19–22 23–48

1000 1–5 6–11 12–16 17–20 21–44
1100 1–4 5–10 11–15 16–18 19–40
1200 1–4 5–10 11–14 15–17 18–37
1500 1–3 4–8 9–11 12–13 14–30
1800 1–3 4–7 8–9 10–11 12–28
2000 1–2 3–6 7–9 10 11–23
2200 1–2 3–5 6–8 9 10–21
2500 1–2 3–5 6–7 8 9–19
2800 1–2 3–4 5–6 7–8 9–17
3000 1–2 3–4 5–6 7 8–16

FABRYCZNA NASTAWA WARTOŚCI KV DLA PIĘCIOKOLUMNOWYCH GRZEJNIKÓW RUROWYCH

5 kolumn

Wysokość 
w mm

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

190 1–22 23–48 49–68 69–81 82–100
260 1–15 16–34 35–49 50–58 59–100
300 1–13 14–29 30–40 41–48 49–100
350 1–11 12–25 26–35 36–42 43–93
400 1–10 11–22 23–31 32–37 38–83
450 1–9 10–20 21–28 29–34 35–75
500 1–8 9–18 19–25 26–30 31–67
550 1–7 8–16 17–23 24–28 29–61
600 1–7 8–15 16–22 23–26 27–57
750 1–5 6–12 13–17 18–21 22–46
900 1–4 5–10 11–15 16–18 19–39

1000 1–4 5–9 10–13 14–16 17–36
1100 1–4 5–9 10–12 13–15 16–33
1200 1–3 4–8 9–11 12–14 15–30
1500 1–3 4–6 7–9 10–11 12–25
1800 1–2 3–5 6–8 9 10–21
2000 1–2 3–5 6–8 9 10–19
2200 1–2 3–4 5–7 8 9–18
2500 1–2 3–4 5–6 7 8–16
2800 1 2–4 5 6 7–15
3000 1 2–3 4–5 6 7–14

W przypadku dugości nie posiadających przyporządkowania, zastosowanie zaworów nie jest możliwe, ponieważ wielkość grzejnika wykracza poza granicę wydajności 
zaworu.
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GRZEJNIKI RUROWE | DALSZE INFORMACJE

Fabryczna nastawa wartości kV

Nastawa wstępna 5,5 (żółty) 2,5 (biały) 4,5 (czerwony) 6 (czarny) 8 (niebieski)

FABRYCZNA NASTAWA WARTOŚCI KV DLA SZEŚCIOKOLUMNOWYCH GRZEJNIKÓW RUROWYCH

6 kolumn

Wysokość 
w mm

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

190 1–17 18–39 40–55 56–66 67–100
260 1–13 14–29 30–40 41–48 49–100
300 1–11 12–24 25–35 36–41 42–91
350 1–9 10–21 22–30 31–36 37–80
400 1–8 9–19 20–27 28–32 33–71
450 1–7 8–17 18–24 25–29 30–64
500 1–7 8–15 16–22 23–26 27–57
550 1–6 7–14 15–20 21–24 25–52
600 1–6 7–13 14–18 19–22 23–48
750 1–4 5–10 11–15 16–18 19–40
900 1–4 5–9 10–13 14–15 16–34

1000 1–3 4–8 9–11 12–14 15–31
1100 1–3 4–7 8–10 11–13 14–28
1200 1–3 4–7 8–10 11–12 13–26
1500 1–2 3–5 6–8 9 10–21
1800 1–2 3–5 6–7 8 9–18
2000 1–2 3–4 5–6 7 8–16
2200 1 2–4 5 6–7 8–15
2500 1 2–3 4–5 6 7–14
2800 1 2–3 4 5 6–12
3000 1 2–3 4 5 6–12
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DALSZE INFORMACJE | GRZEJNIKI RUROWE

Fabryczna nastawa wartości kV

Nastawa wstępna 5,5 (żółty) 2,5 (biały) 4,5 (czerwony) 6 (czarny) 8 (niebieski)

FABRYCZNA NASTAWA WARTOŚCI KV DLA DWUKOLUMNOWYCH GRZEJNIKÓW SANO

2 kolumny

Wysokość 
w mm

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

260 1–34 35–76 77–107 108–120
300 1–29 30–64 65–90 91–107 108–120
350 1–25 26–55 56–78 79–93 94–120
400 1–22 23–48 49–68 69–81 82–120
450 1–19 20–43 44–61 62–73 74–120
500 1–17 18–39 40–55 56–66 67–120
550 1–16 17–35 36–50 51–60 61–120
600 1–15 16–33 34–47 48–56 57–120
750 1–12 13–27 28–38 39–45 46–100
900 1–10 11–22 23–32 33–38 39–84

1000 1–9 10–20 21–29 30–34 35–76
1100 1–8 9–19 20–26 27–32 33–70
1200 1–7 8–17 18–24 25–29 30–64
1500 1–6 7–14 15–19 20–23 24–51
1800 1–5 6–11 12–16 17–19 20–47
2000 1–4 5–10 11–15 16–17 18–39
2200 1–4 5–9 10–13 14–16 17–36
2500 1–3 4–8 9–12 13–14 15–31
2800 1–3 4–7 8–10 11–12 13–28
3000 1–3 4–7 8–10 11–12 13–26

FABRYCZNA NASTAWA WARTOŚCI KV DLA TRZYKOLUMNOWYCH GRZEJNIKÓW SANO

3 kolumny

Wysokość 
w mm

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

260 1–25 26–54 55–78 79–93 94–120
300 1–21 22–46 47–65 66–78 79–120
350 1–18 19–40 41–57 58–67 68–120
400 1–16 17–35 36–50 51–60 61–120
450 1–14 15–32 33–44 45–53 54–118
500 1–13 14–29 30–40 41–48 49–107
550 1–12 13–26 27–37 38–44 45–97
600 1–11 12–24 25–34 35–40 41–90
750 1–9 10–19 20–28 29–33 34–75
900 1–7 8–16 17–23 24–28 29–61

1000 1–6 7–15 16–21 22–25 26–56
1100 1–6 7–13 14–19 20–23 24–51
1200 1–5 6–12 13–17 18–21 22–47
1500 1–4 5–10 11–14 15–17 18–38
1800 1–4 5–8 9–12 13–14 15–32
2000 1–3 4–8 9–11 12–13 14–30
2200 1–3 4–7 8–10 11–12 13–27
2500 1–3 4–6 7–9 10–11 12–24
2800 1–2 3–6 7–8 9–10 11–22
3000 1–2 3–5 6–8 9 10–21
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GRZEJNIKI RUROWE | DALSZE INFORMACJE

Fabryczna nastawa wartości kV

Nastawa wstępna 5,5 (żółty) 2,5 (biały) 4,5 (czerwony) 6 (czarny) 8 (niebieski)

FABRYCZNA NASTAWA WARTOŚCI KV DLA CZTEROKOLUMNOWYCH GRZEJNIKÓW SANO

4 kolumny

Wysokość 
w mm

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

260 1–19 20–42 43–59 60–70 71–120
300 1–16 17–35 36–50 51–60 61–120
350 1–14 15–31 32–44 45–52 53–115
400 1–12 13–27 28–39 40–46 47–102
450 1–11 12–24 25–35 36–41 42–91
500 1–10 11–22 23–31 32–37 38–82
550 1–9 10–20 21–29 30–34 35–76
600 1–8 9–19 20–26 27–32 33–70
750 1–7 8–15 16–21 22–25 26–56
900 1–6 7–13 14–18 19–22 23–48
1000 1–5 6–11 12–16 17–20 21–44
1100 1–4 5–10 11–15 16–18 19–40
1200 1–4 5–10 11–14 15–17 18–37
1500 1–3 4–8 9–11 12–13 14–30
1800 1–3 4–7 8–9 10–11 12–28
2000 1–2 3–6 7–9 10 11–23
2200 1–2 3–5 6–8 9 10–21
2500 1–2 3–5 6–7 8 9–19
2800 1–2 3–4 5–6 7–8 9–17
3000 1–2 3–4 5–6 7 8–16

FABRYCZNA NASTAWA WARTOŚCI KV DLA PIĘCIOKOLUMNOWYCH GRZEJNIKÓW SANO

5 kolumn

Wysokość 
w mm

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

260 1–15 16–34 35–49 50–58 59–100
300 1–13 14–29 30–40 41–48 49–100
350 1–11 12–25 26–35 36–42 43–93
400 1–10 11–22 23–31 32–37 38–83
450 1–9 10–20 21–28 29–34 35–75
500 1–8 9–18 19–25 26–30 31–67
550 1–7 8–16 17–23 24–28 29–61
600 1–7 8–15 16–22 23–26 27–57
750 1–5 6–12 13–17 18–21 22–46
900 1–4 5–10 11–15 16–18 19–39
1000 1–4 5–9 10–13 14–16 17–36
1100 1–4 5–9 10–12 13–15 16–33
1200 1–3 4–8 9–11 12–14 15–30
1500 1–3 4–6 7–9 10–11 12–25
1800 1–2 3–5 6–8 9 10–21
2000 1–2 3–5 6–8 9 10–19
2200 1–2 3–4 5–7 8 9–18
2500 1–2 3–4 5–6 7 8–16
2800 1 2–4 5 6 7–15
3000 1 2–3 4–5 6 7–14

W przypadku dugości nie posiadających przyporządkowania, zastosowanie zaworów nie jest możliwe, ponieważ wielkość grzejnika wykracza poza granicę wydajności 
zaworu.
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DALSZE INFORMACJE | GRZEJNIKI RUROWE

Fabryczna nastawa wartości kV

Nastawa wstępna 5,5 (żółty) 2,5 (biały) 4,5 (czerwony) 6 (czarny) 8 (niebieski)

FABRYCZNA NASTAWA WARTOŚCI KV DLA SZEŚCIOKOLUMNOWYCH GRZEJNIKÓW SANO

6 kolumn

Wysokość 
w mm

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

Długość 
[el.]

260 1–13 14–29 30–40 41–48 49–100
300 1–11 12–24 25–35 36–41 42–91
350 1–9 10–21 22–30 31–36 37–80
400 1–8 9–19 20–27 28–32 33–71
450 1–7 8–17 18–24 25–29 30–64
500 1–7 8–15 16–22 23–26 27–57
550 1–6 7–14 15–20 21–24 25–52
600 1–6 7–13 14–18 19–22 23–48
750 1–4 5–10 11–15 16–18 19–40
900 1–4 5–9 10–13 14–15 16–34

1000 1–3 4–8 9–11 12–14 15–31
1100 1–3 4–7 8–10 11–13 14–28
1200 1–3 4–7 8–10 11–12 13–26
1500 1–2 3–5 6–8 9 10–21
1800 1–2 3–5 6–7 8 9–18
2000 1–2 3–4 5–6 7 8–16
2200 1 2–4 5 6–7 8–15
2500 1 2–3 4–5 6 7–14
2800 1 2–3 4 5 6–12
3000 1 2–3 4 5 6–12
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biały 
AF RAL 9016

srebro błyszczące  
CF GLS

bahama 
CF BAH

manhattan  
CF MAN

jaśmin  
CF JAS

biel szlachetna  
CF EWE

pergamon  
CF PER

błękit egejski  
CF AEG

natura  
CF NAT

calypso  
CF CAL

greenwich  
CF GRW

BAMBOO   
CF NIC F 004

IRON SF 
CF NIC C 004**

SUNNYDAY   
CF NIC W 004*

SKY BLUE 
CF NIC F 001**

SNOW 
CF NIC C 001*

IVORY  
CF NIC W 001*

PAPAYA 
CF NIC F 005

SLATE 
CF NIC C 005*

CHILI 
CF NIC W 005*

DEEP OCEAN 
CF NIC F 002**

ICE BLUE  
CF NIC C 002*

CURRY 
CF NIC W 002*

CHERRY  
CF NIC F 006

ONYX 
CF NIC C 006*

REED  
CF NIC W 006*

AMAZONAS 
CF NIC F 003**

ARCTIC BLUE  
CF NIC C 003**

SAHARA 
CF NIC W 003*

AF All Finish RAL 9016

CF  Color Finish  
 RAL Classic lub kolory sanitarne, wybrane kolory DB oraz NCS, 
 Kolor specjalny: srebro błyszczące

SF Super Finish  
 pozostałe kolory DB oraz NCS, kolory na zapytanie, kolory specjalne Arbonia

Z przyczyn technicznych i produkcyjnych możliwe są nieznaczne, typowe dla 
tego typu wyrobów różnice kolorów powłok lakierniczych na podłożu stalowym, 
także przy uwzględnieniu danych warunków oświetlenia (zwłaszcza w przypad-
ku kolorów z efektem metalicznym) 

Różnice te mogą występować również przy porównaniu lakierowanych powierz-
chni stalowych (grzejniki) z lakierowanymi produktami ceramicznymi. 

Odcienie przedstawione na ilustracjach z przyczyn technicznych mogą różnić się 
od rzeczywistych.

Kolory

CIEPŁO PRZEKAZYWANE KOLOREM: KOLORY ARBONIA.
Fragment obszernej oferty kolorów – inne kolory dostępne na zapytanie

Standardowe

Kolory specjalne Arbonia

RAL

„New Inspirations”

FRESH COOLWARM

Technika sanitarna

Patrz paleta kolorów RAL

Poza dobrze znaną, szeroką ofertą kolorów, pod szyldem świeżej koncepcji kolorystycznej „New Inspirations” Arbonia wprowadza 18 
nowoczesnych odcieni, pogrupowanych w trzech kategoriach – „Fresh”, „Warm” oraz „Cool”.

w RAL

*Mikrostruktura      **Z pigmentem perłowym 



Adres:
Kermi Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b
54-610 Wrocław

Telefon +48 (0) 71 354 03 70
Faks     +48 (0) 71 354 04 63

info@kermi.pl
www.arbonia.pl




